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FEJLKODELZASER PRO

Introduktion

Alle nyere biler har OBD (on-board
diagnosis). Argange fra 1996 til 2002 har
OBDII og fra rgang 2002 og frem har
EOBD. Fejlkodeleeseren fungerer pa alle
OBDII eller EOBD kompatible koretgijer.
Hvis bilens ECU detekterer et kom-
munikationsproblem med én eller flere
af bilens forskellige sensorer, lagres en
fejlkode i ECU’en. Derudover teendes
kontrollampen til motorelektronik for at
informere foreren.

Fejlkodslaeseren henter alle diagnos-
tiske fejlkoder via en OBDII-kontakt,
som normalt sidder under instrument-
panelet. Fejlkoderne letter fejlsagning
og reparation.

Vzer opmzerksom pa folgende

e Hver diagnostisk fejlkode advarer
om et problem eller symptom, som
er opstaet i et system, ikke i en
specifik del.

¢ Koretgjets ECU kan kun rapportere
om fejl, som indikeres af systemets
forskellige sensorer.

e Der er eksempler pé, at sensorer
kan virke treege, selv om de ikke er
det.Arsagen kan veere:

¢ Darlige tilslutninger, gdelagte kabler
eller kortslutninger kan forarsage
forkerte sensorsignaler til kontrol-
boksen.

o Fejl i ét system kan pavirke sen-
sorerne i et andet sytem, som
sa resulterer i et forkert signal til
kontrolboksen.

e Vianbefaler, at man har adgang
til bilens servicemanual, nar der
fejlsoges.

Naeste trin i diagnostiseringsprocessen
er at teste de systemer, som mistaenkes
for at veere fejlagtige.

Nar fejlen er identificeret og repareret,
kan kodeleeseren bruges til at slette

koderne fra bilens kontrolboks. Fejlindi-
keringslampen slukkes, nar fejlkoderne
er slettet.

Sikkerhedsinstruktioner

For at forebygge ulykker, som kan fore
til alvorlige personskader, beskadigelse
af koretojet eller testudstyret, skal sik-
kerhedsinstruktionerne folges.

Nar motoren karer, dannes der
udstedningsgasser, som inde-
holder kulmonoxid. Serg for, at
ventilationen er tilfredsstillende.
Indand aldrig udstedningsgas.

Breendstofdampe er meget
brandfarlige. Undga gnistdan-
nelser, aben ild og rygning i
nzaerheden af koretgjet.

Nar motoren karer, er der
mange dele, som kgrer rundt
med hgj hastighed, f.eks.
ventilatorremmen. Hold altid en
sikkerhedsafstand til disse dele.

Baer ikke smykker eller |gstsid-

dende tgj, nar du arbejder med

motoren. Lostsiddende toj kan

sidde fast i de bevaegelige dele.
Smykker kan veere stremforen-
de og forarsage brandskader.

0

Sarg for, at hdndbremsen

er trukket ordentligt, inden
motoren startes, nar der skal
testes og fejlsoges. Hvis bilen
har automatgear, skal den sta
i position P. Biler med manuelt
gear skal sta i frigear.

Bloker altid hjulene, sé& bilen
ikke begynder at rulle. Lad ald-
rig bilen veere uden opsyn.
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Visse dele pa motoren bliver
meget varme, nar motoren
korer. Rer aldrig ved varme
motordele.

Leeg aldrig veerktej pa bilbat-
teriet. Dette kan forarsage
kortslutning, som kan skade dig,
veerktojet eller batteriet.

Undga kontakt med hejspaen-
dingskomponenterne (taendspo-
le, stramfordelerdaeksel,
teendkabler og teendrer), nar
motoren korer.

Sluk altid for teendingen, inden
@ fejlkodelaeseren tilsluttes.
Serg for, at der er en brandsluk-
ker til rddighed under arbejdet.
Aflaesning af diagnostiske
fejlkoder
Nar en kontrolenhed genkender og
identificerer et problem, lagres en diag-
nostisk fejlkode i kontrolboksen. Disse
fejlkoder hjaelper brugeren med at finde
arsagen til problemet.
Tolkning af diagnostiske fejlkoder
e Det forste tegn i fejlkoden identifi-
cerer, i hvilket hovedsystem fejlen er
opstaet (drivkaede, karosseri, chas-
sis eller netvaerk).
Det andet tegn identificerer kodens
type, generisk eller producentspe-
cifik.
Det tredje tegn identificerer det sys-
tem, hvor problemet er opstaet.
Det fjerde og femte tegn identifice-
rer, hvilken del af systemet der ikke
fungerer.
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Eksempel pa tolkning af fejlkoder

Identificerer, hvilken del af systemet,
som ikke fungerer.

: \Z\dentificerer det

system, hvor problemet

Bx=Karosseri
Cx=Chassis

Px=Drivrem s
Ux=Koretojets Netvaerk o ops_ta}et,
X=1. 2 eller 3 Koretojsspecifikt system
! 1. Braendstof- og luftmaling
2. Braendstof- og luftméling
(kun fejl i
brandstofindsprejtning)
3. Teendingssystem eller
fejltending
4. Ekstra
udstedningskontrolsystem
5. Koretojets hastighedskontrol
og tomgang
6. Kontrolboksens
udgangskredslob
7. Transmission
8. Transmission
Eksempel

P0101 — Problem med luftkalingen

Koder til drivrem

POxxx — Generisk (SAE)

P1xxx — Producentspecifik

P2xxx — Generisk (SAE)

P30xx — P33xx Producentspecifik
P34xx — P39xx — Generisk (SAE)

Koder til chassis

COxxx — Generisk (SAE)
C1xxx — Producentspecifik
C2xxx — Producentspecifik
C3xxx — Generisk (SAE)

Koder til karosseri
BOxxx — Generisk (SAE)
B1xxx — Producentspecifik
B2xxx — Producentspecifik
B3xxx — Generisk (SAE)

Koder til netveerkskommunikation
UOxxx — Generisk (SAE)

U1xxx — Producentspecifik

U2xxx — Producentspecifik

U3xxx — Generisk (SAE)

Forsigtig:

En del biler er udstyret med airbags.
Folg sikkerhedsforanstaltningerne iht.
bilens servicemanual, nér du arbejder
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i neerheden af komponenter og kabler
til airbaggen. Hvis instruktionerne ikke
folges, kan airbaggen udlgses og for-
arsage personskader.

Airbaggen kan udlgses flere minutter
efter, at teendingen er slaet fra, eller
efter at bilens batteri er frakoblet, da
airbaggen har et specielt modul til
reservespaending.

Folg altid producentens sikkerhedsan-
visninger og serviceprocedurer.

Installation
¢ Find OBDII-kontakten i koretgjet.
Oftest placeret under instrumentpa-
nelet, til hojre eller venstre for rattet.
e Slut kablet til OBDII-kontakten i
bilen.

OBDII statuskontrol
En vigtig del af OBDII-systemet er
statuskontrollen, som periodisk tester
udstedningskomponenterne, sé veer-
dierne er indenfor de tilladte graense-
veerdier. | gjeblikket er der 11 systemer,
defineret af U.S. EPA, som kontrolleres.
Ikke alle systemer understattes i alle bi-
ler, se bilproducentens udslipsstrategi.
Funktionen anvendes som hjaelpemid-
del til at kontrollere, at bilens OBDII-
system har testet alle komponenter og/
eller systemer.
Der findes to forskellige typer systemer.
Kontinuerlige, som testes kontinuerligt
og ikke kontinuerlige, som testes ved
seerlige forhold.
Medens koretgjet karer kontrolleres
folgende systemer kontinuerligt:

MISFIRE - Fejlteending

FUEL - Braendstofsystem

CCM - Komponenter
Folgende systemer kontrolleres kun ved
seerlige betingelser:

EGR - EGR

0,S - Lambdasonde

AT - Katalysator

EVAP - Braendstoffordampnings

system

HO,S - Lambdasondeforvarmer
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2AIR - Sekundeert luftsystem

HCM - Katalysatoropvarmning

A/C - Aircondition
Statuskontrol funktionen indikerer
Ready eller Complete ved godkendt
systemtest og Not Complete eller Not
Ready ved mislykket systemtest.
For at aktivere funktionen til statuskon-
trol skal bilen kare under forskellige
normale forhold som landevejskorsel,
start og stop, bykersel og mindst 12
timer med slukket motor.Der henvises
til keretgjets brugsanvisning for flere
detaljerede oplysninger.

OBDII definitioner

Kontrolboks (PMC):0OBDII tekonlogi til
styring af motor og kerselsdata.
Motorlampe
(MIL):Fejlindikeringslampe, som infor-
merer foreren/teknikeren om, at der er
et problem med, at ét eller flere syste-
mer ikke fungerer, som de skal.
Diagnostiske fejlkoder
(DTC):Identificerer et problem eller
symptom, som er opstaet i et system,
ikke i en specifik del.

OBDII testcyklus: Ved at gennemfare
en komplet testcyklus bliver status-
systemet aktivt, s det kan detektere
kommende fejl. Der henvises til koreto-
jets brugsanvisning for en bilspecifik
testcyklus.

Hezendelsesdata for den respektive
kode: Nar der er en fejl, er det ikke kun
koden, men ogsa vigtige motorparame-
tre som omdrejningstal, hastighed mo-
torlast, braendstoftryk etc., der lagres
for at lette fejlsegningen.

OBD interface

Koretgjet skal have OBD-interface.
Mange bilproducenter begyndte at
udstyre bilerne med OBD interface fra
1995. Interfacen er en 16-polet tilslut-
ning med folgende definition.




Stift Beskrivelse

70g 15 Dataoverforsel iht. DIN ISO
9141-2

20g 10 Dataoverforsel int. SAE
J1850

6 og 14 Dataoverforsel CAN-Bus
4/5 Jord
16 Batteri pluspol

Stift 7 og 15, 2 og 10 samt 6 og 14

er reserveret til udstedningsrelateret
data.@vrige stifter anvendes til andre
systemer, som f.eks. ABS- og daektryk-
systemer.

BRUG AF FEJLKODEL/ZASEREN

Oversigt

1. Display
Viser instruktioner og diagnostiske
koder.

2. Knappen ENTER
Bekreefter valg i menuen eller vend
tilbage til hovedmenuen. Starter
indsamling af data i position manuel
detektering.
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. Knappen ESC

Afbryder valg eller vend tilbage til

menuen. Anvendes ogsa til syste-
mindstilling, afslutte DTC Lookup-
vinduet eller stands indsamling af
data.

. Knappen —

Flyt til foregédende tegn og vise
tilleegsinformation i foreg&ende kig i
DTC-listen. Afmarker alle markerede
PID data, vis foregaende lagret data
samt opdater DTC-biblioteket.

. Knappen t

Flyt til neeste tegn og vis tillaegsinfor-
mation i naeste kig i DTC-listen. Mar-
ker/afmarker PID data ved visning
eller indsamling af brugerspecifik
data samt vis lagret data for naeste
afleesning.

. Knappen t

Flyt opad gennem menulisten.

. Knappen |

Flyt nedad gennem menulisten.
Fungerer ogsa som kortkommando
til sprogindstilling.

. TEND/SLUK-knapp

Teender/slukker fejlkodelaeseren, nar
den drives af batteri eller nulstiller
fejlkodeleeseren, nar den far spaen-
ding via bilen.
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9. OBDII-hankontakt
Sluttes til OBDII-kontakten pa
koretojet.

Tekniske data

Display: 128 x 64 pixel, baggrundsbe-
lyst med kontrastindstilling.
Driftstemperatur: ........... 0-60°C
Opbevaringstemperatur: ... -20-70° C
Ekstern spaendingstilfersel: . 8,0-18,0 V
via bilbatteri.

Navigationstegn

Displayet viser forskellige tegn for at

lette navigationen gennem menuer og

funktioner.

» Indikerer det aktuelle valg.

1 | Indikerer tillazgsinformation i

naeste kig.

Indikerer tilleegsinformation i forega-

ende kig.

$ Identificerer nummeret pa styremo-
dulet, fra hvilket data hentes.

G Indikerer, at grafisk visning er til-

geengelig.

!

Spandingsforsyning
Internt batteri
Nar fejlkodelaeseren anvendes udenfor
bilen, drives den af indbygget 9 V bat-
teri.
Ekstern spandingsforsyning
Fejlkodelisten forsynes med spaending
via OBDII-kontakten.

e Slut OBDII-kablet fra fejlkodelaese-

ren til OBDII-kontakten i bilen.

Definitionsliste, DTC Lookup
Funktionen DTC Lookup bruges til at
finde definitioner pa lagrede fejlkoder.
1. Tryk pa4 ENTER for at vise Main
Menu.

Tryk pé knap 1 eller | for at veelge
DTC Lookup.

Bekreeft med ENTER

2.

3.

2/6
Diagnostics
>
Review Data
Print Data
System Setup
Tool Information

Anvend knap — eller — til at flytte til
den onskede position i fejlkoden.

Tryk pa knap 1 eller | for at specificere
koden.

Tryk pa ENTER for at bekreefte valg.
Tryk pa ESC for at vende tilbage uden

endringer.
DTC Lookup

P00O01

(4] - Left M) - Rig ht
[i[®]- Change Digit
[ENTER]- Confirm

[ ESC]- Exit

Indstil fejlkodelaeseren
Aktiver Setup menuen
Via knapperneTryk pa ESC.Nu vises

System Setup-menuen.

[ ZLanguage |
Contrast
Unit of Measure
Auto Power-off
Beep Set
Tool Self-test

Fra Main Menu: Tryk pa 1 eller | for at
veelge System Setup og tryk pd ENTER.
Nu vises System Setup-menuen.
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Diagnostics
DTC Lookup
Review Data
Print Data

| 2System Setup |

Tool Information

Veaelg sprog

Fabriksindstillingen er engelsk.

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Language.
2. Bekraeft med ENTER.

Contrast

Unit of Measure
Auto Power-off
Beep Set

Tool Self-test

Tryk pa 1 eller | for at veelge det
onskede sprog.
. Bekraeft med ENTER.

Language

ZEnglish
Francais
Deutsoh
Dutch
Espanol

1/5

Kontrastindstilling

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Cont-
rast i System Setup menuen.
Bekraeft med ENTER.

System Setup

2/6

2,

Language

Unit of Measure
Auto Power-Off
Beep Set

Tool Self-test

(30%)
I ]
Usearto g change
Veelg enhed

1. Tryk pa 1 eller | for at vaelge Unit of
Measure i System Setup menuen.
2. Bekraeft med ENTER.

System Setup

3/6

Language
Contrast

| JUnit of Measurg
Auto Power-off
Beep Set
Tool Self-test

. Tryk pa 1 eller | for at veelge English
eller Metric.
. Bekraeft med ENTER.

Unit of Measure...

2/2

English
SWietric |

Automatisk slukning

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Auto
Power-off i System Setup menuen.

2. Bekraeft med ENTER.

System Setup

Language

Contrast

Unit of Measure
| 4Auto Power-off

Beep Set

Tool Self-test

. Tryk pa 1 eller | for at sge henholds-
vis mindske kontrasten.
. Bekreeft med ENTER.

. Tryk pa 1 eller | for at @ge henholds-
vis mindske tiden, inden der slukkes
automatisk.

. Bekraeft med ENTER.
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01 Minute

[#] - Increase time
[@] - Decrease time
[ENTER] - Confirm

Knaplyd

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Beep
Set i System Setup menuen.

2. Bekraeft med ENTER.

Language >

Contrast

Unit of Measure

Auto Power-off
| dBeep Set |

Tool Self-test

3. Tryk pa 1 eller | for at veelge knaplyd
af eller pa.
4. Bekraeft med ENTER.

[ Bespser ]

Beep ON
>

Selvtest

Selvtesten kontrollerer, at display og

knapper fungerer, som de skal.

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Tool
Self-test i System Setup menuen.

2. Bekraeft med ENTER.

Language
Contrast
Unit of Measure
Auto Power-off
Beep Set

| dTool Self-tes

- © 2011 Biltema Nordic Services AB
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. Tryk pa 1 eller | for at veelge Display
Test.
4. Tryk ENTER for at starte testen.

Tool Self-test

>
Keyboard Test

(3}

. Tryk p& ESC nar testen er feerdig
for at vende tilbage til Tool Self-test
menuen.

. Tryk pa 1 eller | for at vaelge Key-
board Test.

Tool Self-test

o

Display Test

| dKeyboard Test

7. Tryk pa knapperne én efter én. Nav-
net/symbolet for knappen vises pa
displayet, hvis knappen fungerer.

. OBSITeend/Sluk-knappen slukker
eller nulstiller ogsa fejlkodelzeseren i

denne position.

Keyboard Test

Press any key to
start test

©

key:
Double [ESC] to return

9. Tryk 2 gange pa ESC nar testen er
faerdig for at vende tilbage til Tool
Self-test menuen.

Produktinformation, Tool

Information

Funktionen viser vaesentlige informatio-

ner om produktet, som f.eks. serienum-

mer, softwareversion etc.

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Tool
Self-test i Main menuen.
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Diagnostics
DTC Lookup
Review Data
Print Data
System Setup

>

. Bekreeft med ENTER.
Tool Information

Serial No. : MS083462
Burn Date :11/12/07
S/W Ver :V1.00

H/W Ver :V1.01
LIBVer :V1.00

Udskift batteri

Fejlkodelaeseren skal bruge et 9 V bat-

teri for at fungere, nar den ikke er sluttet

til bilen.

1. Fjern batterideekslet pa bagsiden.

2. Fjern det gamle batteri og saet det
nye i.

3. Skru batterideekslet fast igen.

Fejlsogning

Kommunikationsfejl

Kommunikationsfejl opstar, nar kontak-

ten mellem fejlkodelaeseren og kontrol-

boksen afbrydes. Gor folgende:

e Kontroller, at teendingen er sat til.
Kontroller, at kontakten er ordentligt
sat fast.
kontroller, at koretgjet er OBDII-
kompatibelt.

Sla teendingen fra i 10 minutter og
prov igen.

Kontroller, at kontrolboksen ikke er
i stykker.

Driftsfejl
Hyvis fejlkodeleeseren seetter ud, gor
folgende:
e Tryk og hold Taend/Sluk-knappen
inde i mindst 2 sekunder for at
nulstille instrumentet.

e Sla teendingen fra, vent i ca. 10 sek-
under og saet derefter teendingen
til igen.

Instrumentet starter ikke
Hvis instrumentet ikke starter eller opfo-
rer sig maerkeligt, gor folgende:

e Kontroller, at OBDII-kontakten er
ordentligt tilsluttet.

e Kontroller, at DLC-stifterne ikke er
bojet eller vaek. Rengar DLC-stifter-
ne, hvis det er nedvendigt.

e Kontroller, at bilbatteriet har tils-
traekkelig speending.

Kontrollere data

Funktionen Review Data gor det muligt

at se data fra senest lagret skanningen.

1. Tryk pa 1 eller | for at vaelge Review
Data i Main menuen.

2. Bekraeft med ENTER.

Diagnostics
DTC Lookup

| 4Review Datd
Print Data
System Setup
Tool Information

Lagrede koder

1. Tryk pa 1 eller | for at vaelge Stored
Codes i menuen Review Data.

2. Bekraeft med ENTER. Nu vises de
senest lagrede data.

Review Data

[JStored Codes|
Pending Codes
Freeze Frame
1/M Readiness
Modules Present
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$09 1/6

Generic

P0118

Engine Coolant Temperature
Sensor 1 Circuit High

® Er deringen lagrede data, vises Not
Supported eller Stored No Data.

e Hvis der ikke er indsamlet data fra
tidligere testet koretgj, vises kun
Module Present data.

Review Data

| AModules Present]

OBDII diagnostik

1. Slut instrumentet til OBDII-kontakten

i bilen.

Seet taendingen til uden at starte

motoren.

Tryk p& ENTER for at vise Main

Menu.

. Tryk pa 1 eller | for at veelge Diag-
nostics.

2.

3.

DTC Lookup
Review Data
Print Data
System Setup
Tool Information

. Bekraeft med ENTER.
Nu forsgger instrumentet at oprette
kommunikation med bilens kon-
trolboks. Folg instruktionerne pa
displayet.
Er der tidligere lagrede data, vises
nedenstaende billede.

Erase previously
stored data to save
data from this test?

YES NO

. Tryk p& ENTER for at slette eller pa
ESC for ikke at slette.

Nu vises systemstatus.
System Status

MIL Status ON
Codes Found
Monitors N/A
Monitors OK
Monitors INC

U1 w w o

Detekterer instrumentet mere end ét
modul anvendes 1 eller | til at vaelge
modul. Bekraeft med ENTER.

Control Module

| dEngine |
AT

Laes fejlkoder

¢ Fejlkoder kan afleeses bade, nar
motoren kerer, og nar den er
standset
Lagrede koder, Stored Codes, teen-
der motorlampen
Hvilende koder, Pending Codes, er
koder, som detekteres i igangvee-
rende testcyklus. Hvis feltet ikke
kommer frem efter et vist antal
opvarmningscykler, slettes det fra
hukommelsen. Motorlampen lyser
ikke.
Permanente koder kraever, at bilen
har CAN-protokol.
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1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Read .
Codes i menuen Diagnostic Menu. Vehicle ManUfaCture 51
2. Bekraeft med ENTER. Alfa Romeo -
Diagnostic Menu Audi/VW
BMW
| JRead Codes Buick
Erase Codes Cadillac
Live Data Chevrolet et
View Freeze Frame

1/M Readiness

02 Monitor Test Slet fejlkoder

Funktionen sletter ikke kun fejlkoden fra
kontrolboksen, men ogsa haendelses-
data, haendelsesdata for den respek-
tive kode og producentspecifik data.
Desuden nulstilles alle statussystemer.
Slet ikke koder, for systemet er blevet

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Stored
Codes eller Pending Codes.
2. Bekraeft med ENTER.

Trouble Codes

| JStored Codes kontrolleret af en tekniker.
Pending Codes Funktionen mé& kun udferes, nar moto-
Permanent Codes ren er slukket.

1. Tryk pa 1 eller | for at vaelge Erase
Codes i menuen Diagnostic Menu.
2. Bekraeft med ENTER.

Permanent Codes viser alle fejlkoder,

som er detekteret, ogsé dem, der er " n
slettet. Diagnostic Menu
Tryk p& ENTER for at vise kodedefi- Read Codes -
nitionen. | ZErase Codes |
$09 1/5 \L/I'Ve DFata .
iew Freeze Frame
P0118 Generi
Snee I/M Readiness
02 Monitor Test L 2

Engine Coolant Temperature

Sensor 1 Circuit High Nu vises en meddelelse, hvor

kommandoen skal bekraeftes Tryk
pa ESC for at afbryde eller tryk pa
ENTER for at bekraefte lukning af

Er den detekterede kode producent-

specifik, vises en liste med aktuelle
producenter. Tryk p& 1 eller | for at
veelge den gnskede producent og
bekraeft med ENTER. Veelg Other,
hvis den gnskede producent ikke er
med pa listen.

koden.

[ FraseCodes |

Erase trouble codes!
Are you sure?

YES NO

Folgende vises, hvis koden slettes.

77
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4. Bekraeft med ENTER.

[_lwedn

| View Data |
Record Data
Press any key to con. Playback Data

Erase Done!

Hvis sletningen mislykkes, vises
falgende. Visning af komplet dataopsatning

5. Tryk pa 1 eller | for at veelge Com-
plete Data Set i menuen View Data.

6. Bekraeft med ENTER.

Erase Failure.

Turn Key on with View Data
Engine Off! 1/3
| 3Complete Data Set

Press any key to con.

Custom Data Set
Unit of Measure

Tryk pé en vilkarlig knap for at ga
tilbage til Diagnostic Menu.

Realtidsdata Visning af driftsdata i realtid pa
Funktionen Live Data viser realtidsdata displayet. Brug pileknapperne op og
fra bilens computer. ned for at vise flere informationer.

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Live

Data i menuen Diagnostic Menu.

2. Bekraoft med ENTER. DTC_CNT 6 -
FUELSYS1 oL
lagnostic venu FUELSYS2 N/A
Read Codes - LOAD_PCT (%) 00 G
Erase Codes ETC(C) -40
> SHRTFT1 (%) 0.0 Tl

View Freeze Frame
I/M Readiness
02 Monitor Test ¥

Vises der et G i hgjre hjorne af
displayet, er der grafisk information.
Tryk pd ENTER for at vise grafen.

Vent nogle sekunder medens instru- RPM (/min) 975
mentet validerer PID MAP.

1725

Reading PID.01
- Please Wait - 925

7. Tryk pa ESC for at vende tilbage til
foregdende menu.

3. Tryk pa 1 eller | for at vaelge View
Data i menuen Live Data.
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Visning af brugerspecifik data ler anvend 1 eller | for at vaelge YES
8. Tryk pa 1 eller | for at vaelge Custom eller NO og bekraeft med ENTER:

Data Set i menuen View Data. Tryk pad ENTER for at vise den valgte
9. Bekraeft med ENTER. parameterinformation.

[ ViewDeta |
4/4

Complete Data Set

> DTC_CNT 6
Unit of Measure FUELSYS2 N/A
ETC( € -40
| ASHRTFI(%) 0.0G
10.Noter instruktionerne pa displayet. Tryk ESC for at vende tilbage til View

Custom Data Set Data menuen og/eller vende tilbage

til Live Data menuen.

[‘]Select/DeseIect Indspille PID-data

[ﬁ]DeseIect all Funktionen anvendes til at indspille
[ENTER]-Confirm Parameter identification data (PID) til
[ESC] -Cancel at lette diagnose af f.eks. periodiske

problemer. Der er to mader at starte
- indspilningen pa:
11.Tryk pa — for at markere/afmarkere A Manual Trigger - tryk p& ENTER for

parametre og 1 eller | for at bladre i at starte indspilningen.
listen. Valgte parametre er markeret B. DTC Trigger - indspilningen startes
med et udfyldt kvadrat. automatisk, nar en DTC detekteres.
1. Veelg Record Data i Live Data me-
6 nuen med 1 eller | knapperne og tryk
B DTC_CNT #01 = pa ENTER:

O FUELSYS1
 FUELSYS2 #02

| OAD_PCT(%) #03

View Data |
OETC( € >erDta
0,
| A8ISHRTFT1(%) R 2 Playback Data

Maksimalt 18 parametre kan vises.
Tryk p& « for at afmarkere alle para-

Indspille komplet dataopseetning

metre. Folgende meddelelse vises. 2. Vzelg Complete Data Set i Record

Deselect All Data menuen med 1 eller | knap-

erne og tryk pd ENTER.

Deselect all Record Data
selected PIDs?

| 2 Complete Data Set
YES NO Custom Data Set
Unit of Measure

Tryk p& ENTER for at slette og ESC

for at vende tilbage uden at slette el- 3. Trykpa 1 eller | for at veelge start-

made og bekraeft med ENTER.
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Pick Trigger Mode Select Memory

> A previous recording
DTC Trigger exists! Do you want
to overwrite it?
| YES NO
Hvis data fra tidligere tests er
slettet, lagres data i en temporaer Tryk pa ENTER for at overskrive
hukommelse og folgende vises, hvis tidligere lagret data eller p4 ESC for
Manual Trigger er valgt: at vaelge et andet hukommelsessted.
Alternativt, tryk pa — eller < for at
Manual Trigger vaelge YES eller NO.
Ready to record! 5. Noter instruktionerne pa displayet.
Press [ENTER] to Folgende vises, hvis Manual Trigger
start recording... R valgt.
Press [ESC] to exit 99
Folgende vises, hvis DTC Trigger er Ready to record!
valgt: Press [ENTER] to
start recording...
Waiting for DTC to HEBI AR

ey i) Folgende vises, hvis DTC Trigger er

valgt.

DTC Trigger
4. Tryk p& 1 eller | for at vaelge hukom-

melsessted og bekraeft med ENTER. Waiting for DTC to

trigger recording...
Select Memory 9 J

Press [ESC] to exit

 Zlocation #1 | * Press [ESC] to exit
Location #2
Location #3 6. Vent pa at indspilningen starter

automatisk eller tryk pa ENTER for at
starte indspilningen.

Asterisken (*) indikerer, at der er Vent indtil DTC detekteres.Hvis ingen
tidligere lagret data i hukommelses- DTC detekteres, trykkes pa ESC for at
stedet. Vises hukommelsessted afslutte indspilningen.

markeret med *, vises folgende

meddelelse.
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N

Recording..... 5/60

6 =
DTC_CNT 6
FUELSYS1 oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC( €) -40
SHRTFT1(%) 00 @

7. Data indspilles, indtil ESC trykkes
ned, det valgte hukommelsessted
er fyldt eller indspilningen er faerdig.
Nu vises en meddelelse om den

onskede afspilning.

Record Done!
Playback data?

YES NO

Tryk p& ENTER for at starte afspil-
ningen eller pa ESC for at vende
tilbage til menuen Record Data.
Alternativt, tryk p&4 — eller — for at

veelge YES eller NO.

| AComplete Data Set
Custom Data Set
Unit of Measure

Indspille brugerspecifik data

8. Veelg Custom Data Set i Record Data
menuen med 1 eller | knapperne og
tryk pa ENTER.

Complete Data Set
>

Unit of Measure

9. Noter instruktionerne péa displayet.
Vent nogle sekunder eller tryk pa en
vilkarlig knap for at fortsaette.

Custom Data Set

(W] - Select/deselect
[«] — Deselect all
[ENTER] - Confirm
[ESC] - Cancel

10.Tryk pa « for at markere/afmar-
kere parametre.Valgte parametre er
markeret med et udfyldt kvadrat.
Bekraeft med ENTER.

B DTC_CNT #01 ar
OFUELSYS1
W FUELSYS2 #02
B LOAD_PCT(%) #03
OETC( °C)
> § s

Maksimalt 18 parametre kan vises.
Tryk pa « for at afmarkere alle para-

metre.Folgende meddelelse vises.

Deselect All

Deselect all
selected PIDs?

YES NO

Tryk pa ENTER for at afmarkere alle
eller pa ESC for at vende tilbage
uden at afmarkere. Alternativt, tryk
pa — eller — for at veelge YES eller
NO. Bekrzeft med ENTER.

Custom Data Set
B DTC_CNT #01 >
O FUELSYS1
m FUELSYS2 #02
B LOAD_PCT(%)  #03
| ZBlETC(C ) |
O SHRTFT1(%) 8

11.Tryk pa 1 eller | for at veelge startal-
ternativ og bekraeft med ENTER.
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Pick Trigger Mode
1

>
DTC Trigger

Select Memory

A previous recording
exists! Do you want
to overwrite it?

YES NO

Hvis data fra tidligere tests er
slettet, lagres data i en midlertidig
hukommelse og felgende vises, hvis

Manual Trigger er valgt:
Manual Trigger

Ready to record!
Press [ENTER] to
start recording. .

Press [ESC] to exit

Folgende vises, hvis DTC Trigger er
valgt:

DTC Trigger

Waiting for DTC to
trigger recording...

Press [ESC] to exit

.Tryk pa 1 eller | for at veelge hukom-
melsessted og bekraeft med ENTER.

Select Memory
1

> *
Location #2
Location #3

Asterisken (*) indikerer, at der er
tidligere lagret data p4 hukommel-
sesstedet.Veelges hukommelses-
sted markeret med *, vises foglgende
meddelelse.

Tryk pa ENTER for at overskrive
tidligere lagret data eller pa ESC for
at veelge et andet hukommelsessted.
Alternativt, tryk pa — eller < for at
veelge YES eller NO.

13.Noter instruktionerne pa displayet.
Folgende vises, hvis Manual Trigger

ervalgt.

Manual Trigger

Ready to record!
Press [ENTER] to
start recording...

Press [ESC] to exit

Folgende vises, hvis DTC Trigger er
valgt.

DTC Trigger

Waiting for DTC to
trigger recording...

Press [ESC] to exit

14.Vent pé at indspilningen starter
automatisk eller tryk pa ENTER for at
starte indspilningen.
Vent indtil DTC detekteres.Hvis ingen
DTC detekteres, trykkes p& ESC for
at afslutte indspilningen.

Recording... 5/60...

DTC_CNT 6 e
FUELSYS1 oL

FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0

ETC( € ) -40

| JSHRTFT1(%) 0.0 3
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15.Data indspilles, indtil ESC trykkes
ned, det valgte hukommelsessted
er fyldt eller indspilningen er feerdig.
Nu vises en meddelelse om den
onskede afspilning.

Record Done!
Playback data?

YES

Tryk p& ENTER for at starte afspil-
ningen eller pa ESC for at vende
tilbage til menuen Record Data.
Alternativt, tryk p&4 — eller < for at
veelge YES eller NO.

Record Data
| dComplete Data Set|

Custom Data Set
Unit of Measure

Afspilning af PID-data

Funktionen afspiller lagret PID-data.

1. Veelg Playback Data i Live Data me-
nuen med 1 eller | knapperne og tryk

pd ENTER:

Live Data

3/3

View Data
Record Data

| dPlayback Datal

Det er muligt at afspille data direkte
efter afsluttet indspilning.

2. Tryk p& 1 eller | for at vaelge hukom-
melsessted markeret med *.

Select Memory

Location #1 *
Location #2

| dLocation #3 |

Er der ingen lagrede data, vises
meddelelsen Not Supported eller
Stored No Data.Man behgver ikke
at vaelge hukommelsessted til data,
som er lagret i midlertidig hukom-

melse.
3. Tryk pa 1 eller | for at vise indspillet
data.
Playback
DTC_CNT 6 -
FUELSYS1 oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC(°C) -40
| JSHRTFT1(%) 0.0 $
4. Tryk pa — eller « for at vise naeste
henholdsvis foregdende billede.
Playback ... 6/16...
e
DTC_CNT 6 =
FUELSYS1 oL
FUELSYS2 N/A
| JLOAD_PCT (%) 0.0
ETC(°C") -40
SHRTFT1(%) 0.0 $

VISNING AF HZENDELSESDATA
1. Tryk pa 1 eller | for at veelge View
Freeze Frame i menuen Diagnostic

og tryk pd ENTER.
Diagnostic Menu...

4711
Read Codes x
Erase Codes
Live Data
>
I/M Réadiness
02 Monitor Test

b <
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2. Vent nogle sekunder medens instru-
mentet validerer PID MAP.

View Freeze Frame...

Reading PID.01
- Please Wait -

3. Hovis der er flere informationer, end
der er plads til i et billede, vises pil
op og ned pa displayet. Tryk pa |
indtil alle data er vist.

View Freeze Frame...
DTC_CNT 1630 E
> oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC( €") -40
SHRTFT1(%) 0.0 9

Er der ingen haendelsesdata, vises

meddelelsen No freeze frame data

stored!

4. Tryk pa 1 eller | for at vise PID’s
fuldstaendige navn.

Fuel System 1 Status

Press any key to con.

Hente statuskontrol

Statuskontrollen kan give falgende

resultat:

OK - indikerer, at et system har bestaet

diagnostisk test.

INC - indikerer, at et system ikke er

blevet testet fuldsteendigt.

N/A — Systemet understattes ikke af

koretgjet.

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge I/M
Readiness i menuen Diagnostic og
tryk pa ENTER.
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Diagnostic Menu...

5/11
Read Codes > x
Erase Codes
Live Data
View Freeze Frame

| 41/M Readiness

02 Monitor Test 3

. Tryk pa 1 eller | for at vaelge Curren
Readiness eller Stored Readiness i
menuen I/M Readiness.

I/M Readiness...

t

3 Current Readiness

Stored Readiness

Aktuel status/Current Readiness

Viser status for aktuel statuskontrol i

11 systemer.

1. Veelg Current Readiness og tryk pa
ENTER.

2. Vent nogle sekunder medens instru-
mentet validerer PID MAP.

Current Readiness...

Reading PID...
- Please Wait -

. Nu vises de tests, som understottes
af koretgjet.

Currrent Readiness...

| 4Since DTCs Cleared
This Drive Cycle

4. Tryk pa 1 eller | for at vise status for
folgende systemer:

MIL status — Motorlampe status

MISFIRE - Fejltaending

FUEL - Braendstofsystem

CCM - Komponenter




Art. 15-1363

EGR - EGR

0,S - Lambdasonde

AT - Katalysator

EVAP - Braendstoffordampningssystem
HO,S - Lambdasondeforvarmer

2AIR - Sekundeert luftsystem

HCM - Katalysatoropvarmning

A/C - Aircondition

Since DTCs Cleared...

MIL Status OFF

Misfire Monitor OK

Fuel System Mon OK

Comp. Component OK
Catalyst Mon INC

Htd Catalyst NA g

5. Understotter koretojet statuskon-
trol af testcyklus, vises felgende pa
displayet.

This Drive Cycle...

MIL Status OFF

Misfire Monitor OK

Fuel System Mon OK

Comp. Component OK
Catalyst Mon INC

Htd Catalyst N/A @

6. Tryk pa ESC for at vende tilbage til
Diagnostic Menu.

Lagret status/Stored Readiness

Hvis denne funktion understottes,

vises status for 11 systemer lagret i

haendel hukommelsen.
1. Veelg Current Readiness og tryk pa
ENTER:

2. Vent nogle sekunder medens instru-
mentet validerer PID MAP.

Stored Readiness...

Reading PID.01
- Please Wait -

3. Huvis der er flere informationer, end
der er plads til i et billede, vises pil
op og ned pé displayet. Tryk pa |
indtil alle data er vist.

Stored Readiness...

DTC_CNT 1630 -~
> oL

FUELSYS2 N/A

LOAD_PCT(%) 0.0

ETC( €) -40

SHRTFT1(%) 0.0 3

4. Tryk pa 1 eller | for at vise PID’s
fuldsteendige navn.

FUELSYST...

Fuel System 1 Status

Press any key to con.

5. Tryk pa ESC for at vende tilbage til
Diagnostic Menu.

0, SYSTEMTEST
Funktionen tester iltsensorerne (O,) for
at opdage problemer med braendstof-
fets effektivitet og udslipsparametre.
Disse tests udferes automatisk, nar
driftsvilk&rene er indenfor de angivne
graenser. Resultatet lagres i koretgjets
computer. Denne test virker ikke, hvis
koretgjet kommunikerer via CAN, se
Intern systemtest.
1. Tryk pa 1 eller | for at vaelge O2
Monitor Test i Diagnostic menuen og
tryk p& ENTER.

Diagnostic Menu....

6/11
Read Codes x
Erase Codes
Live Data

View Freeze Frame
1/M Readiness
| 402 Monitor Test -

2. Vent nogle sekunder medens instru-
mentet validerer PID MAP.
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02 Monitor Test...

Reading PID...
- Please Wait -

3. Tryk pa 1 eller | for at veelge O, sen-
sor i menuen O, Monitor Test og tryk
pd ENTER:

02 Monitor Test...

02 Bank1 Sensor1
| M02 Bank1 Sensor2

Hvis koretgjet ikke understotter
funktionen, vises folgende med-
delelse.

02 Monitor Test...

The selected mode is
not supported

Press any key to con.

4. Vis testresultat for valgt O,-sensor.
02 Bank1 Sensor2...

Rich-Lean Threshd (V)

MOD: $11
MEAS: 0.580
MIN: 0.100
MAX:

""" o

5. Tryk pa 1 eller | for at vise flere infor-
mationer.

6. Tryk p& ESC for at vende tilbage til
foregdende menu.

- © 2011 Biltema Nordic Services AB

INTERN SYSTEMTEST
Testen anvendes efter service, eller
efter at fejlkodehukommelsen er slettet.
Den interne systemtest pa keretgjer
uden CAN henter og viser testresultater
for udsliprelaterede komponenter og
systemer, som ikke testes kontinuerligt.
| keretgjer med CAN hentes og vises
resultater for udsliprelaterede kom-
ponenter og systemer for systemer,
som testes bade kontinuerligt og ikke
kontinuerligt. Test- og komponentidenti-
fikation fas hos bilproducenten.
1. Tryk pa 1 eller | for at veelge On-
Board Mo i Diagnostic menuen og

tryk pd ENTER.

>
Component Test
Vebhicle Info.
Modules Present
Unit of Measure

2. Vent nogle sekunder medens instru-
mentet validerer PID MAP.

On-Board Mon. Test ...

Reading PID...
- Please Wait -

3. Tryk pa 1 eller | for at veelge test i
menuen On-Board Mon Test og tryk
pa ENTER.

On-Board Mon. Test ...
e

| ATest SO1 Data
Test $05 Data

Test $09 Data

Hvis koretgjet ikke understotter den
valgte test, vises falgende medde-
lelse.
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On-Board Mon. Test ... Diagnostic Menu...

-=8/11
The selected mode is On-Board Mon. Test -
not supported | dComponent Test]
Vehicle Info.
Press any key to con. Modules Present
Unit of Measure -
| biler med CAN vises fglgende valg: 2. Vent nogle sekunder medens instru-

On-Board Mon mentet validerer PID MAP.
Component Test ...

| 402 Mon. B151

02 Mon. B152
Catalyst Mon. B1 Reading PID...
EGR Mon. Bank1 - Please Wait -

4. Tryk pa 1 eller | for at vaelge det
onskede system fra On-Board Mon 3. Tryk pa 1 eller | for at veelge test i

og tryk pad ENTER: menuen Component Test og tryk pa
5. Nu vises testdata pa displayet. ENTER.
Test $01... Component Test ...
ID: 00 -
MOD : 11 | JEvap Leak Test
MEAS: 0
MAX : 0
MIN: s
STS: OK o
6. Tryk pa ESC for at vende tilbage til 4. Hvis testen ikke initieres af koretojet,
foregdende menu. vises folgende meddelelse.

KOMPONENTTEST T

Funktionen starter koretgjets interne
komponenttest, som laekagetester Command Sent!
bilens EVAP-system.Se bilens service-
manual for instruktioner om, hvorledes
testen stoppes..

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Com- Press any key to con.
ponent Test i Diagnostic menuen og
tryk pa ENTER. En del koretgjer tillader ikke, at

instrumentet styrer systemer og
komponenter i koretgojet. Hvis det er
tilfeeldet, vises folgende meddelelse.
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Component Test...

The selected mode is
not supported

Press any key to con.

Vehicle Info. ...

Reading info...
- Please Wait -

5. Vent nogle sekunder eller tryk p& en
vilkarlig knap for at vende tilbage til

Diagnostic Menu. 4.

VISNING AF KORETOQJETS
INFORMATIONER
Funktionen bruges til at vise oplysning-
er om bilen, som f.eks. VIN-nummer.

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Vehicle
Info i Diagnostic menuen og tryk pa
ENTER.

Diagnostic Menu...

Component Test

| dVehicle Info|

Modules Present
Unit of Measure 3

2. Folgende meddelelse vises.Vent
nogle sekunder eller tryk pa en vilka

rlig knap for at fortseette.

Vehicle Info.

Turn key on
with engine off !

Press any key to con.

3. Vent nogle sekunder medens in-
strumentet aflaeser oplysninger om
koretgjet:

On-Board Mon. Test = 5.

Hvis koretojet ikke understatter
denne funktion, vises en meddelelse.
Tryk pa 1 eller | for at veelge
tilgeengelige oplysninger

og bekraeft med ENTER.

Vehicle Info. ...

Vehicle ID Number
>

Cal. Verif. Number

In-use Perform Track

ECU Name

Visning af hentede informationer om
koretojet.

Calibration ID...

CalID1:

30668343

Cal ID2:
08644359

OBS:Hvis koretgjet understotter
CAN, vises ECU-navnet, ellers intet.

ECU Name...

ECU1:
ECM-ECU-BASF45464FEFEFEF

Findes der flere ECU’er, vises disse
ogsé pa displayet.
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T AN 1 4. Slut instrumentet til computeren med
et seriel kabel.
5. Tryk pa 1 eller | for at veelge Print
ECUT: Data i Main Menu og tryk p& ENTER.
ECM1-ECU-BASF45464FEFEFEF — - oe-- e
ECU2:
ECM2-ECU-BAVD45464FEFEF34E Diagnostics )
DTC Lookup
6. Tryk pa ESC for at vende tilbage til Review Data
foregdende menu. | 4 Print Data_|
System Setup
TILGZANGELIGE SYSTEMER Tool Information

Funktionen viser system-ID og kommu- N
nikationsprotokol for OBDIl modulerne 8- Tryk pa 1 eller | for at veelge data,

i bilen. som skal udskrives.
1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Modu- Print Data
les Present i Vehicle Info. og tryk pa 1/9
ENTER. | IStored Codes E >
Vehicle Info. ... Pending Codes
-=10 Live Data Freeze Frame
On-Board Mon. Test = I/M Readiness
Component Test 02 Sensor Test . 5
Vehicle Info.
| dModules Present Veelg Print All Data for at udskrive
Unit of Measure L 2 alla data.

2. Visning af ID og kommunikationspro- Print Data
tokol for tilgeengelige systemer. =

Modules Present ... O eEr e I -

Vehicle Info.

| APrint All Dat:

ID Protocol
L 2
$11 1SO 9141-2
7. Tryk pa ENTER for at oploade data til
computeren.
UDSKRIFT

Indspillet data og brugerspecifikke test-

rapporter kan oploades til en computer

og udskrives derfra. Folgende udstyr er

ngdvendigt til udskrivning:

Instrument

PC med seriel port

Seriel kabel

1. Seet medfelgende CD i computeren.

2. Folg instruktionerne, som vises pa
skaermen.

3. Veelg udskriftsapplikationen pa
CD’en.
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SE - BILAGA Fl - LIITE
NO - VEDLEGG DK - BILAG

PID Abbreviation Full Name

DTCFRZF DTC

o FUELSYST RuelSystemiStaws
FUELSYS2 Fuel System 2 Status

| omperiey | Elledleiae
ETC(°F) Engine Coolant Temperature

| EICCO EngineCoolantTemperature
SHRTFT1 (%) Short Term Fuel Trim-Bank1
LONGFT1 (%) Long Term Fuel Trim-Bank1

| LONGFT3(6)  LongTermFuelTrmBanks
SHRTFT2 (%) Short Term Fuel Trim-Bank2

| SHRTFT4())  ShortTerFuelTrm-Banks
LONGFT2 (%) Long Term Fuel Trim-Bank2

| LONGFT4(®)  LongTermFuelTrimBankd
FRP(kPa) Fuel Rail Pressure(gauge)

Intake Manifold Absolute Pressure

RPM(/min) Engine RPM

MAP(kPa)

VSS(mph) Vehicle Speed Sensor
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PID Abbreviation Full Name

DTC_CNT DTC Stored Number

FUELSYS1 Fuel System 1 Status

LOAD_PCT (%) Calculated Load Value

ETC(°C) Engine Coolant Temperature

SHRTFT3 (%) Short Term Fuel Trim-Bank3

~ LONGFTI(H  longTermFuel TrimBank1
LONGFT3 (%) Long Term Fuel Trim-Bank3

| SHRTFT209  ShortTermFuelTrimBank2
SHRTFT4 (%) Short Term Fuel Trim-Bank4

© LONGFT2(9)  longTermFuelTimBank2
LONGFT4 (%) Long Term Fuel Trim-Bank4

FRP(psi) Fuel Rail Pressure(gauge)

MAP(inHg) Intake Manifold Absolute Pressure

VSS(km/h) Vehicle Speed Sensor

SPARKADV(\x82) Ignition Timing Advance for #1

IAT(°C) Intake Air Temperature

MAF(Ib/min) Mass Air Flow Sensor
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PID Abbreviation Full Name

02B2S2(V) 02 Sensor Output Voltage(B252)

02B3S1(V) 02 Sensor Output Voltage(B3S1)

02B3S2(V) 02 Sensor Output Voltage(B352)

02B4S1(V) 02 Sensor Output Voltage(B4S1)

02B4S2(V) 02 Sensor Output Voltage(B4S2)

OBDSUP OBD Require To Which Vehicle Designed

RUNTM(sec) Time Since Engine Start

MIL_DIST(mile) Distance Travelled While MIL Activated

FRP(PSI) FuelRail Pres. Relative To Manifold Vacuum

FRP(PSI) Fuel Rail Pressure

02B1S1(V) 02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B151)

02B1S2(V) 02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B152)

02B1S3(V) 02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B1S3)

02B154(V) 02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B154)
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PID Abbreviation Full Name

02B2S1(V)

02B2S2(V) 02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B2S2)

02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B2S1)

02B2S3(V) 02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B2S3)

02B2S4(V) 02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B254)

02B1S1(V) 02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B2S1)

02B1S2(V) 02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B1S2)

02B2S1(V) 02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B2S1)

02B2S2(V) 02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B2S2)

02B3S1(V) 02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B351)
02B3S2(V) 02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B3S2)
02B4S1(V) 02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B4S1)
02B4S2(V) 02 Sensor Voltage(wide range 025)(B4S2)

EGR_ERR (%) EGR Error

FLI (%) Fuel Level Input

\ 93 © 2011 Biltema Nordic Services AB —”




Art. 15-1363

PID Abbreviation Full Name

CLR_DIST(km) Distance Since DTC Cleared
| CLRDIST(mile)  DistanceSinceDTCCleared
EVAP_VP(Pa) Evap System Vapor Pressure
[ EvapSystemNVaporpressure |
BARO(kPa) Barometric Pressure
| BARO(nHg)  BaometricPressue
EQ_RAT11 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B1S1)
| 02sTMmA)  O2Sensor Current(wide range 025)(B1S1)

EQ_RAT12 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B1S2)

EQ_RAT13 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B1S3)
SossmA

EQ_RAT14 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B154)
SoasmA

EQ_RAT21 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B2S1)

EQ_RAT22 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B2S2)
22y R [RGR SersorClentide enige C2s B2

EQ_RAT23 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B2S3)

EQ_RAT24 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B254)

EQ_RAT11 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B2S1)

EQ_RAT12 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B1S2)

EQ_RAT21 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B2S1)
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PID Abbreviation Full Name

EQ_RAT22 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B252)

EQ_RAT31 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B3S1)

EQ_RAT32 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B3S2)

EQ_RAT41 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B4S1)

EQ_RAT42 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B4S2)

CATEMP11(°F) Catalyst Temperature Bank1Sensor1

CATEMP21(°F) Catalyst Temperature Bank2Sensor1

CATEMP12(°F) Catalyst Temperature Bank1Sensor2

CATEMP22(°F) Catalyst Temperature Bank2Sensor2

VPWR(V) Control Module Voltage

EQ_RAT Commanded Equivalence Ratio

AAT(°F) Ambient Air Temperature

TP_B (%) Absolute Throttle Position B
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PID Abbreviation Full Name

APP_E (%) Accelerator Pedal Position E

TAC_PCT (%) Commanded Throttle Actuator Control

CLR_TIME Time since Diagnostic Trouble Code Clear
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