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Introduktion

Alla nyare fordon har OBD (on-board
diagnosis). Arsmodeller fran 1996 till
2002 har OBDII och fran arsmodell
2002 och framat har EOBD. Felkodsla-
saren fungerar pa alla OBDII eller EOBD
kompatibla fordon.

Om fordonets ECU upptacker ett kom-
munikationsproblem med nagon eller
nagra av bilens olika sensorer lagras

en felkod i ECUn. Dessutom tands
kontrollampan fér motorelektronik for
att informera foraren.

Felkodslasaren hamtar alla diagnos-
tiska felkoder via en OBDII-kontakt som
normalt sitter under instrumentpanelen.
Felkoderna underlattar felsékning och
reparation.

Observera foljande
® Varje diagnostisk felkod varnar for
ett problem eller symptom som
uppstatt i ett system, inte i en

specifik del.

¢ Fordonets ECU kan bara rapportera
fel som indikerats av systemet olika
sensorer.

¢ Det finns exempel pa att sensorer
kan verka trasiga &ven om de inte ar
det. Orsaken kan vara:

Daéliga anslutningar, trasiga kablar
eller kortslutningar kan orsaka fel-
aktiga sensorsignaler till styrboxen.
Fel i ett system kan paverka
sensorerna i ett annat system som
da resulterar i en felaktig signal till
styrboxen.

* Virekommenderar att man har
tillgang till bilens servicemanual vid
felsbkningsprocessen.

Nésta steg i diagnostiseringsprocessen
ar att testa de system som missténks
vara felaktiga.

Nar felet &r identifierat och reparerat
kan kodlédsaren anvéndas for att radera
~ © 2011 Biltema Nordic Services AB
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koderna fran fordonets styrboxbox.
Felindikeringslampan slécks néar felko-
derna ar raderade.

Sakerhetsinstruktioner

For att férhindra olyckor med allvarliga
personskador, skador pa fordonet eller
testutrustningen ska sakerhetsinstruk-
tionerna foljas.

N&r motorn &r igang bildas
avgaser som innehaller kolmo-
noxid. Se till att ventilationen ar
tillfredstéllande. Andas aldrig in
avgaser.

9
AN

Bransleanger &r mycket brand-
farliga. Foérhindra gnistbildning,
6ppen eld och rékning i narhe-
ten av fordonet.

N&r motorn &r igang &r det
manga delar som snurrar med
hog hastighet t ex flaktrem. Hall
alltid ett sékerhetsavstand till
dessa delar.

@

Baér inte I16st sittande klader
eller smycken vid arbete med
motorn. Lost sittande klader kan
fastna i rorliga delar. Smycken
kan bli strémférande och ge
brannskador.

e

Se till att handbromsen ar
atdragen innan motorn startas
for test och felsékning. Har bilen
automatisk véxellada, 1agg den

i lage P. Bil med manuell vaxel-
lada laggs i frilage.

Blockera alltid de drivande
hjulen sa att bilen inte kan bérja
rulla. L&mna aldrig bilen utan
uppsikt.
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Delar av motorn blir mycket heta
nar motorn ar igadng. Ror aldrig
heta motordelar.

L&gg aldrig verktyg pa bilbatte-
riet. Det kan orsaka kortslutning
vilket kan skada dig, verktyget
eller batteriet.

Undvik kontakt med hégspan-
ningskomponenterna (tdndpolar,
strémférdelarlock, tdndkablar
och tandstift) nar motorn ar

igang.

Sl& alltid ifrdn tadndningen innan
felkodslasaren ansluts.

Se till att en brandslackare finns
tillganglig under arbetet.

£\
o
]

Lasa diagnostiska felkoder
Né&r en kontrollenhet k&nner igen och
identifierar ett problem lagras en
diagnostisk felkod i styrboxen. Dessa
felkoder hjélper anvédndaren att hitta
orsaken till problemet.
Tolka diagnostiska felkoder
e Det forsta tecknet i felkoden iden-
tifierar i vilket huvudsystem felet
uppstatt (drivlina, kaross, chassi
eller natverk).
¢ Det andra tecknet identifierar typ av
kod, generisk eller tillverkarspecifik.
e Det tredje tecknet identifierar det
system dar problemet uppstatt.
e Det fjdrde och femte tecknet iden-
tifierar vilken del av systemet som
inte fungerar.

Exempel pa tolkning av felkoder
Identifierar vilken del av systemet som
inte fungerar

: \Zldemifierar det system

dér problemet uppstatt.

Bx=Kaross

Cx=Chassi
Px=Drivlina
Ux=Fordonets Nétverk
X=1,2eller3

Fordonsspecifika system

1. Brénsle- och luftmatning

2. Brénsle- och luftmatning
(endast fel i
brénsleinsprutning)

3. Téndningssystem eller
misstédndning

4. Extra avgaskontrollsystem

5. Fordonets hastighetskontroll

och tomgangskarning
6. Styrboxens utgangskretsar
7. Transmission
8. Transmission

Exempel
P0101 — Problem med luftkylningen

Koder for drivlina

POxxx — Generisk (SAE)

P1xxx - Tillverkarspecifik

P2xxx — Generisk (SAE)

P30xx — P33xx Tillverkarspecifik
P34xx — P39xx — Generisk (SAE)

Koder for Chassi

COxxx — Generisk (SAE)
C1xxx - Tillverkarspecifik
C2xxx - Tillverkarspecifik
C3xxx — Generisk (SAE)

Koder for Kaross
BOxxx — Generisk (SAE)
B1xxx — Tillverkarspecifik
B2xxx — Tillverkarspecifik
B3xxx — Generisk (SAE)

Koder for natverkskommunikation
UOxxx — Generisk (SAE)

U1xxx — Tillverkarspecifik

U2xxx — Tillverkarspecifik

U3xxx — Generisk (SAE)

Forsiktighet:

En del fordon &r utrustade med krock-
kudde. Folj forsiktighetsatgéarderna en-
ligt fordonets servicemanual vid arbete i
narheten av komponenter och kablar till
krockkudden. Fdljs inte instruktionerna
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kan krockkudden Iésa ut och orsaka
personskador.

Krockkudden kan 16sa ut flera minuter
efter att tandningen slagits ifran eller
bilbatteriet kopplats bort eftersom
krockkudden har en speciell modul fér
reservspanning.

Folj alltid tillverkarens forsiktighetsat-
garder och serviceprocedurer.

Installation
e Leta upp OBDII-kontakten i fordo-
net. Ofta placerad under instru-
mentpanelen till héger eller vanster
om ratten.
e Anslut kabeln till OBDII-kontakten i
fordonet.

OBDII statuskontroll
En viktig del av OBDII systemet ar
statuskontrollen som periodiskt testar
utslappskomponenterna sa att vardena
ligger inom tillatna gréansvarden. Fornar-
varande finns 11 system, definierade av
U.S. EPA, som kontrolleras. Alla system
stdds inte av alla fordon, se biltillverka-
rens utslappsstrategi.
Funktionen anvands som hjélpmedel for
kontrollera att fordonets OBDII system
har testat alla komponenter och/eller
system.
Det finns tva olika typer av system,
kontinuerliga som testas kontinuerligt
och ej kontinuerliga som testas under
sérskilda forhallanden.
Néar fordonet kodrs kontrolleras féljande
system kontinuerligt:

MISFIRE - Misstandning

FUEL - Branslesystem

CCM - Komponenter
Féljande system kontrolleras bara under
specifika villkor:

EGR -EGR

0,S — Lambdasond

AT — Katalysator

EVAP - Bréansleavdunstningssystem

HO,S - Lambdasondférvarmning

2AIR - Sekundért luftsystem

HCM - Katalysatoruppvarmning

A/C - Luftkonditionering

~ © 2011 Biltema Nordic Services AB

Statuskontroll funktionen indikerar
Ready eller Complete for godkand
system test och Not Complete eller Not
Ready fér misslyckad system test.

For att funktionen for statuskontroll ska
aktiveras maste fordonet kéras under
olika normala férhallande som lands-
végskodrning, start och stop, stadskor-
ning och minst 12 timmars avsténgning.
For mer detaljerad information hanvisas
till fordonets bruksanvisning.

OBDII definitioner

Styrbox (PCM): OBDII tekonlogi for
styrning av motor och kérdata.
Motorlampa (MIL): Felindikeringslam-
pa som informerar féraren/teknikern om
att det finns problem med ett eller flera
system inte fungerar som de ska.
Diagnostiska felkoder (DTC): Identifie-
rar problem eller symptom som uppstatt
i ett system, inte en specifik del.

OBDII kércykel: Genom att fora en
komplett kércykel kommer statussys-
temen att gdras aktiva for att detektera
kommande fel. For fordonsspecifik
kéreykel hanvisas till fordonets bruksan-
visning.

Handelsedata for respektive kod: Vid
fel satts inte bara en kod utan viktiga
motorparametrar som varvtal, hastighet
motorlast, bransletryck etc lagras fér att
underlatta felsdkning.

OBD-grénssnitt

Fordonet maste ha OBD-grénssnitt.
Manga biltillverkare bérjade utrusta for-
donen med OBD-granssnitt fran 1995.
Grénssnittet ar en 16-polig ansltning
med féljande definition.




Stift Beskrivning

7 och 15 Datadverforing enligt DIN
ISO 9141-2

2 och 10 Datadverféring enligt SAE
J1850

6 och 14 Datadverféring CAN-Bus

4/5 Jord

16 Batteri pluspol

Stift 7 och 15, 2 och 10 samt 6 och 14 ar
reserverade for utsldppsrelaterad data.
Ovriga stift anvads fér andra system
som t ex ABS- och dacktryckssystem.

ANVANDA FELKODSLASAREN
Detaljbeskrivning
1. Display
Visar instruktioner och diagnostiska
koder
2. Knappen ENTER
Bekraftar val i meny eller aterga till
huvudmeny. Startar insamling av
data lage manuell detektering.
3. Knappen ESC
Avbryter val eller aterga till menyn.
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Anvand ocksa for systeminstéllning,
avsluta DTC Lookup fonstret eller
stoppa insamling av data.

. Knappen —

Flytta till foregdende tecken och visa
tillaggsinformation i foregdende vy i
DTC-listan. Avmarkera all markerad
PID data, visa féregaende lagrad data
samt uppdatera DTC-biblipteket.

. Knappen t

Flytta till nsta tecken och visa
tillaggsinformation i nasta vy i DTC-
listan. Markera/avmarkera PID data
vid visning eller insamling av anvén-
darspecifik data samt visa lagrad
data for nasta avlasning.

. Knappen t

Flytta upp genom menylista.

. Knappen |

Flytta ner genom menylista. Anvands
ocksa som kortkommando for sprak-
installning.

. PA/AV-knapp

Startar/stanger av felkodslasaren da
den drivs via batteri eller nollstaller
felkodslasaren da den spénnings-
satts via fordonet.

. OBDII-hankontakt

Ansluts till OBDII-kontakten pa
fordonet.
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Tekniska data

Display: 128 x 64 pixel, bakgrundsbelyst
med kontrastinstélining.
Driftstemperatur: ........... 0-60°C
Lagringstemperatur:........ -20-70°C
Extern spanningsmatning:
............. 8,0-18,0 V via bilbatteri.

Internspénning:........ 9V via batteri
Matt: ... 209 x 107 x 37 mm
Vikt: .o 0,76 kg
Navigationstecken

Displayen visar olika tecken for att

underlatta navigationen genom menyer

och funktioner.

» indikerar aktuellt val

1 Indikerar tillaggsinformation i nasta vy

| Indikerar tillaggsinformation i férega-
ende vy.

$ Indentifierar numret p& styrmodulen
fran vilken data hamtas.

G Indikerar att grafisk visning finns

tillganglig

Spadnningsmatning

Internt batteri

Da felkodslasaren anvands utanfor bilen

drivs den med via det inbyggda 9 V

batteriet.

Extern spanningsmatning

Felkodslasaren spanningsmatas via

OBDII-kontakten.

¢ Anslut OBDII-kabeln mellan felkods-

lasaren och OBDII-kontakten i
fordonet.

Definitionslista, DTC Lookup

Funktionen DTC Lookup anvénds for att

hitta definitioner pa lagrade felkoder.

1. Tryck ENTER for att visa Main Menu.

2. Tryck pé knapp 1 eller | for att vélja
DTC Lookup.

3. Bekrafta med ENTER

2/6

Diagnostics

>
Review Data
Print Data
System Setup
Tool Information

Anvand knapp — eller « for att flytta till
onskad position i felkoden.

Anvand knapp 1 eller | for att specifi-
cera kod

Tryck ENTER fror att bekrafta.

Tryck ESC for att atergd utan &ndring.
DTC Lookup

P00O01

[4u] - Left [ - Rig ht
] [®]- Change Digit
[ENTER]- Confirm

[ ESCI- Exit

Staéll in felkodslasaren

Fréan Main Menu: Tryck pa 1 eller | for
att valja System Setup och tryck
ENTER. Nu visas System Setup menyn.

5/6

Diagnostics
DTC Lookup
Review Data
Print Data

| 2System Setup |

Tool Information

~ © 2011 Biltema Nordic Services AB
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Vilj sprak

Fabriksinstaliningen &r Engelska.

1. Tryck pa 1 eller | for att vélja Langu-
age.

2. Bekréfta med ENTER.

Contrast

Unit of Measure
Auto Power-off
Beep Set

Tool Self-test

3. Tryck pa 1 eller | for att valja 6nskat
sprak.
4. Bekrafta med ENTER.

Language

[ 2Englishi
Francais
Deutsoh
Dutch
Espanol

1/5

Kontrastinstéallning

1. Tryck pa 1 eller | for att vélja Cont-
rast i System Setup menyn.

2. Bekrafta med ENTER.

System Setup

2/6

Language

Unit of Measure
Auto Power-Off
Beep Set

Tool Self-test

Viélja enhet

1. Tryck pa 1 eller | for att véalja Unit of
Measure i System Setup menyn.

2. Bekréfta med ENTER.

System Setup

3/6

Language
Contrast

| 4Unit of Measurd
Auto Power-off
Beep Set
Tool Self-test

3. Tryck pd 1 eller | for att vélja English
eller Metric.
4. Bekrafta med ENTER.

Unit of Measure...

2/2

English
Setric |

Automatisk avstangning

1. Tryck pa 1 eller | for att valja Auto
Power-off i System Setup menyn.

2. Bekrafta med ENTER.

Language

Contrast

Unit of Measure
| JAuto Power-off]

Beep Set

Tool Self-test

3. Tryck pa 1 eller | for att 6ka respek-
tive minska kontrasten.
4. Bekrafta med ENTER.

(30%)
I |
Usearto g change

3. Tryck pa 1 eller | for att 6ka respek-
tive minska tiden innan automatisk
avsténgning sker.

4. Bekrafta med ENTER.

[ AutoPoweroff |

01 Minute

[#] - Increase time
[ - Decrease time
[ENTER] - Confirm
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Knappljud

1. Tryck pa 1 eller | for att vélja Beep
Set i System Setup menyn.

2. Bekrafta med ENTER.

_oystemsetup_____

Language

Contrast

Unit of Measure

Auto Power-off
[ ZBeep Set |

Tool Self-test

3. Tryck pa 1 eller | for att valja knapp-
ljud av eller pa.
4. Bekrafta med ENTER.

Beep ON
[ gBeep OFF |

Sjalvtest

Sjalvtesten kontrollerar att display och

knappar fungerar som de ska.

1. Tryck pa 1 eller | for att valja Tool
Self-test i System Setup menyn.

2. Bekrafta med ENTER.

Language
Contrast
Unit of Measure
Auto Power-off
Beep Set

| dTool Self-tes

3. Tryck pa 1 eller | for att valja Display
Test.
4. Tryck ENTER for att starta testen.

~ © 2011 Biltema Nordic Services AB

Tool Self-test

>
Keyboard Test

5. Tryck ESC nar testen &r klar for att
aterga till Tool Self-test menyn.

6. Tryck pa 1 eller | for att vélja Key-
board Test.

Tool Self-test

Display Test

| dKeyboard Test

7. Tryck pa knapparna en och en.
Namnet/symbolen fér knappen visas
i displayen on knappen fungerar.

8. OBS! PA/AV-knappen stanger av
eller nollstaller felkodsranaren aven i

detta lage.

Keyboard Test

Press any key to
start test

key:
Double [ESC] to return

9. Tryck 2 ganger pa ESC nar testen &r
klar for att aterga till Tool Self-test
menyn.

Produktinformation, Tool

Information

Funktionen visar viktig information om

produkten som t ex. Serienummer,

mjukvaruversion etc.

1. Tryck pa 1 eller | for att vélja Tool
Information i Main menu.




Diagnostics
DTC Lookup
Review Data
Print Data
System Setup

>

2. Bekrafta med ENTER.
Tool Information

Serial No. : MS083462
Burn Date :11/12/07
S/W Ver :V1.00

H/W Ver :V1.01
LIBVer :V1.00

Byta batteri

Felkodslasaren kraver ett 9 V batteri for

att fungera da den inte ar ansluten till

fordonet.

1. Ta bort batteriluckan pa baksidan.

2. Ta ur de gamla batteriet och satt i ett
nytt.

3. Skruva fast batteriluckan igen.

Felsdokning
Kommunikationsfel
Kommunikationsfel uppstar d& kontak-
ten mellan felkodslésaren och styrbox-
en bryts. Gor enligt foljande:
¢ Kontrollera att tdndningen ar till
e Kontrollera att kontakten ar ordent-
ligt ansluten.
e Kontroller att fordonet &r OBDII-
kompatibelt.
e Sl& ifrén tandningen under 10 minu-
ter och prova igen.
e Kontrollera att styrboxen inte &r
trasig??

Driftsfel
Om felkodslésaren hanger sig gor enligt
foljande:
e Tryck och hall PA/AV-knappen i
minst 2 sekunder fér att nollstalla
instrumentet.
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¢ Sla ifrdn tandningen och vantai ca
10 sekunder och sla darefter pa
tandningen igen.

Instrumentet startar inte
Om instrumentet inte startar eller uppfoér
sig konstigt gor enligt féljande:

e Kontrollera att OBDII-kontakten ar
ordentligt ansluten.

e Kontrollera att DLC-stiften inte &r
bojda eller av. Rengér DLC-stiften
om det behdvs.

e Kontrollera att bilbatteriet ger till-
réackligt med spanning.

Kontrollera data

Funktionen Review Data gér det mgjligt

att titta pa data fran senast lagrade

scanningen.

1. Tryck pa 1 eller | for att vélja Review
Data i Main menu.

2. Bekréfta med ENTER.

3/6

Diagnostics
DTC Lookup

| gReview Datd
Print Data
System Setup
Tool Information

Lagrade koder

1. Tryck pa 1 eller | for att vélja Stored
Codes i menyn Review Data.

2. Bekrafta med ENTER. Nu visas de

senast lagrade felkoderna.

Review Data

SStored Codes] -
Pending Codes
Freeze Frame
I/M Readiness
Modules Present 3

© 2011 Biltema Nordic Services AB ~
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509 146 Diagnostic

P0118 Generic
Erase previously
Engine Coolant Temperature stored data to save
Sensor 1 Circuit High data from this test?
YES NO
¢ Finns ingen lagrad data visas Not
Supported eller Stored No Data. 2. Tryck Enter for att radera eller ESC

* Haringen data samlats in frén for att inte radera.

tidigare testade fordon visas endast Nu visas systemstatus
Module Present data. — ——————

- System Status
Review Data Y

MIL Status ON

| IMlodules Present] Codes Found 6
Monitors N/A 3
Monitors OK 3
Monitors INC 5

OBDII diagnostik

‘ . Detekterar instrumentet mer an en
1. Anslut instrumentet till OBDII-kon-

modul anvénds 1 eller | for att vélja

takten | fordonet. modu. Bekrafta med ENTER.
2. Slatill tdndningen utan att starta
bilen. Control Module
3. Tryck Enter for att visa Main Menu 1/2
4, Tryck pa 1 eller | for att vilja Diag- | dEngine |
nostics. A/T
: = 1/6
| gDiagnostics |
DTC Lookup
Review Data
Print Data Lasa felkoder
System Setup ¢ Felkoder kan lasas bade nar mot-
Tool Information rorn ar igdng och avstangd.

e Lagrade koder, Stored Codes, tan-
der motorlampan

¢ Vilande koder, Pending Codes,
ar koder som detekteras under
pagaende korcykel. Uppkommer
inte felet under ett visst antal upp-
varmningscykler s& raderas det fran
minnet. Motorlampan tands inte.

e Permanenta koder kraver att fordo-
net har CAN-protokoll

1. Bekrafta med ENTER.
Nu férsoker instrumentet upp-
ratta kommunikation med fordonets
styrbox. Folj instruktionerna pa
displayen.
Finns tidigare lagrad data visas ned-
anstaende bild.
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1. Tryck pa 1 eller | for att vilja Read
Codes i menyn Diagnostic Menu.
2. Bekrafta med ENTER.

Diagnostic Menu

| dRead Codes |
Erase Codes
Live Data
View Freeze Frame
I/M Readiness
02 Monitor Test

1. Tryck pa 1 eller | for att vélja Stored
Codes eller Pending Codes.
Bekrafta med ENTER.

Trouble Codes

2.

| 3Stored Codes

Pending Codes
Permanent Codes

Radera felkoder

Varning:

Funktionen raderar inte bara felkoden

fran styrboxen uta dven handelsedata,

handelsedata for respektive kod, och

tillverkarspecifik data. Dessutom noll-

stélls alla statussystemen. Radera inte

koder innan systemet &r kontrollerats av

tekniker.

Funktionen far endast utféras da mo-

torn ar avsténgd.

1. Tryck pa 1 eller | for att vélja Erase
Codes i menyn Diagnostic Menu.

2. Bekréfta med ENTER.

Diagnostic Menu

2/11
L

Read Codes
| gErase Codes |
Live Data
View Freeze Frame
I/M Readiness
02 Monitor Test

¥

Permanent Codes visar alla felkoder
som detekterats, dven de som ar
raderade.

Tryck ENTER f6r att visa koddefini-
tionen.

$09 1/5

Generic

P0118

Engine Coolant Temperature
Sensor 1 Circuit High

Nu visas ett meddlande déar kom-
mandot maste bekréaftas. Tryck ESC
for att avbryta eller tryck ENTER for
att bekréfta slackning av kod.

Erase trouble codes!
Are you sure?

YES NO

Ar den detekterade koden tillverkar-
specifik visas en lista med aktuella
tillverkare. Tryck pa 1 eller | for att
vélja dnskad tillverkare och bekréfta
med ENTER. Valj Other om 6nskad
tillverkare inte finns med i listan.

1/51
Alfa Romeo -~
Audi/VW
BMW
Buick
Cadillac
Chevrolet L 2

11

Foljande visas om koden raderats.

Erase Done!

Press any key to con.

Misslyckas raderingen visas foljande.
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[ FEraseCodes |

Erase Failure.
Turn Key on with
Engine Off!

Press any key to con.

Tryck pa valfri knapp for att aterga till
Diagnostic Menu.

Realtidsdata

Funktionen Live Data visar realtidsdata

fran fordonsdatorn.

1. Tryck pa 1 eller | for att vélja Live
Data i menyn Diagnostic Menu.

2. Bekrafta med ENTER.

Diagnostic Menu

Read Codes
Erase Codes
>
View Freeze Frame
I/M Readiness

02 Monitor Test ¥

Vanta nagra sekunder medan instru-
mentet validerar PID MAP.

Reading PID.01
- Please Wait -

3. Tryck pa 1 eller | for att valja View
Data i menyn Live Data.
4. Bekrafta med Enter.

1

| gView Data |

Record Data
Playback Data

K © 2011 Biltema Nordic Services AB
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Visa komplett datauppséttning

5. Tryck pa 1 eller | for att valja Com-
plete Data Set i menyn View Data.

6. Bekréfta med Enter.

View Data

1/3

| 3Complete Data Set
Custom Data Set
Unit of Measure

Visa driftdata i realtid pa displayen.
Anvéand pilknapparna upp och ner for
att visa ytterligare information.

DTC_CNT 6 =
FUELSYS1 oL

FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT (%) 00 G
ETC(C) -40

SHRTFT1 (%) 0.0 $

Visas ett G i 6vre hdgra hornet pa dis-
playen finns grafisk information. Tryck

ENTER fér att visa grafen.
RPM (/min) 975

172

925

7. Tryck ESC for att aterga till forega-
ende meny.

Visa anvandarspecifik data

8. Tryck pa 1 eller | for att valja Custom
Data Set i menyn View Data.

9. Bekréfta med Enter.
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Live Data
Complete Data Set
> DTC_CNT 6
Unit of Measure FUELSYS2 N/A
ETC( €)) -40
| ASHRTFI(%) 0.0G
10.Notera intruktionerna pa displayen. Tryck ESC for att aterga till View
Custom Data Set Data menyn och/eller &terga till Live
Data menyn.
[ BSelect/Deselect Spela in PID-data
[«]Deselect all Funktionen anvands for att spela in
[ENTER]-Confirm Parameter identification data (PID) for
[ESC] -Cancel att underlatta diagnos av t ex periodiska
problem. Det finns tva satt att starta
= = inspelningen:
11.Tryck p& — for att markera/avmar- A. Manual Trigger — tryck ENTER for att
kera parametrar och 1 eller | for att starta inspelning.
bladdra i listan. Valda parametrar ar B. DTC Trigger - inspe"‘]ingen startas
markerade med en fyll kvadrat. automatiskt d& en DTC detekteras.
Custom Data Set 1. Vélj Record Data i Live Data menyn
6 med 1 eller | knapparna och tryck
B DTC_CNT #01 x ENTER:
O FUELSYS1 -
m FUELSYS2 #02 Live Data
e [ QView Data
Record Dat
[J=ISHRTFT1(%) - eore pae

Playback Data

Maximalt 18 parametrar kan visas.
Tryck pd « for att avmarkera alla pa-

rametrar. Fdljande meddelande visas. Spela in komplett datauppsattning

Deselect All 2. Valj Complete Data Set i Record

Data menyn med 1 eller | knapparna
och tryck ENTER.

Deselect all
selected PIDs? Record Data
YES NO | 2 Complete Data Set

Custom Data Set
Unit of Measure

Tryck p& ENTER for att radera och
ESC for att atergd utan att radera
eller anvand 1 eller | for att valja YES
eller NO och bekrafta med ENTER:
Tryck ENTER for att visa vald para-
meterinformation.

\ 13

3. Tryck 1 eller | for att valja startmetod
och bekrafta med ENTER.
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A > Tryck ENTER fér att skriva 6ver tidiga-
Pick Trigger Mode re lagrad data eller ESC for att vélja en
_ annan minnesplats. Alternativt, tryck
> — eller — for att valja YES eller NO.

DTCTrigger 5. Notera intruktionerna pa displayen.

Féljande visas om Manual Trigger

| | ar valt.

Om data fran tidigare tester inte ar
raderade lagras data i ett temporért
minne och foljande visas om Manual

Ready to record!

T Press [ENTER] to
Manual Trigger start recording...
Ready to record! Press [ESC] to exit
Press [ENTER] to

start recording... Féljande visas om DTC Trigger &r valt.

Press [ESC] to exit DTC Trigger

Féljande visas om DTC Trigger &r valt. Waiting for DTC to
DTC Trigger trigger recording...
Waiting for DTC to
trigger recording... Press [ESC] to exit
Press [ESC] to exit 6. Vanta p4 att inspelning startar
automatiskt eller tryck ENTER for att
4. Tryck 1 eller | for att vélja minnes- starta inspelning.
olats och bekrifta med ENTER. Kor till DTC detekteras. Detekteras
Select M ingen DTC tryck ESC for att avsluta
elect viemory 173 inspelningen.
Recording..... 5/60
Jlocation #1 2 -
Location #2 6 =
i DTC_CNT 6
Location #3 FUELSYS! oL
FUELSYS2 N/A
- — - LOAD_PCT(%) 0.0
Asterisken (*) indikerar att det finns ETC( C) -40
tidigare lagrad data pa minnesplat- SHRTFT1(%) 00 g
sen. Véljs minnesplats markerad —
med * visas féljande meddelande. 7. Data spelas in tills ESC trycks ner,

vald minnesplats ar full eller inspel-
Select Memory ningen &r klar. Nu visas ett medde-

lande om 6énskad uppspelning.

A previous recording
exists! Do you want
to overwrite it?

YES NO

- © 2011 Biltema Nordic Services AB 14
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Record Data... Custom Data Set
B DTC_CNT #01 b
Record Done! O FUELSYS1
Pl s ey ® FUELSYS2 #02
m LOAD_PCT(%) #03
YES NO OETC( °C)
| J8[SHRTFT1(%) e
Tryck ENTER for att starta uppspel- e Maximalt 18 parametrar kan visas.
ning eller ESC for att aterga till me- Tryck p& « for att avmarkera alla pa-
nyn Record Data. Alternativt, tryck rametrar. Féljande meddelande visas.
— eller — for att vélja YES eller NO. Deselect All
Record Data...
-=- Deselect all
> selected PIDs?
Custom Data Set
Unit of Measure =3 NO
Tryck ENTER for att avmarkera alla

eller ESC for att atergd utan att av-

Spela in anvandarspecifik data markera. Alternativt, tryck — eller —
8. Valj Custom Data Set i Record Data for att valja YES eller NO. Bekfrafta
menyn med 1 eller | knapparna och med ENTER:

tryck ENTER. Custom Data Set

RecordData -==-5
B DTC_CNT #01 =
O FUELSYS1
Complete Data Set B FUELSYS2 #02
> W [OAD_PCT(%)  #03
Unit of Measure | Z=[ETC( C )
O SHRTFT1(%) h 2
9. Notera intruktionerna pa displayen. 11.Tryck 1 eller | for att vilja startalter-
Vénta négra sekunder eller tryck pé nativ och bekfirta med ENTER:

valfri knapp fér att fortsatta. Pick Trigger Mode
Custom Data Set

>
DTC Trigger

[‘] —Select/deselect
[‘] — Deselect all
[ENTER] - Confirm
[ESC] - Cancel

Om data fran tidigare tester inte &r
raderade lagras data i ett temporart
minne och féljande visas om Manual
Trigger ar valt:

10.Tryck pa — for att markera/avmar-
kera parametrar. Valda parametrar
ar markerade med en fyll kvadrat.
Bekrafta med ENTER.
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Manual Trigger

Ready to record!
Press [ENTER] to
start recording..

Press [ESC] to exit

Manual Trigger

Ready to record!
Press [ENTER] to
start recording...

Press [ESC] to exit

Féljande visas om DTC Trigger &r valt.

DTCTrigger

Waiting for DTC to
trigger recording...

Press [ESC] to exit

Féljande visas om DTC Trigger &r valt.

DTC Trigger

Waiting for DTC to
trigger recording...

Press [ESC] to exit

12.Tryck 1 eller | for att vélja minnes-

plats och bekrafta med ENTER.

Select Memory
1

>
Location #2
Location #3

*

Asterisken (*) indikerar att det finns
tidigare lagrad data pa minnesplat-
sen. Véljs minnesplats markerad

med * visas féljande meddelande.

Select Memory

A previous recording
exists! Do you want
to overwrite it?

YES

NO

14.Vianta pa att inspelning startar
automatiskt eller tryck ENTER for att
starta inspelning.
Kor till DTC detekteras. Detekteras
ingen DTC tryck ESC fér att avsluta

inspelningen.

Recording... 5/60...
DTC_CNT 6 -
FUELSYS1 oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC( € -40

4 0.0 h 2

15.Data spelas in tills ESC trycks ner,
vald minnesplats ar full eller inspel-
ningen &r klar. Nu visas ett medde-
lande om énskad uppspelning.

Tryck ENTER for att skriva 6ver
tidigare lagrad data eller ESC for att
vélja en annan minnesplats. Alterna-
tivt, tryck — eller « for att vélja YES
eller NO.

13.Notera intruktionerna pa displayen.
Féljande visas om Manual Trigger
ar valt.

16

Record Done!
Playback data?

YES NO

Tryck ENTER for att starta uppspel-
ning eller ESC for att aterga till me-
nyn Record Data. Alternativt, tryck
— eller «— for att vélja YES eller NO.
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| dComplete Data Set|
Custom Data Set
Unit of Measure

Uppspelning av PID-data

Funktionen spelar upp lagrad PID data.

1. Vélj Playback Data i Live Data menyn
med 1 eller | knapparna och tryck
ENTER:

[ fvedn____ ]

View Data
Record Data

| gPlayback Datal

Det finns mdjlighet att spela upp

data direkt efter avslutad inspelning.
2. Tryck pa 1 eller | for att valja min-
nesplats markerad med *.

Select Memory

Location #1 *
Location #2
> *

Finns ingen lagrad data visas med-
delandet Not Supported or Stored
No Data. Minnesplats behdver inte
véljas fér data lagrad i temporart
minne.

3. Tryck pa 1 eller | for att visa inspelad
data.

Art. 15-1363

DTC_CNT 6 L
FUELSYS1 oL

FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0

ETC(°C") -40

[ SWSHRTFT1(%) 0.0 o

4. Tryck patryck 1 eller | for att visa
nasta respektive féregdende bild.

Playback ... 6/16...
DTC_CNT 6 -
FUELSYS1 oL
FUELSYS2 N/A

> 0.0
ETC(°C") -40
SHRTFT1(%) 0.0 3

VISA HANDELSEDATA

1. Tryck pa 1 eller | for att vélja View
Freeze Frame i menyn Diagnostic
och tryck ENTER.

4/11

Read Codes =
Erase Codes
Live Data
>
1/M Réadiness
02 Monitor Test 3

2. Véanta nagra sekunder medan instru-
mentet validerar PID MAP.

View Freeze Frame...

Reading PID.01
- Please Wait -

3. Finns mer information an vad som far

plats i en bild visas pil upp och ner i
displayen. Tryck pa | tills all data har
visats.
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Aktuell status/Current Readiness

View Freeze Frame... Visar status for 11 system for aktuell

DTC_CNT 1630 = statuskontroll.

| 2 FUESYS1 oL 1. Valj Current Radiness och tryck
FUELSYS2 N/A ENTER.O .
LOAD_PCT(%) 0.0 2. Vanta nagra sekunder medan instru-
ETC( € ) 40 mentet validerar PID MAP.

SHRTFT1(%) 0.0 - Current Readiness...

Finns ingen héndelsedata visas med-
delandet No frec_a_ze frame data stored!. Reading PID...
4. Tryck 1 eller | for att visa det full-

standinga namnet pd PID.

- Please Wait -

3. Nu visas de tester som stdds av
Fuel System 1 Status fordonet.
[ Curent Readiness . |
Press any key to con. 1
>
This Drive Cycle

Hamta statuskontroll
Statuskontrollen kan ge féljande resul-

tat:
OK - indikerar att ett system har pas- 4. Tryck 1 eller | for att visa status for
serat diagnostisk testning. féljande system:
INC - indikerar att ett system inte har MIL status — Motorlampa status
blivit fullstandigt testat. MISFIRE - Misstandning
N/A - Systemet stdds inte av fordonet. FUEL - Bréanslesystem
1. Tryck pa 1 eller | for att vélja I/M CCM - Komponenter
Readiness i menyn Diagnostic och EGR - EGR
tryck ENTER. 0,S - Lambdasond
- - AT - Katalysator
Diagnostic Menu... EVAP - Bransleavdunstningssystem
Read Codes > J.J HO,S - Lambdasondférvarmning
Erase Codes 2AIR - Sekundért luftsystem
Live Data HCM - Katalysatoruppvarmning
View Freeze Frame A/C — Luftkonditionering
UM Readiness]
02 Monitor Test 3 ML Statae S
2. Tryck pa 1 eller | for att valja Current Misfire Monitor OK
Readiness eller Stored Readiness i E‘éf:\zysctgnm"ngm Ooli(
menyn I/M Readiness. Cataly%t Mon INC
[ imreadiess.. | [ IR VY

5. Stoder fordonet statuskontroll av

'Y Current Readiness| koércykel visas foljande pa displayen.
Stored Readiness

\- © 2011 Biltema Nordic Services AB 18 -
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This Drive Cycle...

MIL Status OFF
Misfire Monitor OK
Fuel System Mon OK

Comp. Component OK
Catalyst Mon INC
Htd Catalyst NA &

6. Tryck ESC for att aterga till Diag-
nostic Menu.

Lagrad status/Stored Readiness
Finns stéd fér denna funktion visas
status for 11 system lagrade i héndel-

0, SYSTEMTEST
Funktionen testar syresensorerna (O,)
for att upptécka problem med brans-
leeffektivitet och usl&dppsparametrar.
Dessa tester utfors automatiskt da
driftsvilkoren &r inom angivna granser.
Resultatet lagras i fordonets dator.
Denna test fungerar inte om fordonet
kommunicerar via CAN, see Intern
systemtest.
1. Tryck 1 eller | for att vélja O, Monitor
Test i Diagnostic menyn och tryck
ENTER.

nostic Menu.

19

2 -
seminnet. Read Codes Jf
1. Valj Current Radiness och tryck Erase Codes
ENTER: Live Data
2. Vanta nagra sekunder medan instru- View Freeze Frame
mentet validerar PID MAP. I/M Readiness
Stored Readiness... | 402 Monitor Tes{ . 2
2. Véanta nagra sekunder medan instru-
Reading PID.01 mentet validerar PID MAP.
- Please Wait - 02 Monitor Test...
3. Finns mer information &n vad som far Reading PID
plats i en bild visas pil upp och ner i €acding
displayen. Tryck pd | tills all data har - Please Wait -
visats.
Stored Readiness. .. 3. Tryck 1t eller | for att valja O, sensor
DTC_CNT 1630 - i menyn O, Monitor Test och tryck
| J FUELSYST oL ENTER:
FUELSYS2 N/A 02 Monitor Test...
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC( € -40
SHRTFT1(%) 0.0 - 02 Bank1 Sensor1
| MO2 Bank1 Sensor2
4. Tryck 1 eller | for att visa det full-
standinga namnet pa PID.
FUELSYST...
Fuel System 1 Status 4. Stoder inte fordonet funktionen visas
4 5. féljande meddelande.
Press any key to con.
5. Tryck ESC for att aterga till Diag-
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02 Monitor Test...

The selected mode is
not supported

Press any key to con.

. Visa testresultat fér vald O2-sensor.

02 Bank1 Sensor2...

Rich-Lean Threshd (V)

MOD: $11
MEAS: 0.580
MIN: 0.100
MAX: 3
5. Tryck 1 eller | fér att visa mer infor-
mation.
6. Tryck ESC for att aterga till forega-
ende meny.

INTERN SYSTEMTEST
Testen anvéands efter service eller
efter att felkodsminnet ar raderat. Den
interna systemtesten pa fordon utan
CAN hamtar och visar testresultat for
utslappsrelaterade komponenter och
system som inte testas kontiunerligt.
Fér CAN-utrustade fordon hdmtas och
visas resultat for utslappsrelaterade
komponenter och system for system
som testas bade kontinuerligt och inte
kontinuerligt. Test- och komponent
identifikation erhalls frn fordonstillver-
karen.
1. Tryck 1 eller | for att vélja On-Board
Mo i Diagnostic menyn och tryck
ENTER.

Diagnostic Menu...

7/11
>

Component Test

Vehicle Info.

Modules Present

Unit of Measure

K © 2011 Biltema Nordic Services AB
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2. Véanta nagra sekunder medan instru-
mentet validerar PID MAP.

On-Board Mon. Test ...

Reading PID...
- Please Wait -

. Tryck 1 eller | for att valja test i
menyn On-Board Mon Test och tryck
ENTER:

On-Board Mon. Test ...
=

| ATest SO1 Data
Test $05 Data

Test $09 Data

Stoder inte fordonet vald test visas
féljande meddelande.

On-Board Mon. Test ...

The selected mode is
not supported

Press any key to con.

F&r fordon med CAN visas foljande val:

On-Board Mon ...

| 402 Mon. B151]
02 Mon. B1S2
Catalyst Mon. B1
EGR Mon. Bank1

4. Tryck 1 eller | for att vélja 6nskat
system fran On-Board Mon och
tryck ENTER:

5. Nu visas testdata pa displayen.
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ID: 00

MOD : $11

MEAS: 0

MAX : 0

MIN: e

STS: OK ¥

Component Test ...

| JEvap Leak Test

6. Tryck ESC for att aterga till forega-
ende meny.

KOMPONENTTEST

Funktionen startar fordonets interna

komponenttest som lackagetestar

fordonets EVAP-system. Se fordonets

service manual for instruktioner om hur

testen stoppas.

1. Tryck 1 eller | for att vélja Compo-
nent Test i Diagnostic menyn och

tryck ENTER.

On-Board Mon. Test =
| dComponent Test
Vehicle Info.
Modules Present
Unit of Measure

A 2

2. Vanta nagra sekunder medan instru-
mentet validerar PID MAP.

Component Test ...

Reading PID...
- Please Wait -

3. Tryck 1 eller | for att valja test i
menyn Component Test och tryck
ENTER:

21

. Om testen har initierats av fordonet
visas foljande meddelande.

Command Sent!

Press any key to con.

En del fordon tillater inte att instru-

mentet styr system och komponen-
ter i fordonet. Om sé ar fallet visas

féljande meddelande.

Component Test...

The selected mode is
not supported

Press any key to con.

5. Véanta nagra sekunder eller tryck
pa valfri knapp for att aterga till Diag-
nostic Menu.

VISA FORDONSINFORMATION

Funktionen anvands for att fordonsin-

formation som t ex VIN-nummer.

1. Tryck 1 eller | for att vélja Vihicle
Info i Diagnostic menyn och tryck
ENTER.
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Diagnostic Menu...

Component Test

>
Modules Present

On-Board Mon. Test =

Unit of Measure 3

nagra sekunder eller tryck valfri

2. Féljande meddelande visas. Vanta

knapp for att fortsatta.

Vehicle Info.

Turn key on
with engine off !

Press any key to con.

nen:

3. Vanta nagra sekunder medan instru
mentet laser av fordonsinformatio-

Vehicle Info. ...

Reading info...
- Please Wait -

tion visas ett meddelande.
4. Tryck 1 eller | for att valja tillgénglig

Om fordonet inte stdder denna funk-

information och bekréfta med ENTER.

Vehicle Info. ...

Vehicle ID Number
>

Cal. Verif. Number

In-use Perform Track

ECU Name

U

5. Visa hantad fordonsinformation.

K © 2011 Biltema Nordic Services AB
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Calibration ID...

CalID1:

30668343
Cal ID2:

08644359

OBS: Stoder fordonet CAN visas
ECU namnet, annars inte.

ECU Name...

ECU1:
ECM-ECU-BASF45464FEFEFEF

Finns fler ECU visas &ven dessa i

displayen.

ECU Name...

ECU1:
ECM1-ECU-BASF45464FEFEFEF
ECU2:

ECM2-ECU-BAVD45464FEFEF34E

6. Tryck ESC for att aterga till forega-
ende meny.

TILLGANGLIGA SYSTEM
Funktionen visar system ID och kommu-
nikationsprotokoll f6r OBDIl modulerna

i fordonet.

1. Tryck 1 eller | for att vélja Modules

Present i Vihicle Info. och tryck ENTER.

Vehicle Info. ...

-=10
On-Board Mon. Test =
Component Test
Vehicle Info.

| dModules Present
Unit of Measure L 2

2. Visa ID och kommunikationsprotokoll
for tillgangliga system.
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Modules Present ...

ID Protocol
$11 ISO 9141-2
UTSKRIFT

Inspelad data och anvandarspecifika

testrapporter kan laddas upp till en

dator och skrivas ut darifran. Féljande

utrustning behdvs for utskrift:

Instrument

PC med seriell port

Seriell kabel

1. Satt medféljande CD i datorn.

2. Folj instruktionerna som visas pa
skarmen.

3. Valj utskriftsapplikationen pa CDn.

4. Anslut instrumentet till datorn via
seriella kabeln.

5. Tryck 1 eller | for att valja Prit Data i

Main Menu och tryck Enter.

Diagnostics
DTC Lookup
Review Data

>
System Setup
Tool Information

6. Tryck 1 eller | for att valja dnskad
data f6r utskrift.

Print Data

1/9
-

| dStored Codes |
Pending Codes
Live Data Freeze Frame
1/M Readiness

02 Sensor Test ¥

Valj Print All Data for att skriva ut all
data.

Print Data
-—0/Q
On-Board Mon. Test -
Vehicle Info.
>
L 2

7. Tryck ENTER fér att ladda upp data
till datorn.
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FEILKODELESER PRO

Innledning

Alle nyere biler har OBD (on-board diag-
nosis). Arsmodeller fra 1996 til 2002 har
OBDII, og arsmodell 2002 og nyere har
EOBD. Feilkodeleseren fungerer pé alle
OBDII- eller EOBD-kompatible biler.
Dersom bilens ECU oppdager et kom-
munikasjonsproblem med en eller

flere av bilens ulike sensorer, lagres en
feilkode i ECU-en. Dessuten tennes

kontrollampen for motorelektronikk for &

informere foreren.

Feilkodeleseren henter alle diagnos-
tiske feilkoder via en OBDII-kontakt
som normalt sitter under dashbordet.
Feilkodene letter arbeidet ved feilsoking
og reparasjon.

Vaer klar over folgende:

® Hver diagnostisk feilkode varsler
om et problem eller symptom som
har oppstatt i et system, ikke i en
spesifikk del.

¢ Bilens ECU kan kun rapportere
feil som er indikert av systemets
forskjellige sensorer.

¢ Det finnes eksempler pa at sensorer
kan se ut til & vaere defekte selv om
de ikke er det. Arsaken kan vaere:

¢ Darlige koblinger, defekte kabler
eller kortslutninger kan forarsake
feilaktige sensorsignaler til databok-
sen.

¢ Feil i ett system kan pavirke
sensorene i et annet system, som
igjen resulterer i et feilaktig signal til
databoksen.

® Man ber ha tilgang til bilens service-

handbok ved feilsgkingsprosessen. h:

Neste trinn i diagnostiseringsprosessen

er & teste de systemene der man tror

feilen ligger.

Nar feilen er identifisert og reparert, kan

kodeleseren brukes for & slette kodene
~ © 2011 Biltema Nordic Services AB

fra bilens databoks. Feilindikeringslam-
pen slukkes nar feilkodene er slettet.

Sikkerhetsinstruksjoner

For & hindre ulykker med alvorlig
personskade og skader pa bil eller
testutstyr, folg sikkerhetsinstruksjonene
nedenfor.

9 N&r motoren er i gang, dan-
nes det eksos som inneholder
karbonmonoksid. Serg for god
ventilasjon. Pust aldri inn eksos.

Drivstoffdamper er sveert brann-
farlige. Hindre gnistdannelse,
apen ild og reyking i neerheten
av bilen.

N&r motoren er i gang, er det
gi® mange deler som snurrer rundt

med hoy hastighet, f.eks. vifte-
remmen. Hold alltid en sikker
avstand til slike deler.

A

Ha ikke pa lgstsittende kleer
eller smykker ved arbeid med
motoren. Lostsittende klger kan
sette seg fast i bevegelige deler.
Smykker kan bli stremfgrende
og gi brannskader.

e

Pass pé at handbremsen er satt
pa for motoren startes for test
og feilsgking. Har bilen auto-
matgir, sett den i posisjon P. Bil
med manuelt gir settes i fri.

Blokker alltid drivhjulene, slik at
bilen ikke kan begynne & rulle.
G4 aldri fra bilen uten tilsyn.

Deler av motoren blir svaert
varme nar motoren er i gang.
Bergr aldri varme motordeler.




Legg aldri verktey pa bilbat-

teriet. Dette kan forarsake

kortslutning som kan skade deg
selv, verktoyet eller batteriet.

Unngé kontakt med heayspen-
ningsdelene (coil, stramfordeler-
lokk, tennkabler og tennplugger)
nér motoren er i gang.

Sl& alltid av tenningen for feilko-
deleseren tilkobles.

Sorg for at det er en brannsluk-
ker tilgjengelig under arbeidet.
Lese diagnostiske feilkoder
Nar en kontrollenhet gjenkjenner og
identifiserer et problem, lagres en
diagnostisk feilkode i databoksen. Disse
feilkodene hjelper brukeren & finne
arsaken til problemet.
Tolke diagnostiske feilkoder
¢ Det forste tegnet i feilkoden identi-
fiserer i hvilket hovedsystem feilen
har oppstatt (drivlinje, karosseri,
chassis eller nettverk).
¢ Det andre tegnet identifiserer kode-
type, generisk eller produsentspesi-
fikk.
¢ Det tredje tegnet identifiserer syste-
met der problemet har oppstatt.
¢ Det fjerde og femte tegnet identifi-
serer hvilken del av systemet som
ikke fungerer.
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Eksempel pa tolking av feilkoder
Identifiserer hvilken del av systemet
som ikke fungerer.

: \Zldentifiserer systemet

der problemet har
oppstatt.
Kjoretayspesifikke systemer
1. Drivstoff- og luftmaling
2. Drivstoff- og luftmaling (kun
feil i drivstoffinnsprayting)
3. Tenningssystem eller
feiltenning
4. Ekstra eksoskontrollsystem
5. Bilens hastighetskontroll og
tomgangskjoring
6. Databoksens
utgangskretser
7. Transmisjon
8. Transmisjon

Bx=Karosseri
Cx=Chassis
Px=Drivlinje
Ux=Bilens nettverk
X=1, 2eller 3

Eksempel
P0101 - Problem med luftkjelingen

Koder for drivlinje

POxxx — Generisk (SAE)

P1xxx — Produsentspesifikk

P2xxx — Generisk (SAE)

P30xx — P33xx Produsentspesifikk
P34xx — P39xx — Generisk (SAE)

Koder for chassis

COxxx — Generisk (SAE)
C1xxx - Produsentspesifikk
C2xxx — Produsentspesifikk
C3xxx — Generisk (SAE)

Koder for karosseri
BOxxx — Generisk (SAE)
B1xxx — Produsentspesifikk
B2xxx — Produsentspesifikk
B3xxx — Generisk (SAE)

Koder for nettverkskommunikasjon
UOxxx — Generisk (SAE)

U1xxx — Produsentspesifikk

U2xxx — Produsentspesifikk

U3xxx — Generisk (SAE)

Forsiktig:

En del biler er utstyrt med kollisjonspu-
te. laktta forsiktighetstiltakene i bilens
servicehdndbok ved arbeid i neerheten
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av komponenter og kabler til kollisjons-
puten. Dersom instruksjonene ikke
iakttas, kan kollisjonsputen lgses ut og
forérsake personskade.

Kollisjonsputen kan lgses ut flere minut-
ter etter at tenningen er slatt av eller
bilbatteriet er frakoblet, fordi den har en
spesiell modul for reservespenning.
laktta alltid produsentens forsiktighets-
tiltak og serviceprosedyrer.

Installasjon
¢ Lokaliser OBDII-kontakten i bilen.
Den er ofte plassert under dashbor-
det til hgyre eller venstre for rattet.
e Koble kabelen til OBDII-kontakten i
bilen.

OBDII statuskontroll
En viktig del av OBDII-systemet er
statuskontrollen som periodisk tester
utslippskomponentene slik at verdiene
ligger innenfor tillatte grenseverdier. For
tiden finnes det 11 systemer, definert av
det amerikanske EPA, som kontrolleres.
Alle systemene stotts ikke av alle biler,
se bilprodusentens utslippsstrategi.
Funksjonen bruks som hjelpemiddel for
a kontrollere at bilens OBDII-system
har testet alle komponenter og/eller
systemer.
Det finnes to ulike typer systemer:
kontinuerlige, som testes kontinuerlig;
og ikke kontinuerlige, som testes under
spesielle forhold.
Nar bilen kjgres, kontrolleres falgende
systemer kontinuerlig:

MISFIRE - Feiltenning

FUEL - Drivstoffsystem

CCM - Komponenter
Folgende systemer kontrolleres kun
under spesifikke forhold:

EGR - EGR

0,S - Lambdasonde

AT - Katalysator

EVAP - Drivstoffordunstingssystem

HO,S - Lambdasondeforvarming

2AIR - Sekundeert luftsystem

HCM - Katalysatoroppvarmning

A/C - Luftkondisjonering

~ © 2011 Biltema Nordic Services AB

Statuskontrollfunksjonen indikerer
Ready eller Complete for godkjent
systemtest og Not Complete eller Not
Ready for mislykket systemtest.

For at funksjonen for statuskontroll
skal aktiveres. ma bilen kjeres under
forskjellige normale forhold som lan-
deveiskjoring, start og stopp, bykjering
og minst 12 timer uten kjering. For mer
detaljert informasjon henvises til bilens
bruksanvisning.

OBDII-definisjoner

Databoks (PCM): OBDII-teknologi for
styring av motor og kjoredata.
Motorlampe (MIL): Feilindikeringslam-
pe som informerer foreren/teknikeren
om at det finnes et problem med ett
eller flere systemer som ikke fungerer
som de skal.

Diagnostiske feilkoder (DTC): Iden-
tifiserer problemer eller symptomer
som har oppstatt i et system, ikke en
spesifikk del.

OBDII kjgresyklus: Ved a fare en kom-
plett kjoresyklus vil statussystemene
gjeres aktive for & detektere kommende
feil. For kjoretoyspesifikk kjgresyklus
henvises til bilens bruksanvisning.
Hendelsesdata for respektiv kode:
Ved feil settes ikke bare en kode, men
viktige motorparametre som turtall,
hastighet motorlast, drivstoffrykk etc.
lagres for & gjore feilsgking lettere.

OBD-grensesnitt
Bilen ma ha OBD-grensesnitt. Mange
bilprodusenter begynte & utstyre bilen
med OBD-grensesnitt fra 1995. Gren-
sesnittet er en 16-polet tilkobling med
folgende definisjon.




Pin Beskrivelse

7 0og 15 Dataoverfering iht. DIN ISO
9141-2

20g 10 Dataoverforing iht. SAE
J1850

6 og 14  Dataoverfering CAN-Bus
4/5 Jord
16 Batteri plusspol

Pin 7 og 15, 2 og 10 samt 6 og 14 er re-
servert for utslippsrelaterte data. @vrige
pins brukes for andre systemer som
f.eks. ABS- og dekktrykksystem.

BRUKE FEILKODELESEREN
Delebeskrivelse
1. Display
Viser instruksjoner og diagnostiske
koder
2. Knappen ENTER
Bekreft valg i meny eller ga tilbake
til hovedmeny. Starter innsamling av
data, modus manuell detektering.
3. Knappen ESC
Avbryte valg eller ga tilbake til me-
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. Knappen —

. Knappen t

. Knappen t

. Knappen |

. Pa/av-knapp

. OBDII-hankontakt

Art. 15-1363

nyen. Brukes ogsé for systeminnstil-
ling, avslutte DTC Lookup-vinduet
eller stanse innsamling av data.

Flytte til forrige tegn og vise tilleggs-
informasjon i forrige skjermbilde i
DTC-listen. Fjerne merking av alle
merkede PID-data, vise tidligere
lagrede data og oppdatere DTC-
biblioteket.

Flytte til neste tegn og vise tilleggsin-
formasjon i neste skjermbilde i DTC-
listen. Merke / fjerne merking fra
PID-data ved visning eller innsamling
av brukerspesifikke data samt vise
lagrede data for neste avlesning.

Flytte opp gjennom menyliste.

Flytte ned gjennom menyliste.
Brukes ogsa som kortkommando for
sprakinnstilling.

Slar feilkodeleseren av/pa nar den
drives via batteri, eller nullstiller
feilkodeleseren nar den far strem via
bilen.

Kobles til OBDII-kontakten pé bilen.
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Tekniske data

Display: 128 x 64 piksel, bakgrunnsbe-
lyst med kontrastinnstilling.
Driftstemperatur: ........... 0-60 °C
-20-70 °C
Ekstern streamforsyning:

8,0 — 18,0 V via bilbatteri
9V via batteri
209 x 107 x 37 mm
Vekt: ... 0,76 kg

Navigasjonstegn

Displayet viser ulike tegn for a foren-

kle navigasjonen gjennom menyer og

funksjoner.

» indikerer aktuelt valg

1 indikerer tilleggsinformasjon i neste
skjermbilde.

| indikerer tilleggsinformasjon i forrige

skjermbilde.

identifiserer nummeret pa styremo-

dulen data hentes fra.

indikerer at grafisk visning er tilgjen-

gelig

$
G

Stromforsyning

Internt batteri

Nar feilkodeleseren brukes utenfor
bilen, drives den via det innebygde 9 V
batteriet.

Ekstern stromforsyning
Feilkodeleseren far stram via OBDII-
kontakten.
e Koble OBDII-kabelen mellom feil-
kodeleseren og OBDII-kontakten i
bilen.

Definisjonsliste, DTC Lookup

Funksjonen DTC Lookup brukes for &

finne definisjoner pa lagrede feilkoder.

1. Trykk ENTER for & vise Main Menu.

2. Trykk pa knapp 1 eller | for & velge
DTC Lookup.

3. Bekreft med ENTER.

2/6

Diagnostics

>
Review Data
Print Data
System Setup
Tool Information

Bruk knapp — eller « for & flytte til
onsket posisjon i feilkoden.

Bruk knapp 1 eller | for & spesifisere
kode.

Trykk ENTER for & bekrefte.

Trykk ESC for & ga tilbake uten endring.
DTC Lookup

P00O01

[4u] - Left [ - Rig ht
] [®]- Change Digit
[ENTER]- Confirm

[ ESCI- Exit

Stille inn feilkodeleseren
Aktivere Setup-menyen

Via knappene: Trykk pa ESC. Na vises
System Setup-menyen.

[dlanguage |

Contrast

Unit of Measure
Auto Power-off
Beep Set

Tool Self-test

Fra Main Menu: Trykk pa 1 eller | for &
velge System Setup og trykk ENTER.
Na vises System Setup-menyen.

5

Diagnostics
DTC Lookup
Review Data
Print Data

| 4System Setup |

Tool Information

~ © 2011 Biltema Nordic Services AB
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Velge sprak

Fabrikksinnstillingen er engelsk.

1. Trykk pa 1 eller | for & velge Lan-
guage (sprak).

2. Bekreft med ENTER.

. Trykk pa 1 eller | for & velge gnsket

. Bekreft med ENTER.

Contrast

Unit of Measure
Auto Power-off
Beep Set

Tool Self-test

sprak.

Language

ZEnglish]
Francais
Deutsoh
Dutch

1/5

Espanol

Kontrastinnstilling
1. Trykk pa 1 eller | for & velge Contrast

i System Setup-menyen.

Art. 15-1363

Velge enhet
1. Trykk pa 1 eller | for & velge Unit of

Measure i System Setup-menyen.
2. Bekreft med ENTER.

3.

System Setup

3/6

Language
Contrast

| 4Unit of Measurd
Auto Power-off
Beep Set
Tool Self-test

Trykk pa 1 eller | for & velge English
eller Metric.

4. Bekreft med ENTER.
[ UnitofMeasure... |
2/2
English
Setric |

Automatisk avslaing

1.

Trykk pa 1 eller | for & velge Auto
Power-off i System Setup-menyen.

2. Bekreft med ENTER.
2. Bekreft med ENTER. ——————
System Setup vy
2/6 Language -
eI LECE Contrast
Unit of Measure Unit of Measure
Auto Power-Off | JAuto Power-off}
Beep Set B Set
Vel S TEEFSe?f-test
3. Trykk pa 1 eller | for & oke eller redu- 3 Tryik pa 1 eller | for & oke eller redu-
sere kontrasten. sere tiden for automatisk avsléing.
4. Bekreft med ENTER.

(30%)
I ]
Usearto g change

4. Bekreft med ENTER.

[ AutoPoweroff |

01 Minute

[#] - Increase time
[W] - Decrease time
[ENTER] - Confirm

29
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Knappelyd

1. Trykk pa 1 eller | for & velge Beep
Set i System Setup-menyen.

2. Bekreft med ENTER.

_oystemsetup_____

Language

Contrast

Unit of Measure

Auto Power-off
[ ZBeep Set |

Tool Self-test

3. Trykk pa 1 eller | for & velge knap-
pelyd av eller pa.
4. Bekreft med ENTER.

Beep ON
[ gBeep OFF |

Tool Self-test

>
Keyboard Test

(4}

. Trykk ESC néar testen er klar for & ga
tilbake til Tool Self-test-menyen.

6. Trykk pa 1 eller | for & velge Key-

board Test.

Tool Self-test

Display Test

| dKeyboard Test

7. Trykk pa knappene én og én. Nav-
net/symbolet for knappen vises i
displayet om knappen fungerer.

8. OBS! P&/aV-knappen slar av eller
nullstiller feilkodeleseren ogsa i
denne posisjonen.

Selvtest

Selvtesten kontrollerer at display og

knapper fungerer som de skal.

1. Trykk pa 1 eller | for & velge Tool
Self-test i System Setup-menyen.

2. Bekreft med ENTER.

Language
Contrast

Unit of Measure
Auto Power-off
Beep Set

| JTool Self-tes

3. Trykk pa 1 eller | for & velge Display
Test.
4. Trykk ENTER for & starte testen.

~ © 2011 Biltema Nordic Services AB
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Keyboard Test

Press any key to
start test

key:
Double [ESC] to return

9. Trykk 2 ganger pa ESC nar testen er
klar for & ga tilbake til Tool Self-test-
menyen.

Produktinformasjon, Tool

Information

Funksjonen viser viktig informasjon

om produktet som f.eks. serienummer,

programvareversjon etc.

1. Trykk pa 1 eller | for & velge Tool
Information i Main menu.
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Diagnostics
DTC Lookup
Review Data
Print Data
System Setup

| ITool Information

. Bekreft med ENTER.
Tool Information

Serial No. : MS083462
Burn Date :11/12/07
S/W Ver :V1.00

H/W Ver :V1.01
LIBVer :V1.00

Skifte batteri
Feilkodeleseren krever et 9 V batteri for

a fungere nar den ikke er koblet til bilen.

1. Ta av batteriluken pa baksiden.

2. Ta ut det gamle batteriet og sett i et
nytt.

3. Skru batteriluken fast igjen.

Feilsoking
Kommunikasjonsfeil
Kommunikasjonsfeil oppstar nar
kontakten mellom feilkodeleseren og
databoksen brytes. Gjor slik:
¢ Kontroller at tenningen er pa.
¢ Kontroller at kontakten er ordentlig
tilkoblet.
e Kontroller at bilen er OBDII-kompa-
tibel.
¢ Sl& av tenningen i 10 minutter og
prov igjen.
¢ Kontroller at databoksen ikke er
defekt??

Driftsfeil
Dersom feilkodeleseren henger seg
opp, gjer slik:
¢ Trykk og hold p&/av-knappen i
minst 2 sekunder for & nullstille
instrumentet.
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¢ Sla av tenningen og vent i ca.
10 sekunder. Sla deretter pa ten-
ningen igjen.

Instrumentet starter ikke
Om instrumentet ikke starter eller opp-
forer seg underlig, gjer folgende:

e Kontroller at OBDII-kontakten er
ordentlig tilkoblet.

e Kontroller at DLC-pins ikke er bgyde
eller brukket. Rengjer om ngdven-
dig.

e Kontroller at bilbatteriet gir tilstrek-
kelig spenning.

Kontrollere data

Funksjonen Review Data gjor det mulig

a se pa data fra den sist lagrede scan-

ningen.

1. Trykk pa 1 eller | for & velge Review
Data i Main menu.

2. Bekreft med ENTER.

3/6

Diagnostics
DTC Lookup

| gReview Data
Print Data
System Setup
Tool Information

Lagrede koder

1. Trykk pd 1 eller | for & velge Stored
Codes i menyen Review Data.

2. Bekreft med ENTER. Na vises de sist

lagrede feilkodene.

Review Data

[JStored Codes]
Pending Codes
Freeze Frame
I/M Readiness
Modules Present
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2
3.
4. Trykk pa 1 eller | for & velge Diag-

$09 1/6

P0118

Engine Coolant Temperature
Sensor 1 Circuit High

Generic

e Om det ikke finnes lagrede data,
vises Not Supported eller Stored No
Data.

e Om ingen data er samlet inn fra
tidligere testet bil, vises kun Module
Present data.

Review Data

| AModules Present]

OBDII-diagnostikk
1.

Koble instrumentet til OBDII-kontak-
ten i bilen.

. Sla pa tenningen uten & starte bilen.
Trykk Enter for & vise Main Menu

nostics.

[ gDiagnostics |
DTC Lookup
Review Data
Print Data
System Setup
Tool Information

. Bekreft med ENTER.

Na prover instrumentet & opprette
kommunikasjon med bilens data-

boks. Folg instruksjonene i displayet.

Dersom det finnes tidligere lagrede
data, vises bildet nedenfor.

2.

Art. 15-1363

Erase previously
stored data to save
data from this test?

YES NO

Trykk Enter for & slette eller ESC for
a ikke slette.

N4 vises systemstatus.
System Status

MIL Status ON
Codes Found
Monitors N/A
Monitors OK
Monitors INC

U wwo

Dersom instrumentet finner mer enn
en modul, brukes 1 eller | for & velge
modul. Bekreft med ENTER.

Control Module

1/2

| gEngine |
A/T

Lese feilkoder

¢ Feilkoder kan leses bade nar moto-
ren er i gang og slatt av.
Lagrede koder, Stored Codes, ten-
ner motorlampen.
Hvilende koder, Pending Codes, er
koder som detekteres under paga-
ende kjoresyklus. Dersom feilen
ikke oppstar i lepet av et visst antall
oppvarmingssykluser, slettes den
fra minnet. Motorlampen tennes
ikke.
Permanente koder krever at bilen
har CAN-protokoll.
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1. Trykk pa 1 eller | for & velge Read
Codes i menyen Diagnostic Menu.
2. Bekreft med ENTER.

Diagnostic Menu

| dRead Codes |
Erase Codes
Live Data
View Freeze Frame
I/M Readiness
02 Monitor Test

1. Trykk pa 1 eller | for & velge Stored
Codes eller Pending Codes.
Bekreft med ENTER.

Trouble Codes

2.

| 3Stored Codes

Pending Codes
Permanent Codes

Slette feilkoder

Advarsel:

Funksjonen sletter ikke bare feilkoden

fra databoksen, men ogsa hendelses-

data, hendelsesdata for respektiv kode,

og produsentspesifikke data. | tillegg

nullstilles alle statussystemer. Slett ikke

koder for systemet er kontrollert av

tekniker.

Funksjonen ma kun utferes nér motoren

er slatt av.

1. Trykk pa 1 eller | for & velge Erase
Codes i menyen Diagnostic Menu.

2. Bekreft med ENTER.

Diagnostic Menu

2/11
Read Codes PN
| gErase Codes |

Live Data

View Freeze Frame

I/M Readiness

02 Monitor Test L 2

Permanent Codes viser alle feilkoder

Trykk ENTER for & vise kodedefinis-

som er funnet, ogsa de som er slettet.

Na vises en melding der komman-
doen ma bekreftes. Trykk ESC for
a avbryte, eller trykk ENTER for &

Engine Coolant Temperature
Sensor 1 Circuit High

Dersom den paviste koden er pro-
dusentspesifikk, vises en liste med
aktuelle produsenter. Trykk pa 1 eller
| for & velge gnsket produsent, og
bekreft med ENTER. Velg Other om
onsket produsent ikke star pa i listen.

1/51
Alfa Romeo -~
Audi/VW
BMW
Buick
Cadillac
Chevrolet L 2
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onen. bekrefte sletting av kode.
509 15 Erase Codes
P0118 Generic

Erase trouble codes!
Are you sure?

YES NO

Folgende vises dersom koden er
slettet:

[ FraseCodes |

Erase Done!

Press any key to con.

Ved mislykket sletting vises falgende:
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——— Vise komplett datasett

5. Trykk pa 1 eller | for & velge Com-
plete Data Set i menyen View Data.

6. Bekreft med Enter.

Erase Failure.

Turn Key on with =
Engine Off! View Data
1/3
Press any key to con. N omplete Data set|
Custom Data Set
Trykk pa valgfri knapp for & ga tilbake til Unit of Measure
Diagnostic Menu.
Sanntidsdata - . _ —
Funksjonen Live Data viser sanntids- Vise dr_lftsdata i sanntid pa dlsplayiet.
data fra bilens computer. Bruk pilknappene opp og ned for &
1. Trykk p& 1 eller | for & velge Live vise ytterligere informasjon.
Data i menyen Diagnostic Menu.
2. Bekreftmed ENTER. =
DTC_CNT 6 x
|agnost|c enu FUELSYS1 oL
Read Codes -~ FUELSYS2 N/A
Erase Codes LOAD_PCT (%) 00 G
[ d Live Data_| ETC(C) -40
View Freeze Frame SHRTFT1 (%) 0.0 3
I/M Rea(.iiness Dersom det vises en G i avre, hoyre
02 Monitor Test et hjernet i displayet, finnes det grafisk
Vent noen sekunder mens instru- informasjon. Trykk ENTER for 8 vise
mentet validerer PID MAP. grafen.
RPM (/min) 75
172
Reading PID.01
- Please Wait -
925
3. Trykk pa 1 eller | for & velge View 7. Trykk ESC for & g4 tilbake til forrige
Data i menyen Live Data. meny.
4. Bekreft med Enter. Vise brukerspesifikke data

- 8. Trykk pa 1 eller | for & velge Custom
Data Set i menyen View Data.
1 9. Bekreft med Enter.
| dView Data |
Record Data

Playback Data
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[ Viewdata |

Complete Data Set
>

Unit of Measure

Live Data
DTC_CNT 6
FUELSYS2 N/A
ETC( € -40

| ISHRTFI(%) 0.0G

10.Noter instruksjonene i displayet.

Custom Data Set

[ ’]Select/DeseIect
[«]Deselect all
[ENTER]-Confirm
[ESC] -Cancel

11.Trykk pa — for & merke av / fjerne
merking fra parametre og 1 eller |
for & bla i listen. Valgte parametre
markeres med et fylt kvadrat.

Custom Data Set

.
B DTC_CNT #01 o
OFUELSYS1

B FUELSYS2

| OAD_PCT(%)
OETC( €

»o L 2
Maksimalt 18 parametre kan vises.
Trykk pa « for & fierne merking fra alle
parametre. Fglgende melding vises:

Deselect All

Deselect all
selected PIDs?

#02
#03

YES NO

Trykk pa ENTER for & slette og ESC
for & gé tilbake uten & slette. eller
bruk 1 eller | for & velge YES eller
NO og bekreft med ENTER:

Trykk ENTER for & vise valgt para-
meterinformasjon.
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Trykk ESC for & g4 tilbake til View
Data-menyen og/eller gé tilbake til
Live Data-menyen.

Spille inn PID-data

Funksjonen brukes for & spille inn

Parameter identification data (PID) for

a lette diagnose av f.eks. periodiske

problemer. Det er to mater & starte

innspillingen pa:

A. Manual Trigger - trykk ENTER for &
starte innspilling.

B. DTC Trigger — innspillingen startes
automatisk nar en DTC detekteres.

1. Velg Record Data i Live Data menyen
med 1 eller | knappene og trykk
ENTER:

Live Data

| gView Data |

Record Data
Playback Data

Spille inn komplett datasett
2. Velg Complete Data Set i Record
Data-menyen med 1 eller | knap-
ene og trykk ENTER.

Record Data

| 4 Complete Data Set
Custom Data Set
Unit of Measure

3. Trykk 1 eller | for a velge startme-
tode og bekreft med ENTER.
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Pick Trigger Mode

>
DTC Trigger

Om data fra tidligere tester ikke er
slettet, lagres data i et midlertidig
minne, og felgende vises om Manual
Trigger er valgt:

Manual Trigger

Ready to record!
Press [ENTER] to
start recording...

Press [ESC] to exit

Trykk ENTER for & skrive over tidligere

lagrede data eller ESC for & velge et

annet lagringssted. Alternativt, trykk —

eller — for & velge YES eller NO.

5. Noter instruksjonene i displayet.
Folgende vises om Manual Trigger
er valgt:

Manual Trigger

Ready to record!
Press [ENTER] to
start recording...

Press [ESC] to exit

Fol

gende vises om DTC Trigger er valgt:
DTC Trigger

Felgende vises om DTC Trigger er
valgt:

DTC Trigger

Waiting for DTC to
trigger recording...

Press [ESC] to exit

. Trykk 1 eller | for & velge lagrings-
sted, og bekreft med ENTER.
Select Memory

1/3

| gLocation #1 |

Location #2
Location #3

Asterisken (*) indikerer at det finnes
tidligere lagrede data pa lagringsste-
det. Dersom det velges lagringssted

markert med *, vises falgende melding:

Select Memory

A previous recording
exists! Do you want
to overwrite it?

YES

NO

K © 2011 Biltema Nordic Services AB
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Waiting for DTC to
trigger recording...

Press [ESC] to exit

6. Vent pa at innspilling starter auto-
matisk, eller trykk ENTER for & starte
innspilling.

Kjor til DTC detekteres. Detekteres
ingen DTG, trykk ESC for & avslutte

innspillingen.

Recording..... 5/60

6 x
DTC_CNT 6
FUELSYS1 oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC( C") -40
SHRTFT1(%) 00 g

7. Data spilles inn til ESC trykkes
ned, valgt lagringssted er fullt, eller
innspillingen er ferdig. N vises en
melding om gnsket avspilling.
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[ RecordData. |

Record Done!
Playback data?

YES NO

Custom Data Set

W DTC_CNT
O FUELSYS1
W FUELSYS2
m LOAD_PCT(%)
DETC( °C )
| @RISHRTFT1 (%) a2

#01 b

#02
#03

Trykk ENTER for & starte avspilling
eller ESC for & ga tilbake til menyen
Record Data. Alternativt, trykk —

eller — for a velge YES eller NO.

Record Data...
| 2

Custom Data Set
Unit of Measure

Spille inn brukerspesifikke data
8. Velg Custom Data Set i Record Data
menyen med 1 eller | knappene og

trykk ENTER.

Complete Data Set
>

Unit of Measure

9. Noter instruksjonene i displayet. Vent
noen sekunder eller trykk pa valgfri
knapp for 8 fortsette.

Custom Data Set

[‘] —Select/deselect
[‘] — Deselect all
[ENTER] - Confirm
[ESC] - Cancel

10.Trykk pa — for & merke av / fjerne
merking fra parametre. Valgte para-
metre markeres med et fylt kvadrat.
Bekreft med ENTER.

1

.Trykk 1 eller | for & velge startalter-

Maksimalt 18 parametre kan vises.
Trykk p& « for & fierne merking fra alle

parametre. Falgende melding vises:

Deselect All

Deselect all
selected PIDs?

YES NO

Trykk ENTER for & fijerne merking
fra alle eller ESC for & ga tilbake uten
a fijerne merking. Alternativt, trykk
— eller « for & velge YES eller NO.
Bekreft med ENTER:

Custom Data Set

B DTC_CNT #01 e

O FUELSYS1

m FUELSYS2

m LOAD_PCT(%)
| gl

O SHRTFT1(%)

#02
#03

8

nativ og bekreft med ENTER:

Pick Trigger Mode

>
DTC Trigger

Dersom data fra tidligere tester ikke
er slettet, lagres data i et midlertidig
minne, og felgende vises om Manual
Trigger er valgt:
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Manual Trigger

Ready to record!
Press [ENTER] to
start recording..

Press [ESC] to exit

Manual Trigger

Ready to record!
Press [ENTER] to
start recording...

Press [ESC] to exit

Folgende vises om DTC Trigger er
valgt:

DTC Trigger

Waiting for DTC to
trigger recording...

Press [ESC] to exit

Folgende vises om DTC Trigger er
valgt:

DTC Trigger

Waiting for DTC to
trigger recording...

Press [ESC] to exit

12.Trykk 1 eller | for & velge lagrings-

sted og bekreft med ENTER.

Select Memory
1

>
Location #2
Location #3

*

Asterisken (*) indikerer at det finnes
tidligere lagrede data pa lagrings-
stedet. Dersom det velges lagrings-
sted markert med *, vises folgende
melding:

Select Memory

A previous recording
exists! Do you want
to overwrite it?

YES

NO

Trykk ENTER for & skrive over
tidligere lagrede data eller ESC for &
velge et annet lagringssted. Alterna-
tivt, trykk — eller « for & velge YES
eller NO.

13.Noter instruksjonene i displayet.
Folgende vises om Manual Trigger
er valgt:
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14.Vent pa at innspilling starter auto-
matisk, eller trykk ENTER for & starte
innspilling.
Kjor til DTC detekteres. Dersom det
ikke detekteres DTC, trykk ESC for &

avslutte innspillingen.

Recording... 5/60...
DTC_CNT 6 -
FUELSYS1 oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC( € -40

4 0.0 h 2

15.Data spilles inn til ESC trykkes
ned, valgt lagringssted er fullt, eller
innspillingen er ferdig. Na vises en
melding om gnsket avspilling.

Record Done!
Playback data?

YES NO

Trykk ENTER for & starte avspilling
eller ESC for & ga tilbake til menyen
Record Data. Alternativt, trykk —
eller — for & velge YES eller NO.




| dComplete Data Set|
Custom Data Set
Unit of Measure

Avspilling av PID-data

Funksjonen spiller av lagrede PID-data.

1. Velg Playback Data i Live Data
menyen med 1 eller | knappene og

trykk ENTER:

View Data
Record Data

| gPlayback Datal

Det er mulig & spille av data rett etter

avsluttet innspilling.

2. Trykk pa 1 eller | for & velge lagrings-
sted markert med *.

Select Memory

Location #1 *
Location #2
> *

Finnes det ingen lagrede data. vises

meldingen Not Supported or Stored No

Data. Lagringssted behover ikke velges

for data lagret i midlertidig minne.

3. Trykk pa 1 eller | for & vise innspilte
data.

4. Trykk pa trykk — eller — for & vise

VISE HENDELSESDATA

Art. 15-1363

DTC_CNT 6 L
FUELSYS1 oL

FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0

ETC(°C") -40

[ SWSHRTFT1(%) 0.0 o

neste eller forrige bilde.

Playback ... 6/16...
L
DTC_CNT 6 T ™
FUELSYS1 oL
FUELSYS2 N/A
> 0.0
ETC(°C") -40
SHRTFT1(%) 0.0 9

1. Trykk pa 1 eller | for & velge View
Freeze Frame i menyen Diagnostic
og trykk ENTER.

4/11

Read Codes =
Erase Codes
Live Data
>
1/M Réadiness
02 Monitor Test 3

2. Vent noen sekunder mens instru-
mentet validerer PID MAP.

View Freeze Frame...

Reading PID.01
- Please Wait -

3. Dersom det finnes mer informasjon
enn det som far plass i ett bilde, vi-
ses pil opp og ned i displayet. Trykk
pé | til alle data er vist.
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View Freeze Frame...
DTC_CNT 1630 =
> oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC( €") -40
SHRTFT1(%) 0.0 9

Dersom det ikke finnes hendelsesdata,

vises meldingen No freeze frame data

stored!

4. Trykk 1 eller | for & vise det fullsten-
dige navnet pd PID.

Fuel System 1 Status

Press any key to con.

Hente statuskontroll

Statuskontrollen kan gi felgende resul-

tat:

OK - Indikerer at et system har bestatt

diagnostisk testing.

INC - Indikerer at et system ikke har

blitt fullstendig testet.

N/A — Systemet stottes ikke av bilen.

1. Trykk pa 1 eller | for & velge I/M
Readiness i menyen Diagnostic og
trykk ENTER.

Diagnostic Menu...

Read Codes

Erase Codes

Live Data

View Freeze Frame

| d1/M Readiness

02 Monitor Test

L

—l

h <

2. Trykk pa 1 eller | for & velge Current
Readiness eller Stored Readiness i
menyen I/M Readiness.

~ © 2011 Biltema Nordic Services AB
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I/M Readiness...

J Current Readiness

Stored Readiness

Aktuell status/Current Readiness

Viser status for 11 systemer for aktuell

statuskontroll.

1. Velg Current Readiness og trykk
ENTER.

2. Vent noen sekunder mens instru-
mentet validerer PID MAP.

Current Readiness...

Reading PID...
- Please Wait -

3. Na& vises de testene som stgttes av
bilen.

Currrent Readiness...

| 4Since DTCs Cleared
This Drive Cycle

4. Trykk 1 eller | for & vise status for
folgende system:

MIL status — Motorlampe status

MISFIRE - Feiltenning

FUEL - Drivstoffsystem

CCM - Komponenter

EGR - EGR

0,S - Lambdasonde

AT - Katalysator

EVAP - Drivstoffordunstingssystem

HO,S - Lambdasondeforvarning

2AIR - Sekundeert luftsystem

HCM - Katalysatoroppvarming

A/C - Luftkondisjonering

40




Since DTCs Cleared...

MIL Status OFF

Misfire Monitor OK

Fuel System Mon OK

Comp. Component OK
Catalyst Mon INC

Htd Catalyst NA @

5. Om bilen stotter statuskontroll av

6.

kjoresyklus, vises felgende i dis-
playet:

This Drive Cycle...

MIL Status OFF
Misfire Monitor OK
Fuel System Mon OK
Comp. Component OK
Catalyst Mon INC

Htd Catalyst NA &

Trykk ESC for & ga tilbake til Diag-
nostic Menu.

Lagret status / Stored Readiness
Om det finnes stotte for denne funksjo-

nen, vises status for 11 systemer lagret i

hendelsesminnet.

1.

2.

Velg Current Readiness og trykk
ENTER:

Vent noen sekunder mens instru-
mentet validerer PID MAP.

Stored Readiness...

Reading PID.01
- Please Wait -

Art. 15-1363

4. Trykk 1 eller | for & vise det fullsten-
dige navnet p& PID.

Fuel System 1 Status

Press any key to con.

(3}

. Trykk ESC for & ga tilbake til Diag-
nostic Menu.

0, SYSTEMTEST
Funksjonen tester oksygensensorene
(O,) for & oppdage problemer med
drivstoffeffektivitet og utslippsparame-
tre. Disse testene utfores automatisk
nar driftsforholdene er innenfor angitte
grenser. Resultatet lagres i bilens com-
puter. Denne testen fungerer ikke om
bilen kommuniserer via CAN, se Intern
systemtest.
1. Trykk 1 eller | for & velge O, Monitor
Test i Diagnostic-menyen og trykk
ENTER.

Diagnostic Menu....

—l

Read Codes U‘.l
Erase Codes
Live Data
View Freeze Frame
I/M Readiness
> ) 2

2. Vent noen sekunder mens instru-
mentet validerer PID MAP.

02 Monitor Test...

. Om det finnes mer informasjon enn

det som far plass i ett bilde, vises pil
opp og ned i displayet. Trykk pé& | til
alle data er vist.

Stored Readiness...
DTC_CNT 1630 -
| JFUELSYST | oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC( € -40
SHRTFT1(%) 0.0 s

Reading PID...
- Please Wait -

3. Trykk 1 eller | for & velge O, sensor
i menyen O, Monitor Test og trykk
ENTER:
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02 Monitor Test...

02 Bank1 Sensor1
| 402 Bank1 Sensor2

Om bilen ikke statter funksjonen,
vises felgende melding:

02 Monitor Test...

The selected mode is
not supported

Press any key to con.

4. Vise testresultat for valgt O,-sensor.

02 Bank1 Sensor2...

Rich-Lean Threshd (V)

MOD: $11
MEAS: 0.580
MIN: 0.100
MAX: iR
5. Trykk 1 eller | for & vise mer informa-
sjon.
6. Trykk ESC for & ga tilbake til forrige
meny.

INTERN SYSTEMTEST

Testen brukes etter service eller efter

at feilkodeminnet er slettet. Den interne
systemtesten pa bil uten CAN henter og
viser testresultater for utslippsrelaterte
komponenter og systemer som ikke tes-
tes kontinuerlig. For CAN-utstyrte biler
hentes og vises resultater for utslipps-
relaterte komponenter og systemer for
systemer som testes bade kontinuerlig
og ikke kontinuerlig. Test- og komponen-
tidentifikasjon fas fra bilprodusenten.

K © 2011 Biltema Nordic Services AB

2. Vent noen sekunder mens instru-

3. Trykk 1 eller | for & velge test i

1. Trykk 1 eller | for & velge On-Board
Mon i Diagnostic-menyen og trykk
ENTER.

[_Diagnostic Menv. |

| 2
Component Test
Vehicle Info.
Modules Present
Unit of Measure

mentet validerer PID MAP.

On-Board Mon. Test ...

Reading PID...
- Please Wait -

menyen On-Board Mon Test og trykk
ENTER:

On-Board Mon. Test ...
=1

| ATest S01 Data
Test $05 Data

Test $09 Data

Om bilen ikke stotter valgt test, vises
felgende melding:

On-Board Mon. Test ...

The selected mode is
not supported

Press any key to con.

For bil med CAN vises folgende valg:
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On-Board Mon ...

| 402 Mon. B151]
02 Mon. B152
Catalyst Mon. B1
EGR Mon. Bank1

Component Test ...

Reading PID...
- Please Wait -

. Trykk 1 eller | for & velge ansket
system fra On-Board Mon og trykk
ENTER:

5. N4 vises testdata i displayet.

ID: 00

MOD : $11

MEAS: 0

MAX: 0

VTN —

STS: OK ¥

6. Trykk ESC for & ga tilbake til forrige
meny.

KOMPONENTTEST

Funksjonen starter bilens interne kom-

ponenttest som lekkasjetester bilens

EVAP-system. Se bilens servicehand-

bok for instruksjoner om hvordan testen

stoppes.

1. Trykk 1 eller | for & velge Component
Test i Diagnostic menyen og trykk
ENTER.

-=8/11

On-Board Mon. Test *
| dComponent Test]

Vehicle Info.

Modules Present

Unit of Measure

L 2

2. Vent noen sekunder mens instru-
mentet validerer PID MAP.

. Trykk 1 eller | for & velge test i
menyen Component Test og trykk
ENTER:

Component Test ...

| JEvap Leak Test

. Om testen er igangsatt av bilen,
vises folgende melding:

I T

Command Sent!

Press any key to con.

En del biler tillater ikke at instrumentet
styrer systemer og komponenter i bilen.
Om dette er tilfellet, vises falgende
melding:

Component Test...

The selected mode is
not supported

Press any key to con.

5. Vent noen sekunder eller trykk pa
valgfri knapp for & g4 tilbake til Diag-
nostic Menu.
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VISE KJORETOYINFORMASJON

Funksjonen brukes for kjeretoyinforma- Vehicle Info. ...
sjon som f.eks. VIN-nummer. =
1. Trykk 1 eller | for & velge Vehicle Vehicle ID Number

Info i Diagnostic menyen og trykk 'Y Calibration ID |

ENTER.

Cal. Verif. Number

Diagnostic Menu... In-use Perform Track
-9/11 ECU Name

On-Board Mon. Test E 5. Vise h Ki inf :
Component Test - Vise hentet kjoretoyinformasjon.

[Svehicle Info. Calibration ID...

Modules Present

Unit of Measure 3 Cal ID1:
30668343

2. Folgende melding vises. Vent noen Cal ID2:
sekunder eller trykk valgfri knapp for 08644359

a fortsette.
OBS! Om bilen statter CAN, vises
ECU-navnet, ellers ikke.
rumkeyon
with engine off !
Press any key to con. ECU:

ECM-ECU-BASF45464FEFEFEF

3. Vent noen sekunder mens instru-
mentet leser av kjgretgyinformasjo- Om det finnes flere ECU-er, vises
nen: ogsa disse i displayet.

Vehicle Info. ... ECU Name...

ECU1:
P Mo ECM1-ECU-BASF45464FEFEFEF
- Please Wait - ECU2:

ECM2-ECU-BAVD45464FEFEF34E

6. Trykk ESC for & ga tilbake til forrige
Om bilen ikke statter denne funksjo- meny.

nen, vises en melding.
4. Trykk 1 eller | for & velge tilgjengelig
informasjon og bekreft med ENTER.
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TILGJENGELIGE SYSTEMER
Funksjonen viser system-ID og kommu-

nikasjonsprotokoll for OBDII-modulene Diagnostics e
i bilen. DTC Lookup
1. Trykk 1 eller | for & velge Modules Review Data
Present i Vehicle Info og trykk ENTER. Y Print Data |
Vehicle Info. ... System Setup
-=10/11 Tool Information
On-Board Mon. Test =
Component Test 6. Trykk 1 eller | for & velge enskede
Vehicle Info. dataforutskrift.
| dModules Present Print Data
Unit of Measure S 2 O
I | JStored Codes -

2. Vise ID og kommunikasjonsprotoko n
for tilgjengelige systemer. P.endmg Codes
———————————————— Live Data Freeze Frame

Modules Present ... |/M Readiness

02 Sensor Test $
ID Protocol - N -
Velg Print All Data for & skrive ut alle
$11 10 9141-2 data.
-=9/9
UTSKRIFT On-Board Mon. Test B
Innspilte data og brukerspesifikke test- Vehicle Info.
rapporter kan lastes opp til en datamas- >
kin og skrives ut derfra. Folgende utstyr
trengs for utskrift: -
Instrument N -
PC med seriell port 7. Trykk ENTER for & laste opp data til
Seriell kabel datamaskinen.
1. Sett medfolgende CD i datamaski-
nen.
2. Folg instruksjonene som vises p&
skjermen.
3. Velg utskriftsapplikasjonen pa CD-
en.

4. Koble instrumentet til datamaskinen
via den serielle kabelen.

5. Trykk 1 eller | for & velge Print Data i
Main Menu og trykk Enter.
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VIRHEKOODIEN LUKULAITE PRO

Johdanto

Kaikissa uudemmissa ajoneuvoissa on
OBD-jérjestelma (on-board diagnosis).
Vuosimalleissa 1996-2002 kaytetdan
OBDII-tekniikkaa ja vuosimallista 2002
alkaen EOBD-tekniikkaa. Virhekoodien
lukulaite on yhteensopiva kaikkien OB-
Dll- tai EOBD-tekniikalla varustettujen
ajoneuvojen kanssa.

Jos ajoneuvon ECU havaitsee ongelman
tietoliikenteessa auton tunnistimien
kanssa, ECU-yksikkdon tallennetaan
virhekoodi. Lis&ksi moottorin elektronii-
kan merkkivalo syttyy.

Virhekoodien lukulaite noutaa diagno-
soidut virhekoodit yleensa kojetaulun
alla sijaitsevasta OBDII-litdnnasta.
Virhekoodit helpottavat vian [6ytamista
ja korjaamista.

Ota huomioon

¢ Diagnosoidut virhekoodit varoitta-
vat koko jarjestelmassa havaitusta
ongelmasta tai oireesta mutta eivat
yksittéisista osista.
Ajoneuvon ECU raportoi vain erilais-
ten tunnistimien havaitsemat viat.
Tunnistimet voivat vaikuttaa vial-
lisilta, vaikka ne ovat ehjia. Syyna
voi olla
huono liitos, vioittunut johto tai
oikosulku, jonka vuoksi tunnistin
lahettéa ohjausyksikkdon virheellisia
tietoja
yhden jérjestelmén tunnistinvika,
joka vaikuttaa toiseen jarjestelmaan.
Talléin ohjausrasiaan lahetetaan
virheellinen signaali.
On suositeltavaa katsoa lisatietoja
auton huolto-oppaasta, kun vikaa
etsitaan.
Seuraava diagnosoinnin vaihe on
virheellisiksi epéiltyjen jéarjestelmien
testaaminen.

Kun virhe on tunnistettu ja korjattu,
virhekoodien lukulaitteen avulla voidaan
nollata koodit ajoneuvon ohjausyksikos-
ta. Merkkivalo sammuu, kun virhekoodit
on nollattu.

Turvaohjeet

Turvaohjeita on noudatettava vakavien
henkildvahinkojen tai auton tai testaus-
vélineen vaurioitumisen estédmiseksi.

Kun moottori kdy, muodostuu
hakaa sisdltdvaa pakokaasua.
Varmista, etta ilmanvaihto on
riittava. Al4 hengita pakokaasua
sisdan.

9
AN

Polttoainehdyry syttyy erittdin
helposti. Auton lahella ei saa
esiintya kipindintia. Avotuli tai
tupakointi on kielletty.

Kun moottori kdy, monet sen
osat toimivat suurella nopeudel-
la, kuten puhaltimen hihna. Jata
niihin turvallisuusetaisyys.

L~

Ala kayta 16ysia vaatteita tai
koruja kasitellessdsi moottoria.
Loysat vaatteet voivat tarttua
liikkuviin osiin. Korut voivat
johtaa sahkoa ja aiheuttaa palo-
vammoja.

0

Tarkista ennen moottorin
kéynnistamista, etté késijarru on
kiristetty kunnolla. Jos autossa
on automaattivaihteisto, aseta
vaihteenvalitsin P-asentoon. Jos
autossa on kasivaihteisto, aseta
vaihde vapaalle.

Esta vetopyorien liikkkuminen,
jotta auto pysyy paikallaan. Ala
jata autoa ilman valvontaa.

46
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Tietyt moottorin osat voivat
kuumentua voimakkaasti, kun
moottori kéy. Ala koske kuumiin
osiin.

| Ala koskaan laske tydkaluja
auton akun péaélle. Muutoin voi
aiheutua oikosulku, jolloin voi
aiheutua henkilévahinko. Liséksi
tydkalu tai akku voi vaurioitua.

Kun moottori kdy, valta koske-
masta korkeajannitteisiin osiin,
kuten sytytyspuoliin, virranjaka-
jan kanteen, sytytyskaapeleihin
tai sytytystulppiin.

Katkaise aina sytytysvirta ennen
virhekoodien lukulaitteen yhdis-
tdmista.

o
]

Diagnosoitujen vikakoodien
lukeminen
Kun ohjausyksikkd havaitsee ongelman
ja tunnistaa sen, siihen tallennetaan
diagnosoitu vikakoodi. Ndama vikakoodit
auttavat I6ytdméaén ongelman syyn.
Diagnosoitujen vikakoodien tulkitseminen
¢ Vikakoodin ensimmainen merkki
ilmaisee, missé jarjestelméassa vika
esiintyy (voimansiirto, kori, alusta tai
verkko).
¢ Toinen merkki iimaisee koodin tyy-
pin: yleinen tai valmistajakohtainen.
e Kolmas merkki ilmaisee jarjestel-
man, jossa ongelma esiintyy.
¢ Neljés ja viides merkki ilmaisevat,
mika jarjestelman osa ei toimi.

Varmista, ettd 1&helld on palon-
sammutin.

Esimerkki vikakoodien
tulkitsemisesta
limaisee, mika jarjestelmén osa ei toimi.

: \lemaisee jarjestelman,

jossa ongelma esiintyy.

Bx = Kori

Cx = alusta

Px = voimansiirto

Ux = ajoneuvon verkko

X=1,21ai3 Ajoneuvokohtainen

jarjestelma
. Polttoaineen ja ilman syotto
Polttoaineen ja ilman syotto
(vika vain
polttoaineenruiskutuksessa)
Sytytysjarjestelma tai
sytytysvirhe
Pakokaasujen valvonnan
liséjérjestelma
. Ajoneuvon nopeudenhallinta
ja tyhjakaynti

g

Ld

>

2

b

Ohjausyksikan lahtopiirit
7. Voimansiirto
8. Voimansiirto

Esimerkki
P0101 - ongelma ilman jaahdytyksessa

Voimansiirron koodit

POxxx - yleinen (SAE)

P1xxx — valmistajakohtainen

P2xxx - yleinen (SAE)

P30xx — P33xx valmistajakohtainen
P34xx — P39xx — yleinen (SAE)

Alustan koodit

COxxx - yleinen (SAE)
C1xxx — valmistajakohtainen
C2xxx - valmistajakohtainen
C3xxx - yleinen (SAE)

Rungon koodit

BOxxx — yleinen (SAE)
B1xxx — valmistajakohtainen
B2xxx - valmistajakohtainen
B3xxx - yleinen (SAE)

Verkon tietoliikenteen koodit
UOxxx — yleinen (SAE)

U1xxx — valmistajakohtainen
U2xxx — valmistajakohtainen
U3xxx — yleinen (SAE)

Varotoimet

Tietyissa ajoneuvoissa on tormaystyy-
nyt. Jos tydskentelet tormaystyynyjen
osien tai johtojen lahella, ryhdy auton

47 © 2011 Biltema Nordic Services AB J




Art. 15-1363

huolto-ohjekirjassa mainittuihin varotoi-
miin. Muutoin térmaystyyny voi laueta,
jolloin voi aiheutua henkildvahinkoja.
Térmaystyyny voi laueta useiden mi-
nuuttien kuluttua sytytysvirran katkai-
semisesta tai akun irrottamisesta, silla
siind on oma varavirtalahde.

Noudata aina valmistajan turva- ja
huolto-ohjeita.

Asentaminen
¢ Paikanna ajoneuvon OBDII-liitanta.
Se sijaitsee yleensa kojetaulun alla
ohjauspyéran vasemmalla tai oikeal-
la puolella.
¢ Yhdisté johto ajoneuvon OBDII-
litantaan.

OBDII-tilanvalvonta
OBDIl-jarjestelman tilanvalvonta testaa
sdannodllisesi pakokaasujarjestelman
osat, jotta arvot ovat sallitulla alueella.
Valvottavia jérjestelmia on nykyaan 11.
Kaikissa ajoneuvoissa ei ole kaikkia
naité jarjestelmia, silld autonvalmistajien
kaytdnnot vaihtelevat.
Tamaén toiminnon avulla valvotaan,
etté ajoneuvon OBDII-jarjestelma on
testannut kaikki komponentit ja/tai
jarjestelmat.
Jarjestelmia on kahdenlaisia: jatkuva-
toimisia, joita testataan jatkuvasti, ja
muita, jotka testataan vain tietyissa
tilanteissa.
Kun ajoneuvo on liikkeella, seuraavia
jarjestelmia testataan jatkuvasti:

MISFIRE - Sytytysvirheet

FUEL - Polttoainejérjestelmé

CCM - Komponentit
Seuraavat jarjestelmat testataan vain
tietyissé tilanteissa:

EGR - EGR

0,S - Happitunnistin

AT - Katalysaattori

EVAP - Polttonestehdyryjen talteen-

ottojarjestelma

HO,S - Happitunnistimen lammitys

2AIR - Toissijainen ilmajérjestelma

HCM - Katalysaattorin lampeneminen

A/C - limastointi
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Tilanvalvonta palauttaa Ready- tai
Complete-arvon, kun jarjestelma
on testattu hyvaksytysti, tai Not
Complete- tai Not Ready -arvon, jos
jarjestelmén testaaminen epaonnistui.
Tilanvalvontatoiminto edellyttaa, etta
ajoneuvolla ajetaan erilaisissa normaa-
leissa olosuhteissa, kuten maantiella
ja kaupungissa, ja ettd moottori on
sammutettu vahintdan 12 tunnin ajan.
Lisé&tietoja on ajoneuvon kayttdéohjees-
sa.

OBDII-maaritelmit

Ohjausyksikké (PCM): Moottorin ja
ajotietojen OBDII-tekniikka.

Moottorin merkkivalo (MIL): Tama
merkkivalo ilmaisee kuljettajalle tai
huoltoteknikolle, ettéd vahintaan yksi
jarjestelma ei toimi oikein.
Diagnosoidut vikakoodit (DTC): Varoit-
tavat tietyssa jarjestelméssa havaitusta
ongelmasta tai oireesta mutta eivat
yksittéisista osista.

OBDIlI-ajokierto: Kokonainen ajo-
kierto aktivoi tilanvalvontajarjestelméan
tunnistamaan viat. Ajoneuvokohtaisesta
ajokierrosta on lisatietoja ajoneuvon
kéyttdohjeessa.

Tietyn koodin tapahtumatiedot: Jos
ilmenee vika, koodin lisdksi tallennetaan
tarkeita tietoja moottorista, kuten kier-
rosluku, nopeus, moottorin kuormitus,
ja polttoaineen ruiskutuspaine. Ne
auttavat 16ytamaan vian.

OBD-liitanta

Ajoneuvossa on oltava OBD-liitanta.
Monet valmistavat ryhtyivat varusta-
maan ajoneuvoja OBD-liitanndilla vuon-
na 1995. Liitdnndssa on 16 napaa.
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Napa Kuvaus Lookup -ikkunan sulkemiseen tai
7ja15 Tiedonsiirto (DIN 1ISO 9141-2) tietojen kera@misen lopettamiseen.
2ja10 Tiedonsiirto (SAE J1850) 4. — -painike

6ja14 Tiedonsiirto (CAN-vayla) Siirtéda edelliseen merkkiin ja nayt-
4/5 Maa ta4 edellisen ndkyman lisatiedot
16 Akun plusnapa DTC-luettelossa. Poistaa valittujen

PID-tietojen valinnan, nayttaa edel-
liset tallennetut tiedot ja péivittaa
DTC-kirjaston.

5. 1 -painike
Navat 7 ja 15, 2 ja 10 sek& 6 ja 14 on Siirtda seuraavaan merkkiin ja nayt-
varattu paastoista kertoville tiedoille. t44 seuraavan ndkyman lisétiedot
Muiden napojen avulla siirretdan tietoja DTC-luettelossa. Poistaa valittujen
muista jarjestelmista, kuten ABS- ja ren- PID-tietojen valinnan tai valitsee ne
gaspaineiden valvontajarjestelmista. naytettdessa tai kerattdessa kaytta-
jakohtaisia tietoja. Nayttaa tallenne-
VIRHEKOODIEN LUKULAITTEEN tut tiedot.
kdyttaminen 6. 1 -painike
Osien kuvaus Siirtad ylospain valikkoluettelossa.
1. Néaytté 7. | -painike
Ohjeiden ja diagnosoitujen koodien Siirtaa alaspéin valikkoluettelossa.
nayttdminen Kéytetadn myos pikandppéimena
2. ENTER-painike valittaessa kielta.
Valikossa tehdyn valinnan vahvista- 8. Virtakytkin
minen tai paévalikkoon palaaminen. Kéynnista& ja sammuttaa virhekoo-
Tietojen kerddmisen aloittaminen dien lukulaitteen, jos se saa virtaa
manuaalista tunnistusta varten. paristosta, tai nollaa laitteen, jos se
3. ESC-painike saa virtaa ajoneuvosta.
Keskeyttdé valinnan tai palauttaa 9. OBDII-urosliitin
valikkoon. Kaytetdan myds jarjestel- Yhdistetdan ajoneuvon OBDII-

man asetuksia maaritettdessa, DTC litantaan.
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Tekniset tiedot
Nayttd: 128 x 64 pikseli, taustavalais-
tus, sdadettava kontrasti

Kayttélampétila: .. .......... 0-60 °C
Séilytyslampétila: .. ....... -20-70 °C
Ulkoinen virransyé6tto:. . . . . . 8,0-18,0V

ajoneuvon akusta
Sisdinen virransyo6tto: 9 V paristosta

Mitat:. ........... 209 x 107 x 37 mm
Paino: ........ ... ... ... ... 0,76 kg
Siirtymismerkit

Naytdssé nékyy useita valikoissa ja
toiminnoissa siirtymista helpottavia
merkkeja.

» limaisee kulloisenkin valinnan

1 limaisee, ettd seuraavassa ndkymas-
sé on lisétietoja.

| limaisee, ettd edellisessd ndkyméassa
on lisétietoja.

$ limaisee sen ohjausmoduulin nume-
ron, josta tiedot on noudettu.

G limaisee, etté kaytettavissé on graa-
finen naytto.

Virransyotto

Sisdinen paristo

Jos virhekoodien lukulaitetta kaytetédan

muualla kuin ajoneuvossa, se saa virtaa

omasta 9 voltin paristostaan.

Ulkoinen jannitelahde

Virhekoodien lukulaite saa virtaa ajo-

neuvon OBDII-litdnnasta.

e Yhdista virhekoodien lukulaite joh-

dolla ajoneuvon OBDII-liitantaan.

DTC Lookup -selitykset

DTC Lookup -toiminnon avulla voi etsia
tallennettujen virhekoodien selitykset.
1. Voit avata paavalikon painamalla
ENTER.

Voit valita DTC Lookup -toiminnon
painamalla 1- tai |-painiketta.
Vahvista painamalla ENTER.

2.

3.
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2/6
Diagnostics

>
Review Data
Print Data
System Setup
Tool Information

Voit siirtya virhekoodeissa painamalla
— tai .

Voit valita koodin painamalla 1 tai |.
Vahvista painamalla ENTER.

Voit palata tekem&ttd muutoksia paina-

malla ESC-painiketta.
DTC Lookup

P00O01

[4u] - Left [ - Rig ht
i [®]- Change Digit
[ENTER]- Confirm

[ ESCI- Exit

Virhekoodien lukulaitteen
asetusten madrittaminen

Siirry Setup-valikkoon.

Painikkeiden avulla: Paina ESC. System
Setup -valikko tulee nakyviin.

dlanguage |

Contrast

Unit of Measure
Auto Power-off
Beep Set

Tool Self-test

Paavalikosta: Valitse System Setup pai-
namalla 1 tai |. Paina ENTER. System
Setup -valikko tulee nakyviin.
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Diagnostics
DTC Lookup
Review Data
Print Data

| 45ystem Setup |

Tool Information

Valitse kieli
Oletuskieli on englanti.
1. Valitse Language painamalla 1 tai |.

2. Vahvista painamalla ENTER.

Contrast
Unit of Measure
Auto Power-off

Beep Set
Tool Self-test

3. Valitse kieli painamalla 1 tai |.
4. Vahvista painamalla ENTER.
Language

| ZEnglishi
Francais
Deutsoh
Dutch

1/5

Espanol

Kontrastiasetus
1. Valitse System Setup -valikosta
Contrast painamalla 1 tai |.

2. Vahvista painamalla ENTER.

System Setup

2/6

Language

Unit of Measure
Auto Power-Off
Beep Set

Tool Self-test

3. Voit lis&ta tai vahentéda kontrastia
painamalla 1 tai |.
4. Vahvista painamalla ENTER.

51

(30%)

[ ]
Usearto g change

Mittayksikodiden valitseminen
1. Valitse System Setup -valikosta Unit
of Measure painamalla 1 tai |.

2. Vahvista painamalla ENTER.

System Setup

3/6

Language
Contrast

| 4Unit of Measurd
Auto Power-off
Beep Set
Tool Self-test

3. Valitse English tai Metric painamalla
1 tai |.
. Vahvista painamalla ENTER.

Unit of Measure...

2/2

English
Setric |

Automaattinen virrankatkaisu

1. Valitse System Setup -valikosta Auto
Power-off painamalla 1 tai |.

2. Vahvista painamalla ENTER.

|

Language

Contrast

Unit of Measure
| JAuto Power-off

Beep Set

Tool Self-test

3. Voit pidenta4 tai lyhentda automaat-
tisen virrankatkaisun aikaa painamal-
la 1 tai |.

. Vahvista painamalla ENTER.
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(Y~ 3. Valitse Display Test painamalla 1 tai |.
Auto Power-off 4. Aloita testaaminen painamalla Enter.
, Tool Self-test
01 Minute
[ - Increase time 'SDisplay Test |
[] — Decrease time Keyboard Test
[ENTER] - Confirm
Nappainaani 5. Kun testi on valmis, paina ESC.
1. Valitse System Setup -valikosta Palaat Tool Self-test -valikkoon.
Beep Set painamalla 1 tai |. 6. Valitse Keyboard Test painamalla

tai

2. Vahvista painamalla ENTER.

Tool Self-test
Language
Contrast Display Test
Unit of Measure | dKeyboard Test
Auto Power-off
| gBeepSet |
Tool Self-test 7. Paina painikkeita yksitellen. Jos pai-
nike toimii, sen nimi tai symboli tulee
3. Voit ottaa danet kayttoon tai poistaa nayttéon.
ne kaytosta painamalla 1 tai |. 8. HUOMIOQ! Virtakatkaisimen paina-
4. Vahvista painamalla ENTER. minen katkaisee virran tai nollaa
Beep Set virhekoodien lukulaitteen myds testin
2/ aikana.
Keyboard Test
Beep ON
Press any key to
gbecp OFF start test
key:
Double [ESC] to return
Itsetestaaminen

Itsetestaaminen tarkistaa, toimivatko 9. Kun testi on valmis, paina kaksi
nayttd ja painikkeet oikein. kertaa ESC. Palaat Tool Self-test
1. Valitse System Setup -valikosta Tool -valikkoon.

Self-test painamalla 1 tai |.
2. Vahvista painamalla ENTER. Tiedot (Tool Information)

Tama toiminto nayttaa laitteen tiedot,

6 kuten sarjanumero ja ohjelmistoversio.

Language 1. Valitse System Setup -valikosta Tool
Contrast Information painamalla 1 tai |.
Unit of Measure
Auto Power-off
Beep Set

| gTool Self-tes]

K © 2011 Biltema Nordic Services AB 52 -




Art. 15-1363

Diagnostics
DTC Lookup
Review Data
Print Data
System Setup

| ITool Information

2. Vahvista painamalla ENTER.

Tool Information

Serial No. : MS083462
Burn Date :11/12/07
S/W Ver :V1.00

H/W Ver :V1.01
LIBVer :V1.00

Pariston vaihtaminen

Virhekoodien lukulaitteessa tarvitaan

9 voltin paristo, jos sita ei ole yhdistetty

ajoneuvoon.

1. Irrota paristokotelon kansi.

2. Irrota vanha paristo ja vaihda sen
tilalle uusi.

3. Kiinnité paristokotelon kansi.

Vianetsinta
Tietoliikennevirhe
Jos virhekoodien lukulaitteen ja
ohjausyksikén vélinen yhteys katke-
aa, aiheutuu tietoliikennevirhe. Toimi
seuraavasti.

¢ Tarkista, etté sytytysvirta on kyt-

ketty.

* Varmista, etta liitos on tiukka.

e Varmista, etta ajoneuvo on OBDII-
yhteensopiva.
Katkaise sytytysvirta 10 minuutiksi
ja yrita uudelleen.
Tarkista, ettei ohjausyksikké ole
vaurioitunut.

Toimintavirhe
Jos virhekoodien lukulaite jumiutuu,
toimi seuraavasti.
e Pida virtapainiketta painettuna
vahintdén 2 sekuntia, jotta laite
nollataan.

o Katkaise sytytysvirta, odota noin
10 sekuntia ja kytke sytytysvirta
uudelleen.

Laite ei kdynnisty
Jos laite ei kdynnisty tai kayttaytyy
oudosti, toimi seuraavasti.
e Varmista, ettd OBDII-liitos on tiukka.
e Tarkista, ettd DLC-navat eivét ole
taipuneet tai katkenneet. Puhdista
DLC-navat tarvittaessa.
e Tarkista, etté ajoneuvon akku syot-
taa riittavasti virtaa.

Tietojen tarkistaminen

Review Data -toiminnon avulla on mah-

dollista tarkastella viimeksi tallennettuja

tietoja.

1. Valitse paavalikosta Review Data
painamalla 1 tai |.

2. Vahvista painamalla ENTER.

3/6

Diagnostics
DTC Lookup

| gReview Datd
Print Data
System Setup
Tool Information

Tallennetut koodit

1. Valitse Review Data -valikosta Stored
Codes painamalla 1 tai |.

2. Vahvista painamalla ENTER. Viimeksi
tulevat virhekoodit tulevat nakyviin.

Review Data

SStored Codes] -
Pending Codes
Freeze Frame
I/M Readiness
Modules Present ¥
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509 146 Diagnostic

P0118 Generic

Erase previously
Engine Coolant Temperature stored data to save
Sensor 1 Circuit High data from this test?

YES NO

¢ Jos tietoja ei ole tallennettu, naky-
viin tulee Not Supported- tai Stored  2_ y/oit tyhjenta4 tiedot painamalla

No Data -ilmoitus. Enter. Jos et halua tyhjent&é, paina
¢ Jos tietoja ei ole kerétty, nakyviin ESC.
tulee Module Present data -ilmoitus.  jzriestelman tila tulee nakyviin.
Review Data
[SModules Present MIL Status ON
Codes Found 6
Monitors N/A 3
Monitors OK 3
Monitors INC 5
OBDII-diagnostiikka
1. Yhdista laite ajoneuvon OBDII-liitan- Jos laite tunnistaa useita ohjausyk-
taan. e sikoita, valitse oikea painamalla 1 tai
2. Kytke sytytys mutta dla kdynnista . Vahvista painamalla ENTER.
moottoria.
3. Voit avata paévalikon painamalla Control Module
ENTER. 1/2
4. Valitse Diagnostics painamalla 1 tai |. | 2
 vasnvenn 1 A/T
= = 1/6
[ gDiagnostics |
DTC Lookup
Review Data
Print Data
System Setup Virhekoodien lukeminen
Tool Information ¢ Virhekoodit voidaan lukea moottorin
ollessa kdynnissé tai pysahdyksis-

1. Vahvista painamalla ENTER.
Laite yrittda nyt muodostaa yhteyden
ajoneuvon ohjausyksikkdon. Seuraa
ndyttoon tulevia ohjeita.
Jos tietoja on tallennettu aikaisem-
min, seuraava kuva tulee nakyviin.

Sé.

Tallennetut koodit (Stored Codes)

saavat moottorin merkkivalon

syttymaan.

e Lepaavat koodit (Pending Codes)
on tunnistettu meneilldén olevan
ajokierron aikana. Jos virhe ei toistu
tiettyjen lammityskierrosten jélkeen,
se poistetaan muistista. Talléin
moottorin merkkivalo ei syty.

e Pysyvat koodit edellyttavat, ettd
ajoneuvossa kaytetdan CAN-pro-
tokollaa.
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1. Valitse Diagnostic Menu -valikosta
Read Codes painamalla 1 tai |.

2. Vahvista painamalla ENTER.
Diagnostic Menu

| dRead Codes |
Erase Codes
Live Data
View Freeze Frame
1/M Readiness
02 Monitor Test

1. Valitse Stored Codes tai Pending
Codes painamalla 1 tai |.

2. Vahvista painamalla ENTER.

Trouble Codes

| JStored Codes
Pending Codes

Permanent Codes

Permanent Codes tuo nakyviin
kaikki tunnistetut virhekoodit, myds
poistetut.

Néet koodien selitykset painamalla
ENTER.

Virhekoodien poistaminen

Varoitus:

Tama toiminto poistaa virhekoodin-

liséksi myds tapahtuman, koodin ja

valmistajakohtaiset tiedot. Liséksi kaikki

tilajarjestelmét nollataan. Al4 poista

koodeja ennen kuin huoltoteknikko on

tarkastanut jarjestelman.

Tata toimintoa saa kayttaa vain mootto-

rin ollessa sammutettu.

1. Valitse Diagnostic Menu -valikosta
Erase Codes painamalla 1 tai |.

2. Vahvista painamalla ENTER.

2/11

Read Codes PN
| gErase Codes |

Live Data

View Freeze Frame

I/M Readiness

02 Monitor Test

¥

Seuraavaksi pyydetaan vahvistusta.
Voit keskeyttaa painamalla ESC

tai vahvistaa koodien poistamisen
painamalla ENTER.

$09 1/5

Generic

P0118

Engine Coolant Temperature
Sensor 1 Circuit High

Jos tunnistettu koodi on valmistaja-
kohtainen, nakyviin tulee valmistaja-
luettelo. Valitse valmistaja painamalla
1 tai |. Vahvista painamalla ENTER.
Jos valmistajaa ei ndy luettelossa,
valitse Other-vaihtoehto.

Vehicle Manufacturer

Alfa Romeo
Audi/VW
BMW

Buick
Cadillac
Chevrolet

=

Erase trouble codes!
Are you sure?

YES NO

Seuraava kuva tulee nékyviin, jos
koodit on poistettu.

Erase Done!

Press any key to con.

Seuraava kuva tulee nakyviin, jos
poistaminen epdonnistuu.
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——— Kaikkien tietojen nayttaminen

5. Valitse View Data -valikosta Comple-
te Data Set painamalla 1 tai |.

6. Vahvista painamalla Enter.

Erase Failure.
Turn Key on with

Engine Off! View Data
1/3
Press any key to con. N omplete Data set|
Custom Data Set
Voit palata Diagnostic Menu -valikoon Unit of Measure
painamalla mita painiketta tahansa.
Reaaliaikaiset tiedot — - = —
Live Data -toiminto nayttaa tiedot reaali- Toimintatiedot nakyvét naytéssa
ajassa ajoneuvon tietokoneesta. reaaliaikaisina. Naet lisatietoja paina-
1. Valitse Diagnostic Menu -valikosta malla nuolipainikkeita.
Live Data painaralla 1 (o |
2. Vahvista painamalla ENTER. -
DTC_CNT 6 =
|agnost|c enu FUELSYS1 oL
Read Codes -~ FUELSYS2 N/A
Erase Codes LOAD_PCT (%) 00 G
> ETC(C) -40
View Freeze Frame SHRTFT1 (%) 0.0 3
e Rea(.iiness Jos ndyton oikeassa yldkulmassa
02 Monitor Test et nakyy G, tietoja voi tarkastella myos
Odota muutama sekunti, kunnes graafisessa muodossa. Ndet kaavion
laite on tarkistanut PID MAP -tiedot. painamalla ENTER.
RPM /min) 975
172
Reading PID.01
- Please Wait -
925
3. Valitse Live Data -valikosta View 7. Voit palata edelliseen valikkoon
Data painamalla 1 tai |. painamalla ESC-painiketta.

4. Vahvista painamalla Enter.

> Tiettyjen tietojen ndyttaminen
8. Valitse View Data -valikosta Custom
1 Data Set painamalla 1 tai |.
| dview Data_| 9. Vahvista painamalla Enter.

Record Data
Playback Data
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10.

1

.Voit valita painamalla — ja selata

[ Viewdata |

Complete Data Set
>

Unit of Measure

Art. 15-1363

Live Data
DTC_CNT 6
FUELSYS2 N/A
ETC( € -40

| ISHRTFI(%) 0.0G

Noudata ndytdssé nékyvié ohjeita.

Custom Data Set

[ ’]Select/DeseIect
[«]Deselect all
[ENTER]-Confirm
[ESC] -Cancel

luetteloa painamalla 1 tai |. Valinnat
merkitdan nelidlla.

Custom Data Set

®DTC_CNT #01 o
OFUELSYST

m FUELSYS2

m LOAD_PCT(%)
OETC( €Y
»0O

Enintédén 18 parametrié voidaan
nayttaa. Voit poistaa kaikkien pa-
rametrien valinnan painamalla « .
Seuraava viesti tulee nékyviin.

Deselect All

Deselect all
selected PIDs?

#02
#03

b2

YES NO

Voit poistaa painamalla ENTER tai
palata poistamatta painamalla ESC.
Voit valita YES tai NO painamalla 1
tai |. Vahvista painamalla ENTER:
Né&et valitun parametrin tiedot paina-
malla ENTER.

Voit palata View Data -valikkoon ja/tai
Live Data -valikkoon painamalla ESC.

PID-tietojen tallentaminen

Taman toiminnon avulla voit tallentaa

Parameter identification data (PID) -tie-

dot esimerkiksi sdanndllisesti toistuvien

ongelmien diagnosoimiseksi. Tallenta-

misen voi aloittaa kahdella tavalla:

A. Manual Trigger - voit aloittaa tallen-

tamisen painamalla ENTER.

DTC Trigger - tallentaminen alkaa

automaattisesti, kun DTC on tunnis-

tettu.

. Valitse Live Data -valikosta Record
Data painamalla 1 tai |. Paina EN-
TER.

B.

Live Data

| gView Data |

Record Data
Playback Data

Kaikkien tietojen tallentaminen

2. Valitse Live Data -valikosta Complete
Data Set painamalla 1 tai |. Paina
ENTER.

Record Data

| 4 Complete Data Set
Custom Data Set
Unit of Measure

3. Valitse aloitusmenetelmé painamalla
1 tai |. Vahvista painamalla ENTER.
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Pick Trigger Mode

>
DTC Trigger

Jos aiemmin tallennettuja tietoja ei
ole poistettu, tiedot tallennetaan
tilapdiseen muistiin. Jos on valittu
Manual Trigger, seuraava kuva tulee
nékyviin.

Manual Trigger

Ready to record!
Press [ENTER] to
start recording...

Press [ESC] to exit

Seuraava tulee nakyviin, jos DTC
Trigger on valittu.

DTC Trigger

Waiting for DTC to
trigger recording...

Press [ESC] to exit

. Valitse muistipaikka painamalla 1 tai
. Vahvista painamalla ENTER.
Select Memory

1/3

| gLocation #1 | *

Location #2
Location #3

Tahti (*) ilmaisee, ettd muistipaik-
kaan on tallennettu tietoja aikaisem-
min. Jos valitaan téhdelld merkitty

muistipaikka, seuraava ilmoitus tulee

nakyviin.

Select Memory

A previous recording
exists! Do you want
to overwrite it?

YES NO

Voit tallentaa tiedot aiemmin tallen-
nettujen paalle painamalla ENTER.
Voit valita toisen muistipaikan pai-
namalla ESC. Voit valita YES tai NO
painamalla — tai «.

5. Noudata naytdsséa nakyvia ohjeita.

Seuraava tulee nékyviin, jos Manual
Trigger on valittu.

Manual Trigger

Ready to record!
Press [ENTER] to
start recording...

Press [ESC] to exit

Seuraava tulee nakyviin, jos DTC
Trigger on valittu.

DTC Trigger

Waiting for DTC to
trigger recording...

Press [ESC] to exit

6. Odota, kunnes tallentaminen alkaa

automaattisesti. Voit aloittaa sen
myd&s painamalla ENTER.
DTC-ajotiedot tunnistetaan. Jos
DTC-tietoja ei tunnisteta, voit kes-
keyttaa tallentamisen painamalla
ESC.




Recording

6 =
DTC_CNT 6
FUELSYS1 oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC( €Y -40
SHRTFT1(%) 00 g

7. Tietoja tallennetaan, kunnes

painetaan ESC-painiketta, valittu
muistipaikka tayttyy tai tallennus
on valmis. N&kyviin tulee ilmoitus

tietojen toistamisesta.

Record Done!
Playback data?

YES NO

Voit aloittaa tietojen toistamisen pai-
namalla ENTER. Voit palata Record
Data -valikkoon painamalla ESC. Voit

valita YES tai NO painamalla — tai <.

| AComplete Data Set]
Custom Data Set
Unit of Measure

Kayttajakohtaisten tietojen
tallentaminen
8. Valitse Record Data -valikosta

Custom Data Set painamalla 1 tai |.
Paina ENTER.

[ fecordDaa___ ]

Complete Data Set
>

Unit of Measure

Art. 15-1363

9. Noudata ndytdssa nakyvia ohjeita.

Odota muutama sekunti tai jatka
painamalla jotain painiketta.

Custom Data Set

[‘] —Select/deselect
[«] — Deselect all
[ENTER] - Confirm
[ESC] - Cancel

10.Voit valita parametreja tai poistaa

valinnan painamalla < . Valinnat
merkitdan neliélla. Vahvista paina-
malla ENTER.

W DTC_CNT #01 -
O FUELSYS1
W FUELSYS2 #02
MLOAD_PCT(%)  #03
DETC( °C)

| QRISHRTFT (%) h 2

Enintdan 18 parametria voidaan
nayttaa. Voit poistaa kaikkien pa-
rametrien valinnan painamalla « .
Seuraava viesti tulee nakyviin.

Deselect All

Deselect all
selected PIDs?

YES NO

Voit poistaa kaikki valinnat painamal-
la ENTER. Voit palata poistamatta
painamalla ESC. Voit valita YES tai
NO painamalla — tai «. Vahvista
painamalla ENTER.

Custom Data Set

T

B DTC_CNT
O FUELSYS1
W FUELSYS2
m LOAD_PCT(%)
[ =ETC(C) |
O SHRTFT1(%)

#01

#02
#03

b4
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Valitse aloitusmenetelma painamalla

tai |. Vahvista painamalla ENTER.

Pick Trigger Mode
1

>
DTC Trigger

Jos aiemmin tallennettuja tietoja

ei ole poistettu, tiedot tallennetaan
tilapdiseen muistiin. Jos on valittu
Manual Trigger, seuraava kuva tulee
nékyviin.

Manual Trigger

Ready to record!
Press [ENTER] to
start recording. .

Press [ESC] to exit

Seuraava tulee nakyviin, jos DTC
Trigger on valittu.

DTC Trigger

Waiting for DTC to
trigger recording...

Press [ESC] to exit

Valitse muistipaikka painamalla 1 tai
. Vahvista painamalla ENTER.
Select Memory

1/3

| 4 Location #1 &
Location #2
Location #3

Tahti (*) iimaisee, ettd muistipaik-
kaan on tallennettu tietoja aikaisem-
min. Jos valitaan tahdelld merkitty
muistipaikka, seuraava ilmoitus tulee
nékyviin.

60
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Select Memory

A previous recording
exists! Do you want
to overwrite it?

YES

NO

Voit tallentaa tiedot aiemmin tallen-
nettujen paalle painamalla ENTER.
Voit valita toisen muistipaikan pai-
namalla ESC. Voit valita YES tai NO
painamalla — tai «.

13.Noudata ndytdsséa nékyvia ohjeita.

Seuraava tulee nékyviin, jos Manual
Trigger on valittu.

Manual Trigger

Ready to record!
Press [ENTER] to
start recording...

Press [ESC] to exit

Seuraava tulee nékyviin, jos DTC
Trigger on valittu.

DTC Trigger

Waiting for DTC to
trigger recording...

Press [ESC] to exit

14.0dota, kunnes tallentaminen alkaa

automaattisesti. Voit aloittaa sen
myd&s painamalla ENTER.
DTC-ajotiedot tunnistetaan. Jos DTC-
tietoja ei tunnisteta, voit keskeyttda
tallentamisen painamalla ESC.

Recording... 5/60...
-==6

DTC_CNT 6 -
FUELSYS1 oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC( €)) -40

> 00 h 2
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15.Tietoja tallennetaan, kunnes

painetaan ESC-painiketta, valittu Select Memory

muistipaikka tayttyy tai tallennus - .
on valmis. Nakyviin tulee ilmoitus Locat!on #1
tietojen toistamisesta. Location #2

Location #3 *
Record Data glocaionts

Record Done!
Playback data?

Jos tietoja ei ole tallennettu, nékyviin

YES NO tulee Not Supported- tai Stored No
Data -ilmoitus. Jos tiedot on tallen-
nettu tilapaiseen muistiin, muistipaik-
kaa ei tarvitse valita.

3. Voit tarkastella tallennettuja tietoja

painamalla 1 tai |.

Voit aloittaa tietojen toistamisen pai-
namalla ENTER. Voit palata Record

Data -valikkoon painamalla ESC. Voit
valita YES tai NO painamalla — tai <.

Playback ...-5/16...
—=-= DTC_CNT 6 =
| dComplete Data Set] FUELSYS1 oL
Custom Data Set FUELSYS2 N/A
Unit of Measure LOAD_PCT(%) 0.0
ETC(°C") -40

[SWSHRTFT1(%) 0.0 o

PID-tietojen toistaminen

Tama toiminto toistaa tallennetut PID- 4. Voit siirtya edelliseen tai seuraavaan

tiedot. kuvaan painamalla 1 tai |.

1. Valitse Live Data -valikosta Play- Playback ...6/16...
back Data painamalla 1 tai |. Paina -=-4
ENTER. DTC_CNT 6 -

- FUELSYS1 oL
FUELSYS2  N/A

YLOAD_PCT(%) NN

View Data ETC(°C") -40
Record Data SHRTFT1(%) 0.0 s
| dPlayback Datal
TAPAHTUMATIETOJEN
NAYTTAMINEN
Tiedot voidaan poistaa heti tallenta- ~ 1- Valitse Diagnostic Menu -valikosta
misen jalkeen. View Freeze Frame painamalla 1 tai |.

2. Valitse tdhdelld merkitty muistipaikka
painamalla 1 tai |.
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Diagnostic Menu...

INC - jarjestelmaa ei ole testattu koko-
naan.
N/A - jérjestelma ja ajoneuvo eivét ole

- Please Wait -

3. Jos tietoja on enemmaén kuin kuvaan
mahtuu, ndytdssé nakyy yla- ja ala-
nuoli. Ndet kaikki tiedot painamalla |.

View Freeze Frame...
DTC_CNT 1630 =
> oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC( €") -40
SHRTFT1(%) 0.0 9

Jos tapahtumatietoja ei ole, nékyviin
tulee No freeze frame data stored!

-ilmoitus.
4. Néet koko PID-nimen painamalla 1
tai

Fuel System 1 Status

Press any key to con.

Tilanvalvontatietojen noutaminen
Tilanvalvonta voi tuottaa seuraavat
tulokset:

OK - jarjestelma on lapaissyt diagnos-
tiikkatestauksen.

Read Codes =
Erase Cadles yhteensopivia.
Live Data 1. Valitse Diagnostic Menu -valikosta
YView Freeze Frame) I/M Readiness painamalla 1 tai |.
1/M Réadiness Paina ENTER.
02 MonitorTes .
[~
Read Codes > ‘1tJ
2. Odota muutama sekunti, kunnes Erase Codes
laite on tarkistanut PID MAP -tiedot. Live Data
| 4 1/M Readiness|
Reading PID.01 02 Monitor Test 3

. Valitse I/M Readiness -valikosta Cur-
rent Readiness tai Stored Readiness

painamalla 1 tai |.
I/M Readiness...

3 Current Readiness

Stored Readiness

Tamanhetkinen tila (Current

Readiness)

Nayttéa 11 jarjestelman tilanvalvonnan.

1. Valitse Current Radiness ja paina
ENTER.

2. Odota muutama sekunti, kunnes
laite on tarkistanut PID MAP -tiedot.

Current Readiness...

Reading PID...
- Please Wait -

3. Mahdolliset ajoneuvon testit tulevat
nyt nakyviin.
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Currrent Readiness...

| 4Since DTCs Cleared
This Drive Cycle

jos tata toimintoa tuetaan.

1. Valitse Current Readiness ja paina
ENTER.

2. Odota muutama sekunti, kunnes
laite on tarkistanut PID MAP -tiedot.

Stored Readiness...

4. Naet seuraavien jarjestelmien tilan
painamalla 1 tai |.

MIL status - Moottorin merkkivalon
tila

MISFIRE - Sytytysvirheet

FUEL - Polttoainejérjestelma

CCM - Komponentit

EGR - EGR

0,S - Happitunnistin

AT — Katalysaattori

EVAP - Polttonestehdyryjen talteenotto-
jarjestelma

HO,S - Happitunnistimen lammitys
2AIR - Toissijainen ilmajérjestelma
HCM - Katalysaattorin lampeneminen
A/C - limastointi

Since DTCs Cleared...

MIL Status OFF
Misfire Monitor OK
Fuel System Mon OK

Comp. Component OK
Catalyst Mon INC
Htd Catalyst NA g

5. Jos ajoneuvo on yhteensopiva
ajokierron tilanvalvonnan kanssa,

naytdssé nakyy seuraavaa.

This Drive Cycle...

MIL Status OFF
Misfire Monitor OK
Fuel System Mon OK

Comp. Component OK
Catalyst Mon INC
Htd Catalyst N/A &

6. Voit palata Diagnostic Menu -valik-
koon painamalla ESC-painiketta.

Tallennettu tila (Stored Readiness)
11 jarjestelman tapahtumamuistiin
tallennnetut tiedot tulevat nakyviin,

Reading PID.01
- Please Wait -

3. Jos tietoja on enemman kuin kuvaan
mahtuu, ndytdssa nakyy yla- ja ala-

nuoli. Ndet kaikki tiedot painamalla |.

Stored Readiness...

DTC_CNT 1630 -
> oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC( €) -40

SHRTFT1(%) 0.0 -

4. Naet koko PID-nimen painamalla 1 tai |.

FUELSYST...

Fuel System 1 Status

Press any key to con.

5. Voit palata Diagnostic Menu -valik-
koon painamalla ESC-painiketta.

0,-JARJESTELMAN
TESTAAMINEN
Jérjestelmé testaa happitunnistimet
polttoainetehokkuus- ja paéstéon-
gelmien havaitsemiseksi. Nama testit
tehdédan automaattisesti, jos tietyt
ehdot tayttyvat. Tulokset tallennetaan
ajoneuvon tietokoneeseen. Tata testia
ei voi tehd4, jos ajoneuvossa kaytetaan
CAN-tietoliikennetta. Lisatietoja on
Sisdinen jarjestelmatesti -kohdassa.
1. Valitse Diagnostic Menu -valikosta
O, Monitor Test painamalla 1 tai |.
Paina ENTER.
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Diagnostic Menu....

Read Codes
Erase Codes
Live Data
View Freeze Frame
1/M Readiness
> . 2

6.
-~

02 Bank1 Sensor2...

Rich-Lean Threshd (V)

MOD: $11

MEAS: 0.580

MIN: 0.100

MAX: - i E

. Odota muutama sekunti, kunnes
laite on tarkistanut PID MAP -tiedot.

02 Monitor Test...

Reading PID...
- Please Wait -

. Valitse O, Monitor Test -valikosta
O, sensor painamalla 1 tai |. Paina
ENTER.

02 Monitor Test...

2/2

02 Bank1 Sensor1
| 02 Bank1 Sensor2

Jos ajoneuvo ei tue tata toimintoa,
seuraava ilmoitus tulee nakyviin.

02 Monitor Test...

The selected mode is
not supported

Press any key to con.

5. Saat nakyviin lisatietoja painamalla 1
tai |.

6. Voit palata edelliseen valikkoon
painamalla ESC-painiketta.

SISAINEN JARJESTELMATESTI
Tama testi tehdaan huollon jalkeen tai
kun virhekoodimuisti on tyhjennetty.
Tehtdessa sisdinen jarjestelmatesti
ajoneuvoille, joissa ei ole CAN-jarjestel-
maa, tiedot noudetaan paastoéihin vai-
kuttavista osista ja jarjestelmista, joita ei
testata jatkuvasti. Jos ajoneuvossa on
CAN-vayl3, tiedot noudetaan paastdihin
vaikuttavista osista ja jarjestelmis-
t4, jotka testataan tai joita ei testata
jatkuvasti. Testin ja osien tunnukset on
pyydettéva ajoneuvon valmistajalta.
1. Valitse Diagnostic Menu -valikosta
On-Board Mo painamalla 1 tai |.
Paina ENTER.

>
Component Test
Vehicle Info.
Modules Present
Unit of Measure

. Odota muutama sekunti, kunnes
laite on tarkistanut PID MAP -tiedot.

4. Valitun O,-tunnistimen testaustulok-
set tulevat nakyviin.
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On-Board Mon. Test ...

Reading PID...
- Please Wait -




3. Valitse On-Board Mo painamalla 1 tai
. Paina ENTER.

On-Board Mon. Test ...

| ATest SO1 Data
Test $05 Data

Test $09 Data

Art. 15-1363

KOMPONENTTIEN TESTAAMINEN
Tama toiminto kdynnistaa ajoneuvon
sisdisten komponenttien testaamisen,
kuten EVAP-jarjestelméan vuototestaa-
misen. Testin pysayttdmisesta kerrotaan
ajoneuvon huolto-ohjeessa.
1. Valitse Diagnostic Menu -valikosta
Component Test painamalla 1 tai |.
Paina ENTER.

Jos ajoneuvo ei tue tata testia, seu-
raava ilmoitus tulee nakyviin.

On-Board Mon. Test ...

The selected mode is
not supported

Press any key to con.

-=8/11

On-Board Mon. Test x
>
Vehicle Info.
Modules Present
Unit of Measure

8

2. Odota muutama sekunti, kunnes

laite on tarkistanut PID MAP -tiedot.

Component Test ...

Jos ajoneuvossa on CAN-vayla, seu
raavat tiedot tulevat nékyviin.

On-Board Mon ...

| 402 Mon. B151]
02 Mon. B152
Catalyst Mon. B1
EGR Mon. Bank1

Reading PID...
- Please Wait -

3. Valitse valikosta Component Test
painamalla 1 tai |. Paina ENTER.
Component Test ...

. Valitse haluamasi On-Board Mo
-jarjestelma painamalla 1 tai |. Paina
ENTER.

. Testin tulos tulee n&kyviin.
Test $01...

ID: 00
MOD :
MEAS:
MAX :
MIN :
STS:

6. Voit palata edelliseen valikkoon
painamalla ESC-painiketta.
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| JEvap Leak Test

4. Jos ajoneuvo on aloittanut testin,
seuraava ilmoitus tulee nakyviin.
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Command Sent!

Press any key to con.

Vehicle Info.

Turn key on
with engine off !

Press any key to con.

Tietyt ajoneuvot eivat salli laitteen
ohjata sen jarjestelmia ja kom-
ponentteja. Talldin nékyviin tulee
seuraava ilmoitus.

Component Test...

The selected mode is
not supported

Press any key to con.

5. Odota muutama sekunti tai palaa
Diagnostic Menu -valikkoon paina-
malla jotain painiketta.

AJONEUVON TIETOJEN

NAYTTAMINEN

Tama toiminto nayttaa ajoneuvon tiedot,

kuten VIN-numeron.

1. Valitse Diagnostic Menu -valikosta
Vehicle Info painamalla 1 tai |. Paina

ENTER.
-9/11
On-Board Mon. Test x
Component Test
>
Modules Present
Unit of Measure 3

. Odota muutama sekunti, kunnes

. Ajoneuvon tiedot ndytetéan.

laite on lukenut ajoneuvon tiedot.

Vehicle Info. ...

Reading info...
- Please Wait -

Jos ajoneuvo ei tue tata toimintoa,
seuraava ilmoitus tulee nakyviin.

. Valitse tiedot painamalla 1 tai |.

Vahvista painamalla ENTER.

Vehicle Info. ...
-=2/5

Vehicle ID Number
>

Cal. Verif. Number

In-use Perform Track

ECU Name

Calibration ID...

CalID1:

30668343

Cal ID2:
08644359

2. Seuraava viesti tulee nakyviin. Odota
muutama sekunti tai jatka painamalla
jotain painiketta.
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ECU Name...

ECU1:
ECM-ECU-BASF45464FEFEFEF

Jos ohjausyksikoitd on useita, tdma
tulee nakyviin.

ECU Name...

ECU1:
ECM1-ECU-BASF45464FEFEFEF

ECU2:
ECM2-ECU-BAVD45464FEFEF34E

6. Voit palata edelliseen valikkoon
painamalla ESC-painiketta.

KAYTETTAVISSA OLEVAT

JARJESTELMAT

Tama toiminto tuo nékyviin jarjestelman

ja ajoneuvon OBDII-moduulien tietolii-

kenneprotokollien tunnukset.

1. Valitse Vehicle Info -valikosta Modu-
les Present painamalla 1 tai |. Paina
ENTER.

-=10/11
On-Board Mon. Test =
Component Test
Vehicle Info.
>
Unit of Measure L 2

2. Kaytettavissa olevien jarjestelmien
ja tietoliikenneprotokollien tunnukset

naytetdan.

Modules Present ...

ID Protocol

$11 1SO 9141-2

67

TULOSTAMINEN

Tallennetut tiedot ja mukautetut testaus-

raportit voidaan siirtaa tietokoneeseen

ja tulostaa. Tulostaminen edellyttaa

seuraavia laitteita:

Lukulaite

Sarjaliitannalla varustettu tietokone

Sarjakaapeli

1. Aseta laitteen mukana toimitettu CD-
levy tietokoneeseen.

. Seuraa nayttoon tulevia ohjeita.

. Valitse tulostussovellus CD-levylta.

. Yhdista laite tietokoneeseen sarja-
kaapelin avulla.

. Valitse paavalikosta Print Data paina-
malla 1 tai |. Paina ENTER.

___ManMenu

Diagnostics -
DTC Lookup
Review Data
| 4 Print Data_|
System Setup
Tool Information

HOON

(3}

6. Valitse tulostettavat tiedot painamal
la 1 tai |.

Print Data

‘I O
| dStored Codes | =
Pending Codes
Live Data Freeze Frame
1/M Readiness
02 Sensor Test &

Voit tulostaa valitsemalla Print All
Data -vaihtoehdon.

Print Data
-—0/Q
On-Board Mon. Test -
Vehicle Info.
>
L 2

7. Voit siirtaa tiedot tietokoneeseen
painamalla ENTER.
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FEJLKODELZSER PRO

Introduktion

Alle nyere biler har OBD (on-board
diagnosis). Argange fra 1996 til 2002 har
OBDII og fra &rgang 2002 og frem har
EOBD. Fejlkodeleeseren fungerer pa alle
OBDII eller EOBD kompatible karetgijer.
Hvis bilens ECU detekterer et kom-
munikationsproblem med én eller flere
af bilens forskellige sensorer, lagres en
fejlkode i ECU’en. Derudover taendes
kontrollampen til motorelektronik for at
informere foreren.

Fejlkodslzeeseren henter alle diagnos-
tiske fejlkoder via en OBDII-kontakt,
som normalt sidder under instrument-
panelet. Fejlkoderne letter fejlsagning
og reparation.

Vzer opmaerksom pa folgende

* Hver diagnostisk fejlkode advarer
om et problem eller symptom, som
er opstdet i et system, ikke i en
specifik del.
Koretgjets ECU kan kun rapportere
om fejl, som indikeres af systemets
forskellige sensorer.
Der er eksempler p4, at sensorer
kan virke treege, selv om de ikke er
det.,&rsagen kan veere:
Dérlige tilslutninger, edelagte kabler
eller kortslutninger kan forarsage
forkerte sensorsignaler til kontrol-
boksen.
Fejl i ét system kan pavirke sen-
sorerne i et andet sytem, som
sa resulterer i et forkert signal til
kontrolboksen.
Vi anbefaler, at man har adgang
til bilens servicemanual, nar der
fejlsoges.
Naeste trin i diagnostiseringsprocessen
er at teste de systemer, som mistaenkes
for at vaere fejlagtige.
Nar fejlen er identificeret og repareret,
kan kodeleeseren bruges til at slette

koderne fra bilens kontrolboks. Fejlindi-
keringslampen slukkes, nar fejlkoderne
er slettet.

Sikkerhedsinstruktioner

For at forebygge ulykker, som kan fere
til alvorlige personskader, beskadigelse
af koretojet eller testudstyret, skal sik-
kerhedsinstruktionerne falges.

N&r motoren kerer, dannes der
udstedningsgasser, som inde-
holder kulmonoxid. Serg for, at
ventilationen er tilfredsstillende.
Indand aldrig udstedningsgas.

9
AN

Braendstofdampe er meget
brandfarlige. Undga gnistdan-
nelser, &ben ild og rygning i
neerheden af koretgjet.

Nar motoren kearer, er der
mange dele, som karer rundt
med hgj hastighed, f.eks.
ventilatorremmen. Hold altid en
sikkerhedsafstand til disse dele.

.

0

Baer ikke smykker eller lgstsid-

dende t@j, nar du arbejder med

motoren. Lostsiddende toj kan

sidde fast i de bevaegelige dele.
Smykker kan veere stremfaren-
de og forarsage brandskader.

Sarg for, at handbremsen

er trukket ordentligt, inden
motoren startes, nar der skal
testes og fejlsoges. Hvis bilen
har automatgear, skal den sta
i position P. Biler med manuelt
gear skal std i frigear.

Bloker altid hjulene, sa bilen
ikke begynder at rulle. Lad ald-
rig bilen veere uden opsyn.
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9 Visse dele pa motoren bliver
meget varme, nar motoren
korer. Ror aldrig ved varme
motordele.

Leeg aldrig veerktej pa bilbat-
teriet. Dette kan forarsage
kortslutning, som kan skade dig,
veerktojet eller batteriet.

Undgéa kontakt med hgjspeen-
& dingskomponenterne (taendspo-
le, stromfordelerdaeksel,

teendkabler og teendrer), nar
motoren korer.

@ Sluk altid for teendingen, inden
fejlkodelaeseren tilsluttes.

Sorg for, at der er en brandsluk-
ker til rddighed under arbejdet.

Aflaesning af diagnostiske
fejlkoder
Nar en kontrolenhed genkender og
identificerer et problem, lagres en diag-
nostisk fejlkode i kontrolboksen. Disse
fejlkoder hjeelper brugeren med at finde
arsagen til problemet.
Tolkning af diagnostiske fejlkoder
¢ Det forste tegn i fejlkoden identifi-
cerer, i hvilket hovedsystem fejlen er
opstaet (drivkeede, karosseri, chas-
sis eller netveerk).
¢ Det andet tegn identificerer kodens
type, generisk eller producentspe-
cifik.
¢ Det tredje tegn identificerer det sys-
tem, hvor problemet er opstaet.
¢ Det fjerde og femte tegn identifice-
rer, hvilken del af systemet der ikke
fungerer.

Art. 15-1363

Eksempel pa tolkning af fejlkoder
Identificerer, hvilken del af systemet,
som ikke fungerer.

Bx=Karosseri ; \Zldemificerer det

Cx=Chassis
Px=Drivrem system, hvor problemet

Ux=Koretgjets Netvaerk o ops_tfa_et.
X1, 2 eller 3 Koretejsspecifikt system

1. Breendstof- og luftmaling

2. Brendstof- og luftmaling
(kun fejl i
brendstofindsprejtning)

3. Teendingssystem eller
fejltzending

4. Ekstra
udstgdningskontrolsystem

5. Koretojets hastighedskontrol
0g tomgang

6. Kontrolboksens
udgangskredslgb

7. Transmission

8. Transmission

Eksempel
P0101 — Problem med luftkglingen

Koder til drivrem

POxxx — Generisk (SAE)

P1xxx — Producentspecifik

P2xxx — Generisk (SAE)

P30xx — P33xx Producentspecifik
P34xx — P39xx — Generisk (SAE)

Koder til chassis

COxxx — Generisk (SAE)
C1xxx - Producentspecifik
C2xxx — Producentspecifik
C3xxx — Generisk (SAE)

Koder til karosseri
BOxxx — Generisk (SAE)
B1xxx — Producentspecifik
B2xxx — Producentspecifik
B3xxx — Generisk (SAE)

Koder til netveerkskommunikation
UOxxx — Generisk (SAE)

U1xxx — Producentspecifik

U2xxx — Producentspecifik

U3xxx — Generisk (SAE)

Forsigtig:

En del biler er udstyret med airbags.
Folg sikkerhedsforanstaltningerne iht.
bilens servicemanual, nar du arbejder
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i naerheden af komponenter og kabler
til airbaggen. Hvis instruktionerne ikke
folges, kan airbaggen udlgses og for-
arsage personskader.

Airbaggen kan udlgses flere minutter
efter, at teendingen er slaet fra, eller
efter at bilens batteri er frakoblet, da
airbaggen har et specielt modul til
reservespanding.

Folg altid producentens sikkerhedsan-
visninger og serviceprocedurer.

Installation
¢ Find OBDII-kontakten i keretgjet.
Oftest placeret under instrumentpa-
nelet, til hajre eller venstre for rattet.
e Slut kablet til OBDII-kontakten i
bilen.

OBDII statuskontrol
En vigtig del af OBDII-systemet er
statuskontrollen, som periodisk tester
udstedningskomponenterne, sé veer-
dierne er indenfor de tilladte graense-
veerdier. | gjeblikket er der 11 systemer,
defineret af U.S. EPA, som kontrolleres.
Ikke alle systemer understottes i alle bi-
ler, se bilproducentens udslipsstrategi.
Funktionen anvendes som hjeelpemid-
del til at kontrollere, at bilens OBDII-
system har testet alle komponenter og/
eller systemer.
Der findes to forskellige typer systemer.
Kontinuerlige, som testes kontinuerligt
og ikke kontinuerlige, som testes ved
seerlige forhold.
Medens koretojet karer kontrolleres
folgende systemer kontinuerligt:

MISFIRE - Fejltaending

FUEL - Breaendstofsystem

CCM - Komponenter
Folgende systemer kontrolleres kun ved
seerlige betingelser:

EGR - EGR

0,S - Lambdasonde

AT - Katalysator

EVAP - Braendstoffordampnings

system

HO,S - Lambdasondeforvarmer
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2AIR - Sekundeert luftsystem

HCM - Katalysatoropvarmning

A/C - Aircondition
Statuskontrol funktionen indikerer
Ready eller Complete ved godkendt
systemtest og Not Complete eller Not
Ready ved mislykket systemtest.
For at aktivere funktionen til statuskon-
trol skal bilen kare under forskellige
normale forhold som landevejskorsel,
start og stop, bykersel og mindst 12
timer med slukket motor.Der henvises
til karetgjets brugsanvisning for flere
detaljerede oplysninger.

OBDII definitioner

Kontrolboks (PMC):OBDII tekonlogi til
styring af motor og kerselsdata.
Motorlampe
(MIL):Fejlindikeringslampe, som infor-
merer foreren/teknikeren om, at der er
et problem med, at ét eller flere syste-
mer ikke fungerer, som de skal.
Diagnostiske fejlkoder
(DTC):Identificerer et problem eller
symptom, som er opstéet i et system,
ikke i en specifik del.

OBDII testcyklus: Ved at gennemfore
en komplet testcyklus bliver status-
systemet aktivt, sa det kan detektere
kommende fejl. Der henvises til koreto-
jets brugsanvisning for en bilspecifik
testcyklus.

Hezendelsesdata for den respektive
kode: Nar der er en fejl, er det ikke kun
koden, men ogsa vigtige motorparame-
tre som omdrejningstal, hastighed mo-
torlast, braendstoftryk etc., der lagres
for at lette fejlsegningen.

OBD interface

Koretgjet skal have OBD-interface.
Mange bilproducenter begyndte at
udstyre bilerne med OBD interface fra
1995. Interfacen er en 16-polet tilslut-
ning med folgende definition.




Stift Beskrivelse

7 0g 15 Dataoverforsel iht. DIN ISO
9141-2

20g 10 Dataoverforsel iht. SAE
J1850

6 og 14  Dataoverforsel CAN-Bus
4/5 Jord
16 Batteri pluspol

Stift 7 og 15, 2 og 10 samt 6 og 14

er reserveret til udstedningsrelateret
data.@vrige stifter anvendes til andre
systemer, som f.eks. ABS- og daektryk-
systemer.

BRUG AF FEJLKODEL/ZASEREN

Oversigt

1. Display
Viser instruktioner og diagnostiske
koder.

2. Knappen ENTER
Bekraefter valg i menuen eller vend
tilbage til hovedmenuen. Starter
indsamling af data i position manuel
detektering.
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. Knappen ESC

Afbryder valg eller vend tilbage til
menuen. Anvendes ogsa til syste-
mindstilling, afslutte DTC Lookup-
vinduet eller stands indsamling af
data.

. Knappen —

Flyt til foregdende tegn og vise
tilleegsinformation i foregaende kig i
DTC-listen. Afmarker alle markerede
PID data, vis foregaende lagret data
samt opdater DTC-biblioteket.

. Knappen t

Flyt til neeste tegn og vis tillaegsinfor-
mation i naeste kig i DTC-listen. Mar-
ker/afmarker PID data ved visning
eller indsamling af brugerspecifik
data samt vis lagret data for naeste
aflaesning.

. Knappen t

Flyt opad gennem menulisten.

. Knappen |

Flyt nedad gennem menulisten.
Fungerer ogsa som kortkommando
til sprogindstilling.

. TAND/SLUK-knapp

Taender/slukker fejlkodeleeseren, nar
den drives af batteri eller nulstiller
fejlkodelaeseren, nar den far spaen-
ding via bilen.
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9. OBDII-hankontakt
Sluttes til OBDII-kontakten pa
koretgjet.

Tekniske data

Display: 128 x 64 pixel, baggrundsbe-
lyst med kontrastindstilling.
Driftstemperatur: ........... 0-60°C
Opbevaringstemperatur: ... -20-70°C
Ekstern spzendingstilfersel: . 8,0-18,0 V
via bilbatteri.

Navigationstegn

Displayet viser forskellige tegn for at

lette navigationen gennem menuer og

funktioner.

» Indikerer det aktuelle valg.

1 | Indikerer tillaegsinformation i

naeste kig.

Indikerer tilleegsinformation i forega-

ende kig.

$ Identificerer nummeret pa styremo-
dulet, fra hvilket data hentes.

G Indikerer, at grafisk visning er til-

geengelig.

!

Spaendingsforsyning
Internt batteri
Nar fejlkodelaeseren anvendes udenfor
bilen, drives den af indbygget 9 V bat-
teri.
Ekstern spandingsforsyning
Fejlkodelisten forsynes med spaending
via OBDII-kontakten.

e Slut OBDII-kablet fra fejlkodeleese-

ren til OBDII-kontakten i bilen.

Definitionsliste, DTC Lookup
Funktionen DTC Lookup bruges til at
finde definitioner pa lagrede fejlkoder.
1. Tryk pa ENTER for at vise Main
Menu.

Tryk pé knap 1 eller | for at veelge
DTC Lookup.

Bekraeft med ENTER

2.

3.
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Diagnostics

>
Review Data
Print Data
System Setup
Tool Information

Anvend knap — eller « til at flytte til
den gnskede position i fejlkoden.

Tryk pa knap 1 eller | for at specificere
koden.

Tryk p& ENTER for at bekraefte valg.
Tryk pa ESC for at vende tilbage uden

andringer.
DTC Lookup

P00O01

(4] - Left )] - Rig ht
[a][®]- Change Digit
[ENTER]- Confirm

[ ESCI- Exit

Indstil fejlkodelaeseren

Aktiver Setup menuen

Via knapperne:Tryk pa ESC.Nu vises
System Setup-menuen.

[dlanguage |

Contrast

Unit of Measure
Auto Power-off
Beep Set

Tool Self-test

Fra Main Menu: Tryk pa 1 eller | for at
veelge System Setup og tryk pd ENTER.
Nu vises System Setup-menuen.
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Diagnostics
DTC Lookup
Review Data
Print Data

| 45ystem Setup |

Tool Information

Vaelg sprog

Fabriksindstillingen er engelsk.

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Language.
2. Bekraeft med ENTER.

S oo B L
Contrast
Unit of Measure
Auto Power-off

Beep Set
Tool Self-test

3. Tryk pa 1 eller | for at vaelge det
onskede sprog.
4. Bekraeft med ENTER.

Language

| 2English
Francais
Deutsoh
Dutch
Espanol

Kontrastindstilling

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Cont-
rast i System Setup menuen.
Bekraeft med ENTER.

System Setup

2/6

2.

Language

Unit of Measure
Auto Power-Off
Beep Set

Tool Self-test

. Tryk pa 1 eller | for at @ge henholds-
vis mindske kontrasten.
. Bekreeft med ENTER.

73

(30%)
L ]
Usearto g change
Valg enhed

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Unit of
Measure i System Setup menuen.
2. Bekraeft med ENTER.

System Setup

3/6

Language
Contrast

| 4Unit of Measurd
Auto Power-off
Beep Set
Tool Self-test

. Tryk pa 1 eller | for at vaelge English
eller Metric.

4. Bekraeft med ENTER.
2/2
English
Nvietric_|

Automatisk slukning

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Auto
Power-off i System Setup menuen.

2. Bekraeft med ENTER.

_____ystemsetup__

Language -
Contrast
Unit of Measure
| JAuto Power-off
Beep Set
Tool Self-test

. Tryk pa 1 eller | for at @ge henholds-
vis mindske tiden, inden der slukkes
automatisk.

. Bekreaeft med ENTER.
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[ AutoPoweroff |

01 Minute

[ - Increase time
[] — Decrease time
[ENTER] - Confirm

Knaplyd

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Beep
Set i System Setup menuen.

2. Bekraeft med ENTER.

Language

Contrast

Unit of Measure

Auto Power-off

| gBeep Set |

Tool Self-test

3. Tryk pa 1 eller | for at veelge knaplyd
af eller pa.
4. Bekraeft med ENTER.

Beep Set

2/2

Beep ON
gBeep OFF |

Selvtest

Selvtesten kontrollerer, at display og

knapper fungerer, som de skal.

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Tool
Self-test i System Setup menuen.

2. Bekraeft med ENTER.

Language >

Contrast
Unit of Measure
Auto Power-off
Beep Set

| dTool Self-tes

3. Tryk pa 1 eller | for at veelge Display
Test.

4. Tryk ENTER for at starte testen.

Tool Self-test

>
Keyboard Test

5. Tryk pa ESC nar testen er feerdig
for at vende tilbage til Tool Self-test
menuen.

6. Tryk pd 1 eller | for at veelge Key-
board Test.

Tool Self-test

Display Test

| dKeyboard Test

7. Tryk pa knapperne én efter én. Nav-
net/symbolet for knappen vises pa
displayet, hvis knappen fungerer.

8. OBS!Teend/Sluk-knappen slukker
eller nulstiller ogsa fejlkodelzeseren i
denne position.

Keyboard Test

Press any key to
start test

key:
Double [ESC] to return

9. Tryk 2 gange pa ESC nar testen er
feerdig for at vende tilbage til Tool
Self-test menuen.

Produktinformation, Tool

Information

Funktionen viser vaesentlige informatio-

ner om produktet, som f.eks. serienum-

mer, softwareversion etc.

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Tool
Self-test i Main menuen.
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Diagnostics
DTC Lookup
Review Data
Print Data
System Setup

| d1ool Information|
. Bekraeft med ENTER.

Tool Information

Serial No. : MS083462
Burn Date :11/12/07
S/W Ver :V1.00

H/W Ver :V1.01
LIBVer :V1.00

Udskift batteri

Fejlkodelaeseren skal bruge et 9 V bat-

teri for at fungere, nér den ikke er sluttet

til bilen.

1. Fjern batterideekslet pa bagsiden.

2. Fjern det gamle batteri og saet det
nye i.

3. Skru batterideekslet fast igen.

Fejlsogning

Kommunikationsfejl
Kommunikationsfejl opstar, nar kontak-
ten mellem fejlkodelaeseren og kontrol-
boksen afbrydes. Ger folgende:

e Kontroller, at teendingen er sat til.
Kontroller, at kontakten er ordentligt
sat fast.
kontroller, at keretgjet er OBDII-
kompatibelt.

Sla teendingen fra i 10 minutter og
prov igen.

Kontroller, at kontrolboksen ikke er
i stykker.

Driftsfejl
Hyvis fejlkodelaeseren seetter ud, gor
folgende:
e Tryk og hold Teend/Sluk-knappen
inde i mindst 2 sekunder for at
nulstille instrumentet.

Instrumentet starter ikke
Hvis instrumentet ikke starter eller opfo-
rer sig maerkeligt, gor folgende:

at se data fra senest lagret skanningen.

2. Bekraeft med ENTER.

¢ Sla teendingen fra, vent i ca. 10 sek-
under og saet derefter teendingen
til igen.

e Kontroller, at OBDII-kontakten er
ordentligt tilsluttet.

e Kontroller, at DLC-stifterne ikke er
bgjet eller vaek. Renger DLC-stifter-
ne, hvis det er nodvendigt.

e Kontroller, at bilbatteriet har tils-
traekkelig speending.

Kontrollere data
Funktionen Review Data gor det muligt

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Review
Data i Main menuen.

3/6

Diagnostics
DTC Lookup

| gReview Data
Print Data
System Setup
Tool Information

Lagrede koder

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Stored
Codes i menuen Review Data.

2. Bekraeft med ENTER. Nu vises de

senest lagrede data.

Review Data

[JStored Codes]
Pending Codes
Freeze Frame
I/M Readiness
Modules Present
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509 146 Diagnostic

P0118 Generic
Erase previously
Engine Coolant Temperature stored data to save
Sensor 1 Circuit High data from this test?
YES NO
¢ Er deringen lagrede data, vises Not
Supported eller Stored No Data. 2. Tryk p& ENTER for at slette eller pa
¢ Hvis der ikke er indsamlet data fra ESC for ikke at slette.
tidligere testet koretgj, vises kun Nu vises systemstatus.
Module Present data. e
- System Status
Review Data
MIL Status ON
| IModules Present Codes Found 6
Monitors N/A 3
Monitors OK 3
Monitors INC 5

OBDII diagnostik

) ) Detekterer instrumentet mere end ét
1. Slut instrumentet til OBDII-kontakten

modul anvendes 1 eller | til at vaelge

i bilen. , modul. Bekreeft med ENTER.
2. Seet teendingen til uden at starte
motoren. Control Module
3. Tryk pa ENTER for at vise Main 1/2
Menu. | dEngine |
4. Tryk pa 1 eller | for at veelge Diag- A/T
nostics.
= 1/6
[ gDiagnostics |
DTC Lookup
Review Data Lees fejlkoder
Print Data ¢ Fejlkoder kan afleeses bade, nar
System Setup motoren kerer, og ndr den er
Tool Information standset

e |agrede koder, Stored Codes, teen-
der motorlampen

e Hvilende koder, Pending Codes, er
koder, som detekteres i igangvee-
rende testcyklus. Hvis feltet ikke
kommer frem efter et vist antal
opvarmningscykler, slettes det fra
hukommelsen. Motorlampen lyser
ikke.

e Permanente koder kraever, at bilen
har CAN-protokol.

1. Bekreeft med ENTER.
Nu forsgger instrumentet at oprette
kommunikation med bilens kon-
trolboks. Folg instruktionerne pa
displayet.
Er der tidligere lagrede data, vises
nedenstaende billede.
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1.

2.

1.

2.

Tryk pa 1 eller | for at veelge Read
Codes i menuen Diagnostic Menu.
Bekreeft med ENTER.

Diagnostic Menu

| dRead Codes |
Erase Codes
Live Data
View Freeze Frame
I/M Readiness
02 Monitor Test

Tryk pa 1 eller | for at veelge Stored
Codes eller Pending Codes.
Bekreeft med ENTER.

Trouble Codes

| 3Stored Codes
Pending Codes

Permanent Codes

Permanent Codes viser alle fejlkoder,
som er detekteret, ogsa dem, der er
slettet.

Tryk p& ENTER for at vise kodedefi-
nitionen.

$09 1/5
P0118 Generic

Engine Coolant Temperature
Sensor 1 Circuit High

Er den detekterede kode producent-
specifik, vises en liste med aktuelle
producenter. Tryk pa 1 eller | for at
veelge den gnskede producent og
bekraeft med ENTER. Veelg Other,
hvis den gnskede producent ikke er
med pa listen.

Art. 15-1363

Vehicle Manufacturer

Alfa Romeo =
Audi/VW

BMW

Buick

Cadillac

Chevrolet 9

Slet fejlkoder

Funktionen sletter ikke kun fejlkoden fra
kontrolboksen, men ogsa haendelses-
data, haendelsesdata for den respek-
tive kode og producentspecifik data.
Desuden nulstilles alle statussystemer.
Slet ikke koder, for systemet er blevet
kontrolleret af en tekniker.
Funktionen méa kun udferes, nar moto-
ren er slukket.
1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Erase
Codes i menuen Diagnostic Menu.
2. Bekraeft med ENTER.

Diagnostic Menu

Read Codes -
| gErase Codes |

Live Data

View Freeze Frame

1/M Readiness

02 Monitor Test L 2

Nu vises en meddelelse, hvor
kommandoen skal bekraeftes Tryk
p& ESC for at afbryde eller tryk pa
ENTER for at bekraefte lukning af
koden.

Erase trouble codes!
Are you sure?

YES NO

Folgende vises, hvis koden slettes.
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e e 4. Bekreeft med ENTER.

LiveData
1/3
Erase Done! 'SView Data |
Record Data
Press any key to con. Playback Data

Huvis sletningen mislykkes, vises
folgende. Visning af komplet dataopsaetning
— 5. Tryk pa 1 eller | for at vaelge Com-
plete Data Set i menuen View Data.

X 6. Bekraeft med ENTER.
Erase Failure.

Turn Key on it
Engine Off! 1

| 3Complete Data Set
Custom Data Set
Unit of Measure

Press any key to con.

Tryk pé en vilkarlig knap for at ga
tilbage til Diagnostic Menu.

Realtidsdata Visning af driftsdata i realtid pa
Funktionen Live Data viser realtidsdata displayet. Brug pileknapperne op og
fra bilens computer. ned for at vise flere informationer. _

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Live

Data i menuen Diagnostic Menu. =

2. Bekraeft med ENTER. DTC_CNT 6 5
- n FUELSYS1 oL
Diagnostic Menu FUELSYS2 -
Read Codes 34»1 LOAD_PCT (%) 00 G
Erase Codes ETC(C) -40
| 2 SHRTFT1 (%) 0.0 ¥
View Fregze TS Vises der et G i hgjre hjorne af
/M Readiness displayet, er der grafisk information.
02 Monitor Test ¥

Tryk pad ENTER for at vise grafen.
Vent nogle sekunder medens instru- RPM (/min) 975
mentet validerer PID MAP.

Reading PID.01
- Please Wait - 925

7. Tryk pa ESC for at vende tilbage til
foregdende menu.

3. Tryk pa 1 eller | for at vaelge View
Data i menuen Live Data.
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Visning af brugerspecifik data

8. Tryk pa 1 eller | for at veelge Custom
Data Set i menuen View Data.

9. Bekraeft med ENTER.

Complete Data Set

| JCustom DataSef]

Unit of Measure

ler anvend 1 eller | for at vaelge YES
eller NO og bekraeft med ENTER:
Tryk p& ENTER for at vise den valgte
parameterinformation.

Live Data

T/

DTC_CNT 6

FUELSYS2 N/A

ETC( €)) -40
| ASHRTF1(%) 0.0G

10.Noter instruktionerne pa displayet.

Custom Data Set

[ *]Select/DeseIect
[@]Deselect all
[ENTER]-Confirm
[ESC] -Cancel

11.Tryk p& — for at markere/afmarkere
parametre og 1 eller | for at bladre i
listen. Valgte parametre er markeret

med et udfyldt kvadrat.

mDTC CNT #01 a
OFUELSYST
B FUELSYS2 #02
mLOAD PCT(%)  #03
OETC( €Y
»o =

Maksimalt 18 parametre kan vises.
Tryk p& < for at afmarkere alle para-

metre. Folgende meddelelse vises.

Deselect All

Deselect all
selected PIDs?

) NO

Tryk p& ENTER for at slette og ESC
for at vende tilbage uden at slette el-

79

Tryk ESC for at vende tilbage til View
Data menuen og/eller vende tilbage
til Live Data menuen.

Indspille PID-data

Funktionen anvendes til at indspille

Parameter identification data (PID) til

at lette diagnose af f.eks. periodiske

problemer. Der er to méder at starte

indspilningen pa:

A. Manual Trigger - tryk pd ENTER for
at starte indspilningen.

B. DTC Trigger — indspilningen startes
automatisk, nar en DTC detekteres.

1. Veelg Record Data i Live Data me-
nuen med 1 eller | knapperne og tryk

4 ENTER:

Live Data

| gView Data |

Record Data
Playback Data

Indspille komplet dataopsaetning

2. Veelg Complete Data Set i Record

Data menuen med 1 eller | knap-
erne og tryk p4 ENTER.

Record Data

| 2 Complete Data Set

Custom Data Set
Unit of Measure

3. Tryk pa 1 eller | for at veelge start-
made og bekrseft med ENTER.
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Pick Trigger Mode

>
DTC Trigger

Hvis data fra tidligere tests er
slettet, lagres data i en temporaer
hukommelse og felgende vises, hvis

Manual Trigger er valgt:

Manual Trigger

Ready to record!
Press [ENTER] to
start recording...

Press [ESC] to exit

Falgende vises, hvis DTC Trigger er
valgt:

DTC Trigger

Waiting for DTC to
trigger recording...

Press [ESC] to exit

Art. 15-1363

Select Memory

A previous recording
exists! Do you want
to overwrite it?

YES

NO

Tryk p&4 ENTER for at overskrive
tidligere lagret data eller pa ESC for
at veelge et andet hukommelsessted.
Alternativt, tryk pa — eller < for at
veelge YES eller NO.

5. Noter instruktionerne pa displayet.
Folgende vises, hvis Manual Trigger

er valgt.

Manual Trigger

Ready to record!
Press [ENTER] to
start recording...

Press [ESC] to exit

Folgende vises, hvis DTC Trigger er
valgt.

DTC Trigger

. Tryk pa 1 eller | for at veelge hukom-

Select Memory

1/3

| gLocation #1 |

Location #2
Location #3

melsessted og bekraeft med ENTER.

Asterisken (*) indikerer, at der er
tidligere lagret data i hukommelses-
stedet. Vises hukommelsessted
markeret med *, vises folgende
meddelelse.

K © 2011 Biltema Nordic Services AB
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Waiting for DTC to
trigger recording...

Press [ESC] to exit

6. Vent pd at indspilningen starter
automatisk eller tryk p& ENTER for at
starte indspilningen.

Vent indtil DTC detekteres.Hvis ingen

DTC detekteres, trykkes pa ESC for at

afslutte indspilningen.




\

DTC_CNT 6

FUELSYS1 OL

FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0

ETC( €") -40
SHRTFT1(%) 00 @

7. Data indspilles, indtil ESC trykkes

ned, det valgte hukommelsessted
er fyldt eller indspilningen er feerdig.
Nu vises en meddelelse om den

onskede afspilning.

Record Done!
Playback data?

YES NO

Tryk pa ENTER for at starte afspil-
ningen eller pa ESC for at vende
tilbage til menuen Record Data.
Alternativt, tryk p& — eller < for at
veelge YES eller NO.

Record Data...
| dComplete Data Set

Custom Data Set
Unit of Measure

Indspille brugerspecifik data
8. Veelg Custom Data Set i Record Data

menuen med 1 eller | knapperne og
tryk pd ENTER.

Complete Data Set
>

Unit of Measure

9. Noter instruktionerne pa displayet.

Vent nogle sekunder eller tryk pa en
vilkarlig knap for at fortszette.

Art. 15-1363

Custom Data Set

[‘] -Select/deselect
[«] — Deselect all
[ENTER] - Confirm
[ESC] - Cancel

10.Tryk pé « for at markere/afmar-

kere parametre.Valgte parametre er
markeret med et udfyldt kvadrat.
Bekraeft med ENTER.

B DTC_CNT #01 E o
OFUELSYS1
W FUELSYS2 #02
B LOAD_PCT(%) #03
OETC( °C)
>O . 5

Maksimalt 18 parametre kan vises.
Tryk pa « for at afmarkere alle para-

metre.Folgende meddelelse vises.

Deselect All

Deselect all
selected PIDs?

YES NO

Tryk pa ENTER for at afmarkere alle
eller pa ESC for at vende tilbage
uden at afmarkere. Alternativt, tryk
pé& — eller — for at vaelge YES eller
NO. Bekraeft med ENTER.

B DTC_CNT #01 e
O FUELSYS1
m FUELSYS2 #02
mLOAD_PCT(%)  #03

| gl
O SHRTFT1(%) 3

11.Tryk pa 1 eller | for at veelge startal-

ternativ og bekreeft med ENTER.
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Pick Trigger Mode Select Memory
> A previous recording
DTC Trigaer exists! Do you want
%9 to overwrite it?
YES NO

Hvis data fra tidligere tests er
slettet, lagres data i en midlertidig
hukommelse og felgende vises, hvis

Manual Trigger er valgt:

Tryk p&4 ENTER for at overskrive

tidligere lagret data eller pa ESC for

at veelge et andet hukommelsessted.

Alternativt, tryk pa — eller < for at

veelge YES eller NO.

13.Noter instruktionerne pa displayet.
Folgende vises, hvis Manual Trigger

er valgt.

Ready to record!
Press [ENTER] to

start recording.. Manual Trigger
Press [ESC] to exit Ready to record!
Fol de vi hvis DTC Tri Press [ENTER] to
vglgte:n e vises, fvis rigger er start recording...
P ESC] t it
DTC Trigger ress [ESCIto exi
Waiting for DTC to \I::llgtende vises, hvis DTC Trigger er
. . g =
trigger recording...
DTC Trigger
Press [ESC] to exit
Waiting for DTC to
12.Tryk pa 1 eller | for at veelge hukom- trigger recording...
melsessted og bekraeft med ENTER. Press [ESC] to exit
Select Memory
1

> * 14.Vent pé& at indspilningen starter
Location #2 automatisk eller tryk pa ENTER for at

Location #3 starte indspilningen.

Vent indtil DTC detekteres.Hvis ingen

DTC detekteres, trykkes pa ESC for

at afslutte indspilningen.

Asterisken (*) indikerer, at der er
tidligere lagret data pa hukommel-

sesstedet.Vaelges hukommelses-
sted markeret med *, vises folgende -—=6
meddelelse. DTC_CNT 6 L
FUELSYS1 oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC( €") -40
4 0.0 L 2
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15.Data indspilles, indtil ESC trykkes T SR ST SO |
ned, det valgte hukommelsessted
er fyldt eller indspilningen er feerdig.
Nu vises en meddelelse om den Location #1 *
Location #2

Location #3 *
Record Data glocaionts

Record Done!

onskede afspilning.

?
Py ek Er der ingen lagrede data, vises
meddelelsen Not Supported eller

= NO ;
Stored No Data.Man behaver ikke
Tryk p& ENTER for at starte afspil- at vaelge huko.mrrlwelselss.ted til data,
) " som er lagret i midlertidig hukom-
ningen eller pa ESC for at vende |
tilbage til menuen Record Data me'se. . .
) o ' 3. Tryk pa 1 eller | for at vise indspillet
Alternativt, tryk pa — eller « for at data
veelge YES eller NO. —_—
Playback ...-5/16...

—=-= DTC_CNT 6 =
| dComplete Data Set] FUELSYS1 oL
Custom Data Set FUELSYS2 N/A
Unit of Measure LOAD_PCT(%) 0.0
ETC(°C") -40

| SHRTFT1(%) 0.0 ¥

4. Tryk p& — eller < for at vise nzeste

Afspilning af PID-data

Funktionen afspiller lagret PID-data. h%
1. Veelg Playback Data i Live Data me-
nuen med 1 eller | knapperne og tryk -=-4
pa ENTER: DMELGNTT 6 =
= FUELSYS1 oL

FUELSYS2 N/A
§LOAD_PCT(%) N0
View Data ETC(°C") -40
Record Data SHRTFT1(%) 0.0 -

| dPlayback Data

VISNING AF HENDELSESDATA
1. Tryk pa 1 eller | for at veelge View

Det er muligt at afspille data direkte Freeze Frame i menuen Diagnostic
efter afsluttet indspilning. og tryk pa ENTER.
2. Tryk pa 1 eller | for at veelge hukom- Diagnostic Menu...

melsessted markeret med *. 4/11
Read Codes *

Erase Codes
Live Data
>
1/M Réadiness
02 Monitor Test $
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2. Vent nogle sekunder medens instru-
mentet validerer PID MAP.

View Freeze Frame...

Reading PID.01
- Please Wait -

3. Hvis der er flere informationer, end
der er plads til i et billede, vises pil
op og ned pé displayet. Tryk pa |
indtil alle data er vist.

View Freeze Frame...
DTC_CNT 1630 =
> oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC( €") -40
SHRTFT1(%) 0.0 o

Er der ingen haendelsesdata, vises

meddelelsen No freeze frame data

stored!

4. Tryk pa 1 eller | for at vise PID’s
fuldstaendige navn.

Fuel System 1 Status

Press any key to con.

Hente statuskontrol

Statuskontrollen kan give fglgende

resultat:

OK - indikerer, at et system har bestaet

diagnostisk test.

INC - indikerer, at et system ikke er

blevet testet fuldstaendigt.

N/A — Systemet understattes ikke af

koretojet.

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge I/M
Readiness i menuen Diagnostic og
tryk pa ENTER.

~ © 2011 Biltema Nordic Services AB
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. Tryk pa 1 eller | for at veelge Current
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Diagnostic Menu...

Read Codes =

Erase Codes

Live Data

View Freeze Frame
| d1/M Readiness

02 Monitor Test 3

Readiness eller Stored Readiness i
menuen I/M Readiness.

I/M Readiness...

3 Current Readiness

Stored Readiness

Aktuel status/Current Readiness
Viser status for aktuel statuskontrol i
11 systemer.

1. Veelg Current Readiness og tryk pa

ENTER.

2. Vent nogle sekunder medens instru-

4.

. Nu vises de tests, som understottes

mentet validerer PID MAP.

Current Readiness...

Reading PID...
- Please Wait -

af koretgjet.

Currrent Readiness...

| 4Since DTCs Cleared
This Drive Cycle

Tryk pa 1 eller | for at vise status for
folgende systemer:

MIL status — Motorlampe status
MISFIRE - Fejltaending

FUEL - Braendstofsystem

CCM - Komponenter




EGR - EGR

0,S - Lambdasonde

AT - Katalysator

EVAP - Braendstoffordampningssystem
HO,S - Lambdasondeforvarmer

2AIR - Sekundeert luftsystem

HCM - Katalysatoropvarmning

A/C - Aircondition

Since DTCs Cleared...

MIL Status OFF
Misfire Monitor OK
Fuel System Mon OK

Comp. Component OK
Catalyst Mon INC

Htd Catalyst NA g

. Understotter koretgjet statuskon-
trol af testcyklus, vises folgende pa
displayet.

This Drive Cycle...

MIL Status OFF
Misfire Monitor OK
Fuel System Mon OK

Comp. Component OK
Catalyst Mon INC
Htd Catalyst N/A &

6. Tryk pa ESC for at vende tilbage til
Diagnostic Menu.

Lagret status/Stored Readiness

Hvis denne funktion understottes,

vises status for 11 systemer lagret i

hzendelseshukommelsen.

1. Veelg Current Readiness og tryk p&

ENTER:

Vent nogle sekunder medens instru-

mentet validerer PID MAP.

2.

Stored Readiness...

Reading PID.01
- Please Wait -

. Hvis der er flere informationer, end
der er plads til i et billede, vises pil
op og ned pa displayet. Tryk pa |
indtil alle data er vist.
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Stored Readiness...

DTC_CNT 1630 ES
> oL
FUELSYS2 N/A
LOAD_PCT(%) 0.0
ETC( €) -40
SHRTFT1(%) 0.0 -

. Tryk pa 1 eller | for at vise PID’s
fuldsteendige navn.

FUELSYST...

Fuel System 1 Status

Press any key to con.

. Tryk p& ESC for at vende tilbage til
Diagnostic Menu.

O, SYSTEMTEST
Funktionen tester iltsensorerne (O,) for
at opdage problemer med braendstof-
fets effektivitet og udslipsparametre.
Disse tests udferes automatisk, nar
driftsvilk&rene er indenfor de angivne
greenser. Resultatet lagres i koretgjets
computer. Denne test virker ikke, hvis
koretgjet kommunikerer via CAN, se
Intern systemtest.
1. Tryk pa 1 eller | for at veelge O2
Monitor Test i Diagnostic menuen og
tryk pd ENTER.

6/11

Read Codes -
Erase Codes
Live Data
View Freeze Frame
I/M Readiness
> . 2

2. Vent nogle sekunder medens instru-
mentet validerer PID MAP.
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02 Monitor Test...

Reading PID...
- Please Wait -

3. Tryk pa 1 eller | for at vaelge O, sen-
sor i menuen O, Monitor Test og tryk
pa ENTER:

02 Monitor Test...

02 Bank1 Sensor1
| 402 Bank1 Sensor2

Hvis koretgjet ikke understotter
funktionen, vises folgende med-
delelse.

02 Monitor Test...

The selected mode is
not supported

Press any key to con.

. Vis testresultat for valgt O,-sensor.
02 Bank1 Sensor2...

Rich-Lean Threshd (V)

$11
0.580
0.100

MOD:
MEAS:
MIN:

MAX: 3

. Tryk pa 1 eller | for at vise flere infor-
mationer.

. Tryk pa ESC for at vende tilbage til
foregédende menu.
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INTERN SYSTEMTEST
Testen anvendes efter service, eller
efter at fejlkodehukommelsen er slettet.
Den interne systemtest pa keretgjer
uden CAN henter og viser testresultater
for udsliprelaterede komponenter og
systemer, som ikke testes kontinuerligt.
| keretojer med CAN hentes og vises
resultater for udsliprelaterede kom-
ponenter og systemer for systemer,
som testes bade kontinuerligt og ikke
kontinuerligt. Test- og komponentidenti-
fikation fas hos bilproducenten.
1. Tryk pa 1 eller | for at veelge On-
Board Mo i Diagnostic menuen og
tryk p& ENTER.

Diagnostic Menu...

>
Component Test
Vehicle Info.
Modules Present
Unit of Measure

7711

. Vent nogle sekunder medens instru
mentet validerer PID MAP.

On-Board Mon. Test ...

Reading PID...
- Please Wait -

3. Tryk pa 1 eller | for at veelge test i
menuen On-Board Mon Test og tryk
pa ENTER.

On-Board Mon. Test ...

| dTest 501 Data
Test $05 Data

Test $09 Data

Hvis koretgjet ikke understotter den
valgte test, vises falgende medde-
lelse.




The selected mode is
not supported

Press any key to con.

On-Board Mon. Test ...

Art. 15-1363

[__Diagnostic enu...__]

On-Board Mon. Test =
| IComponent Test]

Vehicle Info.

Modules Present

Unit of Measure o

On-Board Mon ...

| 402 Mon. B151]
02 Mon. B1S2
Catalyst Mon. B1
EGR Mon. Bank1

| biler med CAN vises folgende valg:

. Tryk pa 1 eller | for at veelge det
onskede system fra On-Board Mon
og tryk pa ENTER:

. Nu vises testdata pa displayet.

. Vent nogle sekunder medens instru-
mentet validerer PID MAP.

Component Test ...

Reading PID...
- Please Wait -

3. Tryk pa 1 eller | for at veelge test i
menuen Component Test og tryk pa
ENTER.

Test $01...

ID: 00
MOD : $11
MEAS:
MAX :
MIN :

STS:

Component Test ...

=1/1

| JEvap Leak Test

6. Tryk p& ESC for at vende tilbage til
foregdende menu.

KOMPONENTTEST

Funktionen starter koretgijets interne

komponenttest, som laekagetester

bilens EVAP-system.Se bilens service-

manual for instruktioner om, hvorledes

testen stoppes..

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Com-
ponent Test i Diagnostic menuen og
tryk pa ENTER.

87

. Hvis testen ikke initieres af koretgjet,
vises folgende meddelelse.

I P

Command Sent!

Press any key to con.

En del koretgjer tillader ikke, at
instrumentet styrer systemer og
komponenter i kgretgjet. Hvis det er
tilfeeldet, vises falgende meddelelse.
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Component Test...

The selected mode is
not supported

Press any key to con.

Vehicle Info. ...

Reading info...
- Please Wait -

5. Vent nogle sekunder eller tryk p& en
vilkarlig knap for at vende tilbage til
Diagnostic Menu.

VISNING AF KORETOJETS

INFORMATIONER

Funktionen bruges til at vise oplysning-

er om bilen, som f.eks. VIN-nummer.

1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Vehicle
Info i Diagnostic menuen og tryk pa
ENTER.

Diagnostic Menu...

On-Board Mon. Test
Component Test

>
Modules Present
Unit of Measure

=

L 2

2. Folgende meddelelse vises.Vent 30668343
nogle sekunder eller tryk pa en vilka- Cal ID2:
rlig knap for at fortseette. 08644359

. Visning af hentede informationer om

Hvis koretojet ikke understatter
denne funktion, vises en meddelelse.

. Tryk pa 1 eller | for at veelge

tilgaengelige oplysninger
og bekreeft med ENTER.
Vehicle Info. ...

Vehicle ID Number
>

Cal. Verif. Number

In-use Perform Track

ECU Name

koretgjet.

Calibration ID...

Cal ID1:

Vehicle Info.

Turn key on
with engine off !

Press any key to con.

3. Vent nogle sekunder medens in-
strumentet afleeser oplysninger om
koretojet:
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OBS:Huvis koretgjet understatter
CAN, vises ECU-navnet, ellers intet.

ECU Name...

ECU1:
ECM-ECU-BASF45464FEFEFEF

Findes der flere ECU’er, vises disse
ogsé pa displayet.
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4. Slut instrumentet til computeren med
ECU Name. .. et seriel kabel.

5. Tryk pa 1 eller | for at veelge Print

ECUT: Data i Main Menu og tryk p& ENTER.
ECM1-ECU-BASF45464FEFEFEF —————————
ecuz [ ManVenu
ECM2-ECU-BAVD45464FEFEF34E Diagnostics b
DTC Lookup
6. Tryk pa ESC for at vende tilbage til Review Data
foregdende menu. | 4 Print Data |
System Setup
TILGZENGELIGE SYSTEMER Tool Information

Funktionen viser system-ID og kommu-

nikationsprotokol for OBDIl modulerne 6+ Tryk pa 1 eller | for at veelge data,

som skal udskrives.

i bilen.
1. Tryk pa 1 eller | for at veelge Modu- Print Data
les Present i Vehicle Info. og tryk pa 1/9
ENTER. | 4Stored Codes b
Vehicle Info. ... Pending Codes
-=10/11 Live Data Freeze Frame
On-Board Mon. Test =« 1/M Readiness
Component Test 02 Sensor Test s
Vehicle Info.
| AModules Present Veelg Print All Data for at udskrive
Unit of Measure 2 alla data.
2. Visning af ID og kommunikationspro- Print Data

tokol for tilgaengelige systemer. =

Modules Present ... On-Board Mon. Test -

Vehicle Info.

| APrint All Dat.

ID Protocol
L 2
$11 1ISO 9141-2
7. Tryk pd ENTER for at oploade data til
computeren.
UDSKRIFT

Indspillet data og brugerspecifikke test-

rapporter kan oploades til en computer

og udskrives derfra. Falgende udstyr er

nedvendigt til udskrivning:

Instrument

PC med seriel port

Seriel kabel

1. Szt medfolgende CD i computeren.

2. Folg instruktionerne, som vises pa
skaermen.

3. Veelg udskriftsapplikationen pa
CD’en.
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SE - BILAGA Fl - LIITE
NO - VEDLEGG DK - BILAG

PID Abbreviation Full Name

DTCFRZF

FUELSYS2 Fuel System 2 Status
| Cilebiedlest tve |

ETC(°F) Engine Coolant Temperature

. EICCO EngineCoolantTemperature
SHRTFT1 (%) Short Term Fuel Trim-Bank1

| SHRTFT3OH)  ShortTemFuelTrm-Bank3
LONGFT1 (%) Long Term Fuel Trim-Bank1
SHRTFT2 (%) Short Term Fuel Trim-Bank2

| SHRTFTA(N)  ShortTemFuelTrm-anks
LONGFT2 (%) Long Term Fuel Trim-Bank2

- LONGFT4(®)  LongTermFuelTrimBankd
FRP(kPa) Fuel Rail Pressure(gauge)

MAP(kPa) Intake Manifold Absolute Pressure

RPM(/min) Engine RPM

VSS(mph) Vehicle Speed Sensor
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PID Abbreviation Full Name

DTC_CNT DTC Stored Number

FUELSYS1 Fuel System 1 Status

LOAD_PCT (%) Calculated Load Value

ETC(°C) Engine Coolant Temperature

| SHRTFTIOH ShontTemmFuel TimBanki
SHRTFT3 (%) Short Term Fuel Trim-Bank3

©LONGFTI(W  LongTemFuelTrimBank
LONGFT3 (%) Long Term Fuel Trim-Bank3

| SHRTFI209 ShontTemmFuelTimBank2
SHRTFT4 (%) Short Term Fuel Trim-Bank4

© LONGFT2(%)  longTermFuelTimBank2
LONGFT4 (%) Long Term Fuel Trim-Bank4

RGP FuclRailPressurelgauge)
FRP(psi) Fuel Rail Pressure(gauge)

 Intake Manifold Absolute Pressure

MAP(inHg) Intake Manifold Absolute Pressure

© RPMUmin) [ EngineRPM
VSS(km/h) Vehicle Speed Sensor
SPARKADV(\x82) Ignition Timing Advance for #1
IAT(°C) Intake Air Temperature

| MARg)  MassArFlowsemsor
MAF(Ib/min) Mass Air Flow Sensor
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SHRTFTB2S1 (%)
02B2S2(V)
SHRTFTB2S2 (%)
02B3S1(V)
SHRTFTB3S1 (%)
02B3S2(V)
SHRTFTB3S2 (%)
02B4S1(V)
SHRTFTB4S1 (%)
02B4S2(V)
SHRTFTB4S2 (%)
OBDSUP
02SLOC
RUNTM(sec)
MIL_DIST(km)
MIL_DIST(mile)
FRP(kPa)
FRP(PSI)
FRP(kPa)
FRP(PSI)
EQ_RATB1S1
02B1S1(V)
EQ_RATB1S2
02B1S2(V)
EQ_RATB1S3
02B1S3(V)
EQ_RATB154
02B154(V)
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PID Abbreviation Full Name

Short Term Fuel Trim(B2S1)

02 Sensor Output Voltage(B2S2)

Short Term Fuel Trim(B2S2)

02 Sensor Output Voltage(B3S1)

Short Term Fuel Trim(B3S1)

02 Sensor Output Voltage(B3S2)

Short Term Fuel Trim(B3S2)

02 Sensor Output Voltage(B4S1)

Short Term Fuel Trim(B4S1)

02 Sensor Output Voltage(B4S2)

Short Term Fuel Trim(B4S2)

OBD Require To Which Vehicle Designed
Location of O2 Sensors

Time Since Engine Start

Distance Travelled While MIL Activated
Distance Travelled While MIL Activated
FuelRail Pres. Relative To Manifold Vacuum
FuelRail Pres. Relative To Manifold Vacuum
Fuel Rail Pressure

Fuel Rail Pressure

Equivalence Ratio(wide range 02S)(B151)
02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B151)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B152)
02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B152)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B1S3)
02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B1S3)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B154)
02 Sensor Voltage(wide range 025)(B154)
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PID Abbreviation Full Name

EQ_RATB2S1
02B25S1(V)
EQ_RATB2S2
02B2S2(V)
EQ_RATB2S3
02B2S3(V)
EQ_RATB2S4
02B254(V)
EQ_RATB1S1
02B151(V)
EQ_RATB1S2
02B1S2(V)
EQ_RATB2S1
02B2S1(V)
EQ_RATB2S2
02B2S2(V)
EQ_RATB3S1
02B3S1(V)
EQ_RATB3S2
02B3S2(V)
EQ_RATBA4S1
02B4S1(V)
EQ_RATB4S2
02B4S2(V)
EGR_PTC (%)
EGR_ERR (%)
EVAP_PCT (%)
FLI (%)

Equivalence Ratio(wide range 02S)(B2S1)
02 Sensor Voltage(wide range 025)(B251)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B2S2)
02 Sensor Voltage(wide range 025)(B252)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B2S3)
02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B2S3)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B254)
02 Sensor Voltage(wide range 025)(B254)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B2S1)
02 Sensor Voltage(wide range 025)(B251)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B1S2)
02 Sensor Voltage(wide range 025)(B152)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B2S1)
02 Sensor Voltage(wide range 025)(B251)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B2S2)
02 Sensor Voltage(wide range 025)(B252)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B3S1)
02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B351)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B3S2)
02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B3S2)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B4S1)
02 Sensor Voltage(wide range 02S)(B4S1)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B4S2)
02 Sensor Voltage(wide range 025)(B4S2)
Commanded EGR

EGR Error

Commanded Evaporative Purge

Fuel Level Input
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WARM_UPS
CLR_DIST(km)
CLR_DIST(mile)
EVAP_VP(Pa)
EVAP_VP(inH20)
BARO(kPa)
BARO(inHg)
EQ_RAT11
02S511(mA)
EQ_RAT12
02512(mA)
EQ_RAT13
02513(mA)
EQ_RAT14
02514(mA)
EQ_RAT21
02S21(mA)
EQ_RAT22
02S22(mA)
EQ_RAT23
02S23(mA)
EQ_RAT24
02S24(mA)
EQ_RAT11
02S11(mA)
EQ_RAT12
02512(mA)
EQ_RAT21
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PID Abbreviation Full Name

Number of Warm-ups Since DTC Cleared
Distance Since DTC Cleared

Distance Since DTC Cleared

Evap System Vapor Pressure

Evap System Vapor Pressure

Barometric Pressure

Barometric Pressure

Equivalence Ratio(wide range O2S)(B151)
02 Sensor Current(wide range 02S)(B151)
Equivalence Ratio(wide range 025)(B152)
02 Sensor Current(wide range 02S)(B152)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B1S3)
02 Sensor Current(wide range 02S)(B1S3)
Equivalence Ratio(wide range 02S)(B154)
02 Sensor Current(wide range 02S)(B154)
Equivalence Ratio(wide range 025)(B251)
02 Sensor Current(wide range 02S)(B251)
Equivalence Ratio(wide range 025)(B252)
02 Sensor Current(wide range 02S)(B252)
Equivalence Ratio(wide range 025)(B2S3)
02 Sensor Current(wide range 02S)(B2S3)
Equivalence Ratio(wide range 025)(B254)
02 Sensor Current(wide range 02S)(B254)
Equivalence Ratio(wide range 025)(B251)
02 Sensor Current(wide range 02S)(B251)
Equivalence Ratio(wide range 025)(B152)
02 Sensor Current(wide range 02S)(B152)
Equivalence Ratio(wide range 025)(B251)
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PID Abbreviation Full Name

02S21(mA) 02 Sensor Current(wide range 02S)(B2S1)
EQ_RAT22 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B2S2)
02S22(mA) 02 Sensor Current(wide range 02S)(B2S2)
EQ_RAT31 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B3S1)
02S31(mA) 02 Sensor Current(wide range 02S)(B3S1)
EQ_RAT32 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B3S2)
02S32(mA) 02 Sensor Current(wide range 02S)(B3S2)
EQ_RAT41 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B4S1)
02541(mA) 02 Sensor Current(wide range 02S)(B4S1)
EQ_RAT42 Equivalence Ratio(wide range 02S)(B4S2)
02542(mA) 02 Sensor Current(wide range 02S)(B4S2)

CATEMP11(°F
CATEMP11(°C
CATEMP21(°F
CATEMP21(°C
CATEMP12(°F
(
(
(

~

Catalyst Temperature Bank1Sensor1

~

Catalyst Temperature Bank1Sensor1

~

Catalyst Temperature Bank2Sensor1

~

Catalyst Temperature Bank2Sensor1

~

Catalyst Temperature Bank1Sensor2
CATEMP12(°C
CATEMP22(°F
CATEMP22(°C

~

Catalyst Temperature Bank1Sensor2

~

Catalyst Temperature Bank2Sensor2

~

Catalyst Temperature Bank2Sensor2

VPWR(V) Control Module Voltage
LOAD_ABS (%) Absolute Load Value

EQ_RAT Commanded Equivalence Ratio
TP_R (%) Relative Throttle Position
AAT(°F) Ambient Air Temperature
AAT(°C) Ambient Air Temperature

TP_B (%) Absolute Throttle Position B
TP_C (%) Absolute Throttle Position C
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PID Abbreviation Full Name

APP_D (%) Accelerator Pedal Position D

APP_E (%) Accelerator Pedal Position E

APP_F (%) Accelerator Pedal Position F

TAC_PCT (%) Commanded Throttle Actuator Control
MIL_TIME Minute run by Engine While MIL activated
CLR_TIME Time since Diagnostic Trouble Code Clear
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